	ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ



	Το σύνολο δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 7.500 ευρώ

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν μόνο εφόσον πρόκειται για χαρακτηριστικά διαφορετικών εταιριών αντίστοιχης ή καλύτερης ποιότητας. 




	Kωδικός Aριθμός 

Eίδους
	1
	
	
	
	

	Eίδος
	Ελάχιστες προδιαγραφές για Η/Υ 

	Tεχνικές

Προδιαγραφές
	CPU Core 2 Duo E6700  2.6 GHz
2 GB Ram DDR II 667MHz
1 Hard Disk 80 GB-10000 rpm S-ATA
2 Hard Disk 500GB  7200 rpm S-ATA
Floppy Disk drive 3.5' - 1.44 MB
VGA Card ATI XT 1950 512 MB PCI Express
DVD-Rom 16x/52x
DVD-RW 16x/8x/8x Dual layer
Sound Card  5.1 
LAN 10/100/1000
Microsoft Optical mouse
Case Middi ενισχυμένο με PSU 500 Watt
1 εξωτερικός σκληρός fire-wire2 χωρητικότητας 1Τ 

	Ποσότητα
	1
	
	
	
	

	Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ και κρατήσεις)
	
	
	
	
	

	Tμήμα
	

	Tόπος Παράδοσης
	Ιόνιο Πανεπιστήμιο


	Kωδικός Aριθμός 

Eίδους
	2
	
	
	
	

	Eίδος
	Κάρτα βίντεο για Η/Υ 

	Tεχνικές

Προδιαγραφές
	Σε πραγματικό χρόνο μοντάζ HD, HDV, DV, MPEG-2, χωρίς συμπίεση και χωρίς απώλειες 

Σε πραγματικό χρόνο HD/SD μετατροπή και εξαγωγή τελικού βίντεο 

Σε πραγματικό χρόνο μετατροπή των αναλογιών εικόνας, συμπεριλαμβανομένου του 16:9-4:3 

Σε πραγματικό χρόνο μετατροπή της συχνότητας κάδρων (frame rate) και εξαγωγή, συμπεριλαμβανομένου του NTSC-PAL 

Σε πραγματικό χρόνο HD/SD effects, keyers, μεταβάσεις (transitions) και τίτλοι

Υψηλής ποιότητας codecs 

Υψηλής ταχύτητας, βασισμένη στο hardware SD MPEG-2 και MPEG-4 εξαγωγή της ταινίας

Υψηλής ποιότητας αναλογικά και ψηφιακά High-quality αναλογικές και ψηφιακές είσοδοι / έξοδοι για DV, S-Video, αναλογικό βίντεο και ήχο
Σε πραγματικό χρόνο, Realtime, χωρίς απώλειες ανάλυση, χωρίς απώλειες ποιότητα HD και SD εξαγωγή βίντεο

Φιλτράρισμα και μείωση θορύβου – παρασίτων για την αναλογική είσοδο

Διπλής κατεύθυνσης μετατροπή αναλογικού/DV (τεχνολογία ADVC)

Άμεση εξαγωγή ταινίας προς τη γραμμή εργασίας του DVD 



	Ποσότητα
	1
	
	
	
	

	Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ και κρατήσεις)
	
	
	
	
	

	Tμήμα
	

	Tόπος Παράδοσης
	Ιόνιο Πανεπιστήμιο


	Kωδικός Aριθμός 

Eίδους
	3
	
	
	
	

	Eίδος
	πυκνωτικό μικρόφωνο στερεοφωνικό

	Tεχνικές

Προδιαγραφές
	

	Ποσότητα
	1
	
	
	
	

	Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ και κρατήσεις)
	
	
	
	
	

	Tμήμα
	

	Tόπος Παράδοσης
	Ιόνιο Πανεπιστήμιο


	Kωδικός Aριθμός 

Eίδους
	4
	
	
	
	

	Eίδος
	- Κάμερα miniDV

- Μία επιπλέον μπαταρία μεγάλης χωρητικότητας για την video camera

- Μία θήκη μεταφοράς 



	Tεχνικές

Προδιαγραφές
	Compression

HDV

Imager / Native Aspect Ratio 

 1/2.9” ClearVID CMOS

Gross/Effective Pixels Video (native aspect ratio1(16:9) 

 3200K/2280K

Effective Pixels Still (16:9) 

 3040K

Recording Media 

MiniDV, MemoryStick Duo

Zoom Optical/Digital

 10x/20x

LCD / EVF (Viewfinder if applicable)

  2.7"/Color

Notable Feartures

- Smooth Slow Record

Stabilization

 Optical

Hot Shoe (Canon: AAS, Sony: AIS) 

 No

Ports and Terminals 

- LANC
- A/V Out
- IEEE 1394 (i.LINK)
- USB (1.1)
- Component Out 
- Headphone Out 
- Microphone In 
- S-Video Out (via optional accessory)
- HDMI
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	Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ και κρατήσεις)
	
	
	
	
	

	Tμήμα
	

	Tόπος Παράδοσης
	Ιόνιο Πανεπιστήμιο


	Kωδικός Aριθμός 

Eίδους
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	Eίδος
	Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή

	Τεχνικές προδιαγραφές
	τύπος

Reflex

Αισθητήρας CCD

Αισθητήρας CMOS 22,2 x 14,8 χιλ. 10,5 Megapixels (10,1 ενεργά)
Ratio: 3:2
Βαθυπερατό φίλτρο με ενσωματωμένο σύστημα αυτόματου καθαρισμού
Φίλτρο βασικών χρωμάτων 
Μέγιστη ανάλυση (σε pixels)

3888 x 2592 

Οθόνη LCD

Οθόνη TFT 2,5" (6,35 εκ.) - 230.000 pixels
Κάλυψη: 100 %
Φωτεινότητα: 7 επίπεδα ρυθμίσεων 

Απόσταση mini (macro)

ανάλογα με τον φακό

Κανονική απόσταση

ανάλογα με τον φακό

Οπτικό zoom (ακριβής τιμή)

15-58 τουλάχιστον



	
	Ψηφιακό zoom (ακριβής τιμή)

Διαθέσιμες θέσεις ISO

ISO auto (100-400), 100, 200, 400, 800, 1600 

Διάφραγμα και ταχύτητα
Ταχύτητα: από 1/4000 ως 30 δευτ.
Ηλεκτρομαγνητικό ντεκλανσέρ
Λήψη με χρονοδιακόπτη 10 δευτ 

Ενσωματωμένο φλας

Ενσωματωμένο φλας
Ρυθμίσεις: αυτόματο, υποχρεωτικό, μείωση κόκκινων ματιών, συγχρονισμός δεύτερης κουρτίνας
Αριθμός οδηγών: 13 (για 100 ISO)
Κάλυψη μέχρι εστιακή απόσταση 17 χιλ.
Διόρθωση έκθεσης φλας: +/- 2 IL (βήματα 1/2 ή 1/3) 
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	Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ και κρατήσεις)
	
	
	
	
	

	Tμήμα
	

	Tόπος Παράδοσης
	Ιόνιο Πανεπιστήμιο


	Kωδικός Aριθμός 
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	Eίδος
	Βίντεο Προβολέας

 

	Tεχνικές

Προδιαγραφές
	

	Ποσότητα
	1
	
	
	
	

	Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ και κρατήσεις)
	
	
	
	
	

	Tμήμα
	

	Tόπος Παράδοσης
	Ιόνιο Πανεπιστήμιο


                                                                             O ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

                                                                                  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

