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ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α : Εξυπηρετητής Εφαρμογής
	ΤΜΗΜΑ Α

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	1
	ΓΕΝΙΚΑ

	1.1
	Γενικές απαιτήσεις
	 
	 
	 

	1.1.1
	Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι πλήρως συμβατά με την υπάρχουσα υποδομή συσταδοποίησης  εξυπηρετητών που διαθέτει το Εργαστήριο, η οποία είναι βασισμένη σε μηχανήματα Dell Power Edge R640, R540 
	ΝΑΙ
	 
	 

	 
	Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει:
	 
	 
	 

	1.1.2
	να διαθέτει και να προσκομίσει πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ή νεότερο.
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.1.3
	να διαθέτει και να προσκομίσει πιστοποιητικό το οποίο να βεβαιώνει την τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001:2013 ή νεότερο.
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.1.4
	να είναι πιστοποιημένος συνεργάτης της κατασκευάστριας εταιρείας. Να κατατεθούν αντίστοιχα έγγραφα ή λοιπά στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει αυτό. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.2
	Εγγύηση/Τεχνική Υποστήριξη
	 
	 
	 

	1.2.1
	Εγγύηση για το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού
	>=3 έτη
	 
	 

	1.2.2
	Ανταπόκριση on-site την επόμενη εργάσιμη ημέρα κατόπιν τηλεφωνικής διάγνωσης από τον κατασκευαστή
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.2.3
	Η προσφερόμενη εγγύηση –τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται από τον κατασκευαστή
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.2.4.
	Η εγγύηση θα πρέπει να αποδεικνύεται γραπτά, με παραπομπή σε επίσημα έγγραφα του κατασκευαστή του υλικού και να προσφέρεται στην Ελλάδα
	ΝΑΙ
	 
	 

	2
	CHASSIS ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ

	2.1
	Αριθμός Μονάδων
	1
	 
	 

	2.2
	Rackable – Αριθμός U
	1
	 
	 

	2.3
	Να υποστηρίζει τουλάχιστον 8 δίσκους 2.5”.
	ΝΑΙ
	 
	 

	2.4
	Να διαθέτει πρόσοψη με οθόνη LCD
	[bookmark: RANGE!C19]ΝΑΙ
	 
	 

	2.5
	Αριθμός slotPCIe 3.0 x16
	>=3
	 
	 

	2.6
	Συνδεσιμότητα
	 
	 
	 

	2.6.1
	Σειριακή θύρα
	ΝΑΙ
	 
	 

	2.6.2
	Θύρα video
	ΝΑΙ
	 
	 

	2.6.3
	Θύρα USB 2.0
	ΝΑΙ
	 
	 

	2.6.4
	Θύρα USB 3.0 >=2
	ΝΑΙ
	 
	 

	2.7
	Να διαθέτει mother board που να υποστηρίζει δύο τουλάχιστον επεξεργαστές
	ΝΑΙ
	 
	 

	2.8
	Τύπος – Κατασκευαστής- Σειρά – Μοντέλο
	ΝΑΙ
	 
	 

	2.9
	Να κατατεθούν τα αντίστοιχα έγγραφα του Κατασκευαστή αναφορικά με τα Πιστοποιητικά Ποιότητας, Ασφάλειας CE, Energy Star
	NAI
	 
	 

	3
	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
	 
	 
	 

	3.1
	Αριθμός μονάδων
	2
	 
	 

	3.2
	Υποστηριζόμενες CPU στη μέγιστη σύνθεση του προσφερόμενου συστήματος
	>= 2
	 
	 

	3.3
	Αριθμός πυρήνων ανά επεξεργαστή
	>= 8
	 
	 

	3.4
	Αριθμός νημάτων ανά επεξεργαστή
	>= 16
	 
	 

	3.5
	Βασική Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή
	>= 2.1GHz
	 
	 

	3.6
	Ταχύτητα System Bus επεξεργαστή
	>= 9,6 GT/s
	 
	 

	3.7
	Cache του επεξεργαστή
	>= 11ΜΒ
	 
	 

	3.8 
	Ονομαστική Θερμική Ισχύς
	>=85WAtt
	 
	 

	4.
	ΜΝΗΜΗ
	 
	 
	 

	4.1
	Αριθμός μονάδων
	4
	 
	 

	4.2
	Τεχνολογία DDR4RDIMM
	ΝΑΙ
	 
	 

	4.3
	Ελάχιστη χωρητικότητα ανά memory module
	32GB
	 
	 

	4.4
	Μέγιστο Bandwidth της μνήμης
	>=2666 MHz
	 
	 

	5
	ΔΙΣΚΟΙ
	 
	 
	 

	5.1
	Χωρητικότητα
	>=1.2TB
	 
	 

	5.2
	Ο βασικός RAID controller να είναι του ίδιου κατασκευαστή με το chassis του εξυπηρετητή και να υποστηρίζει τουλάχιστον 32 σκληρούς δίσκους σε RAID 5.
	NAI
	 
	 

	5.3
	Να υποστηρίζει hardware RAID levels 0,1,5,10,50
	NAI
	 
	 

	5.4
	Να υποστηρίζει ταχύτητες έως 12Gbps ανά θύρα
	NAI
	 
	 

	5.5
	Να υποστηρίζει την αυτόματη συνέχιση του RAID rebuild (λ.χ. σε περίπτωση απώλειας ρεύματος)
	ΝΑΙ
	 
	 

	6
	ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ VMware
	 
	 
	 

	6.1
	VmWare vSphere 7 ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	 
	 

	6.2
	Υποστήριξη hosts
	>=3
	 
	 

	6.3
	Academic license>=3 χρόνια
	ΝΑΙ
	 
	 

	7
	ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 1GB
	 
	 
	 

	7.1
	Θύρα χαλκού 1GB, QP
	ΝΑΙ
	 
	 

	8
	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ
	 
	 
	 

	8.1
	Redundant τροφοδοτικά σε διάταξη 1+1 τουλάχιστον 750W έκαστο
	NAI
	 
	 

	8.2
	Δυνατότητα on-line (hot-plug) αλλαγής τροφοδοτικού
	NAI
	 
	 

	9
	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
	 
	 
	 

	8.1
	Όλου του προσφερόμενου εξοπλισμού στο υπάρχον data center
	NAI
	 
	 

	10
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
	 
	 
	 

	 
	Τηλεφωνική Τεχνική Υποστήριξη, 36 μήνες
	ΝΑΙ
	 
	 



ΤΜΗΜΑ Β : Υπολογιστές και Παρελκόμενα
	ΤΜΗΜΑ Β

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	1
	Υπολογιστές Desktop για επεξεργασία δεδομένων-web dev (χωρίς οθόνες)

	1.1
	ΤΕΜΑΧΙΑ
	2
	 
	 

	1.2
	ΚΟΥΤΙ
	ΑΤΧ ή ισοδύναμο
	 
	 

	1.3
	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
	>= 700W
	 
	 

	1.4
	MOTHERBOARD Giga byte H310M S2H 2.0
	ΝΑΙ ή ισοδύναμο
	 
	 

	1.5
	CPU τουλάχιστον
	i5-9600KF 3,70GHz 9MB
	 
	 

	1.6
	SSD - M.2
	>=500GB M.2 SATA
	 
	 

	1.7
	HDD τουλάχιστον
	3,5" 1TB SATA3 
	 
	 

	1.8
	RAM τουλάχιστον
	 DDR4 2400MHZ 16GB
	 
	 

	1.9
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ
	WINDOWS 10 PRO ή ισοδύναμο
	 
	 

	1.10
	ΠΟΝΤΙΚΙ / 
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ
	ασύρματο
	 
	 

	1.11
	ΕΓΓΥΗΣΗ
	τουλάχιστον 2 έτη
	 
	 

	2
	Υπολογιστές Desktop για Game Development and 3D Modeling, Audio Video Development

	2.1
	ΤΕΜΑΧΙΑ
	2
	 
	 

	2.2
	ΚΟΥΤΙ 
	ΑΤΧ ή ισοδύναμο
	 
	 

	2.3
	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
	>= 700W
	 
	 

	2.4
	MOTHERBOARD Giga byte H310M S2H 2.0
	ΝΑΙ ή ισοδύναμο
	 
	 

	2.5
	CPU τουλάχιστον
	i9 9900K (1151, 3.60GHz, 16MB)
	 
	 

	2.8
	RAM DDR4 2400MHZ 16GB Χ 4 = 64GB TOTAL
	ΝΑΙ
	 
	 

	2.9
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ
	WINDOWS 10 PRO ή ισοδύναμο
	 
	 

	2.10
	ΠΟΝΤΙΚΙ / 
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ
	ασύρματο
	 
	 

	2.11
	ΕΓΓΥΗΣΗ
	τουλάχιστον 2 έτη
	 
	 

	3
	κάρτα οθόνης συμβατή με το είδος 2 πιν.Β

	3.1
	ΤΕΜΑΧΙΑ
	2
	 
	 

	3.2
	ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ 2
	ΝΑΙ  
	 
	 

	3.3
	Inter face
	PCI Express x16 4.0
	 
	 

	3.4
	Μέγιστη Ανάλυση τουλάχιστον
	7680x4320 pixels
	 
	 

	3.5
	Ειδικά Χαρακτηριστικά
	Over Clocked RGB Lighting Αερόψυκτη
	 
	 

	3.6
	Χωρητικότητα Μνήμης τουλάχιστον
	10 GB
	 
	 

	3.7
	Τύπος Μνήμης τουλάχιστον
	GDDR6X
	 
	 

	3.8
	Ταχύτητα Μνήμης τουλάχιστον
	19000 MHz
	 
	 

	3.9
	Memory bus τουλάχιστον
	320 bit
	 
	 

	3.10
	συνδεσιμότητα τουλάχιστον 
	HDMI
	 
	 

	3.11
	ΕΓΓΥΗΣΗ
	τουλάχιστον 2 έτη
	 
	 

	4
	ΣΕΤ από εσωτερικούς δίσκους συμβατούς με το είδος 2 –πιν.Β

	4.1
	Δίσκος SSD
	 
	 
	 

	4.1.1
	ΤΕΜΑΧΙΑ
	2
	 
	 

	4.1.2
	ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 2 πιν.Β
	ΝΑΙ  
	 
	 

	4.1.3
	Χωρητικότητα
	2000 GB τουλάχιστον
	 
	 

	4.1.4
	Πρωτόκολλο Επικοινωνίας
	PCI Express ή ισοδύναμο
	 
	 

	4.1.5
	NVMe
	Ναι
	 
	 

	4.1.6
	Read Speed
	3500 MB/s τουλάχιστον
	 
	 

	4.1.7
	Write Speed
	2900 MB/s τουλάχιστον
	 
	 

	4.1.8
	Maximum 4KB Random Write
	300000 IOPS τουλάχιστον
	 
	 

	4.1.9
	Form Factor
	M.2 (Type 2280) ή ισοδύναμο
	 
	 

	4.2 
	Δίσκος HDD
	 
	 
	 

	4.2.1
	ΤΕΜΑΧΙΑ
	2
	 
	 

	4.2.2
	ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 2 πιν.Β
	ΝΑΙ  
	 
	 

	4.2.3
	Χωρητικότητα
	1000 GB τουλάχιστον
	 
	 

	4.2.4
	Πρωτόκολλο Επικοινωνίας
	SATA III ή ισοδύναμο
	 
	 

	4.2.5
	Ταχύτητα Περιστροφής
	5400 rpm τουλάχιστον
	 
	 

	4.2.6
	Μέγεθος Cache
	64 MB τουλάχιστον
	 
	 

	4.2.7
	Form Factor
	3.5" τουλάχιστον
	 
	 

	5
	5Κ Monitor

	5.1
	ΤΕΜΑΧΙΑ
	2
	 
	 

	5.2
	Panel τύπου
	IPS
	 
	 

	5.3
	HDR
	Ναι
	 
	 

	5.4
	Ultra Wide
	Ναι
	 
	 

	5.5
	Διαγώνιος τουλάχιστον 
	34 "
	 
	 

	5.6
	Ανάλυση τουλάχιστον
	5120x2160
	 
	 

	5.7
	Αντίθεση τουλάχιστον
	1200:1
	 
	 

	5.8
	Χρόνος Απόκρισης (GTG) 
	το πολύ 8 ms
	 
	 

	5.9
	Ρυθμός Ανανέωσης τουλάχιστον
	60 Hz
	 
	 

	5.10
	Aspect ratio τουλάχιστον
	21:9
	 
	 

	5.11
	συνδεσιμότητα τουλάχιστον 
	Display Port HDMIUSB-C
	 
	 

	5.12
	Είδος Monitor
	Gaming Monitor ή ισοδύναμο
	 
	 

	5.13
	Δυνατότητες & Λειτουργίες τουλάχιστον
	USB Hub Flat
	 
	 

	5.14
	ΕΓΓΥΗΣΗ
	τουλάχιστον 2 έτη
	 
	 

	6
	Κάρτα γραφικών 

	6.1
	ΤΕΜΑΧΙΑ
	1
	 
	 

	6.2
	Chipset
	Ge Force RTX 3080
	 
	 

	6.3
	Bus Standard
	PCI Express Gen 4.0
	 
	 

	6.4
	Core Clock (MHz)
	1440 (Base Cock), 1710 (Boost Clock), 1740 (OC Boost Clock)
	 
	 

	6.5
	CUDA Cores
	8704
	 
	 

	6.6
	Video Memory
	10GB GDDR6X τουλάχιστον
	 
	 

	6.7
	Memory Clock (MHz)
	19000 τουλάχιστον
	 
	 

	6.8
	Memory Bus (bit)
	320 τουλάχιστον
	 
	 

	6.9
	Resolution
	7680 x 4320τουλάχιστον
	 
	 

	6.10
	Display Outputs
	3x Display Port 1.4a, 2x HDMI 2.1
	 
	 

	6.11
	Maximum Display Support
	4 τουλάχιστον
	 
	 

	6.12
	Επιπλέον
	Axial-tech Fan Design, Super Alloy Power II
	 
	 

	6.13
	Εγγύηση 
	τουλάχιστον 3 έτη
	 
	 

	7
	εσωτερικός δίσκος

	7.1
	ΤΕΜΑΧΙΑ
	1
	 
	 

	7.2
	Χωρητικότητα
	2000 GB
	 
	 

	7.3
	Πρωτόκολλο Επικοινωνίας
	PCI Express ή ισοδύναμο
	 
	 

	7.4
	NVMe
	Ναι
	 
	 

	7.5
	Read Speed
	3500 MB/s τουλάχιστον
	 
	 

	7.6
	Write Speed
	2900 MB/s τουλάχιστον
	 
	 

	7.7
	Maximum 4KB Random Write
	300000 IOPS τουλάχιστον
	 
	 

	7.8
	Form Factor
	M.2 (Type 2280) τουλάχιστον
	 
	 

	7.9
	Εγγύηση 
	τουλάχιστον 2 έτη
	 
	 

	8
	Κινητό τηλέφωνο για φωτογραμμετρία

	8.1
	ΤΕΜΑΧΙΑ
	1
	 
	 

	8.2
	Τύπος Κινητού
	Smart Phone
	 
	 

	8.3
	SIM
	SIM + eSIM
	 
	 

	8.4
	Λειτουργικό Σύστημα
	iOS ή ισοδύναμο
	 
	 

	8.5
	RAM
	6 GB τουλάχιστον
	 
	 

	8.6
	Χωρητικότητα
	128 GB τουλάχιστον
	 
	 

	8.7
	Μέγεθος οθόνης 
	6,1" τουλάχιστον
	 
	 

	8.8
	Ανάλυση
	2532 x 1170 pixels τουλάχιστον
	 
	 

	8.9
	Τύπος οθόνης
	XDR OLED ή ισοδύναμο
	 
	 

	8.10
	Χειρισμός
	Οθόνη αφής (Touch screen)
	 
	 

	8.11
	Βασική Κάμερα
	Τριπλή
	 
	 

	8.13
	Ανάλυση κάθε Κάμερας
	12 MP τουλάχιστον
	 
	 

	8.14
	Flash
	Ναι
	 
	 

	8.15
	Βίντεο
	1080p 30fps1080p 60fps4K 30fps4K 60fps720p 30fps1080p 240fps Slow Motion 1080p 120fps Slow Motion ή ισοδύναμο
	 
	 

	8.16
	Ανάλυση Selfie Κάμερας
	12 MP τουλάχιστον
	 
	 

	8.17
	Εγγύηση 
	τουλάχιστον 2 έτη
	 
	 

	9
	Ρολόι χειρός smart watch με αισθητήρες

	9.1
	ΤΕΜΑΧΙΑ
	1
	 
	 

	9.2
	Τύπος Οθόνης
	OLED
	 
	 

	9.3
	Οθόνη Αφής
	Ναι
	 
	 

	9.4
	Εσωτερική Μνήμη Αποθήκευσης
	32 GB τουλάχιστον
	 
	 

	9.5
	Συμβατό Λειτουργικό Σύστημα
	iOS ή ισοδύναμο
	 
	 

	9.6
	Τύπος Διασύνδεσης
	Bluetooth Wi-Fi NFC
	 
	 

	9.7
	Υλικό Κάσας
	Αλουμίνιο
	 
	 

	9.8
	Δυνατότητες
	Δόνηση
Ηχείο
Μικρόφωνο
	 
	 

	9.9
	Λειτουργίες
	Αναγνώριση Κλήσεων Email
SMS
Ειδοποίηση Εφαρμογών
Φωνητικός Έλεγχος
	 
	 

	9.10
	Smart Assistant
	Siri ή ισοδύναμο
	 
	 

	9.11
	Αισθητήρες
	GPS Αλτίμετρο Επιταχυνσιόμετρο Θερμιδομετρητής Καρδιακών Παλμών Οξύμετρο Παρακολούθηση 'Υπνου Πυξίδα
	 
	 

	9.12
	Προστασία
	Αδιάβροχο
	 
	 

	9.13
	Εγγύηση 
	τουλάχιστον 2 έτη
	 
	 

	10
	Tablet με υποστήριξη κάμερας βάθους lidar για AR

	10.1
	ΤΕΜΑΧΙΑ
	1
	 
	 

	10.2
	Λειτουργικό Σύστημα 
	iPad OS ή ισοδύναμο 
	 
	 

	10.3
	Μνήμη RAM
	6 GB τουλάχιστον
	 
	 

	10.4
	Χωρητικότητα
	256 GB τουλάχιστον
	 
	 

	10.5
	Μέγεθος Οθόνης
	12,9 "
	 
	 

	10.6
	Ανάλυση Οθόνης
	2732 x 2048 pixels τουλάχιστον
	 
	 

	10.7
	Ανάλυση Βασικής Κάμερας
	12 MP τουλάχιστον
	 
	 

	10.8
	Δευτερεύουσα Κάμερα
	Ναι
	 
	 

	10.9
	Συνδεσιμότητα
	Bluetooth USB-CWi-Fi
	 
	 

	10.10
	Δίκτυο Σύνδεσης
	Wi-Fi
	 
	 

	10.11
	Μέγιστη Διάρκεια Μπαταρίας
	10 hrs τουλάχιστον
	 
	 

	10.12
	Εγγύηση 
	τουλάχιστον 2 έτη
	 
	 

	11
	Ethernet switch

	11.1
	ΤΕΜΑΧΙΑ
	1
	 
	 

	11.2
	Τύπος δικτύου
	Managed
	 
	 

	11.3
	υποστηριζόμενο επίπεδο δικτύου
	L3
	 
	 

	11.4
	Συνδέσεις Ethernet
	20 Port
	 
	 

	11.5
	Ταχύτητα Θυρών Ethernet
	1000 Mbps
	 
	 

	11.6
	Συνδέσεις SFP
	4 Port
	 
	 

	11.7
	Ταχύτητα Μεταγωγής
	48 Gbps
	 
	 

	11.8
	Πίνακας Διευθύνσεων MAC
	16000 entries
	 
	 

	11.9
	Τοποθέτηση σε Rack
	Ναι
	 
	 

	11.10
	Εγγύηση 
	τουλάχιστον 2 έτη
	 
	 

	12
	Δίσκος  εξωτερικός  SSD 2TB

	12.1
	ΤΕΜΑΧΙΑ
	1
	 
	 

	12.2
	Χωρητικότητα
	2000 GB
	 
	 

	12.3
	Μέγεθος
	2.5" τουλάχιστον
	 
	 

	12.4
	SSD
	Ναι
	 
	 

	12.5
	Interface
	Thunderbolt 3
	 
	 

	12.6
	Εγγύηση 
	τουλάχιστον 2 έτη
	 
	 

	13
	Δίσκος  εξωτερικός  25TB min

	13.1
	ΤΕΜΑΧΙΑ
	1
	 
	 

	13.2
	Χωρητικότητα
	28000 GB
	 
	 

	13.3
	Μέγεθος
	Multi-Bay
	 
	 

	13.4
	Interface
	Thunderbolt 3
	 
	 

	13.5
	Εξωτερική Παροχή Ρεύματος
	Ναι
	 
	 

	13.6
	Raid
	0, 1, 0+1, JBOD
	 
	 

	13.7
	Εγγύηση 
	τουλάχιστον 2 έτη
	 
	 

	14
	ups

	14.1
	ΤΕΜΑΧΙΑ
	4
	 
	 

	14.2
	Χωρητικότητα: 
	3000 VA / 2400 Watt.
	 
	 

	14.3
	Τάση εξόδου: 
	200/208/220/230/240VAC.
	 
	 

	14.4
	Διαβάθμιση τάσης εξόδου:
	 ± 1%.
	 
	 

	14.5
	Εύρος συχνοτήτων: .
	47 ~ 53 Hz ή 57 ~ 63 Hz
	 
	 

	14.6
	Απόδοση σε λειτουργία με εναλλασσόμενο ρεύμα:
	 90% τουλάχιστον
	 
	 

	14.7
	Απόδοση σε λειτουργία με μπαταρία: 
	98% τουλάχιστον
	 
	 

	14.8
	Αριθμός μπαταριών: 
	6
	 
	 

	14.9
	Τύπος μπαταριών: 
	12V / 9Ah
	 
	 

	14.10
	Τυπικός χρόνος επαναφόρτισης:.
	 4 ώρες έως και 90% της χωρητικότητας
	 
	 

	14.11
	Ενδείξεις:
	Επίπεδο φορτίου, επίπεδο μπαταρίας, λειτουργία AC, λειτουργία μπαταρίας, λειτουργία bypass, λάθος δείκτες.
	 
	 

	14.12
	Ηχητική ειδοποίηση σε λειτουργία μπαταρίας
	ΝΑΙ
	 
	 

	14.13
	Ηχητική ειδοποίηση για χαμηλή στάθμη μπαταρίας: 
	ΝΑΙ
	 
	 

	14.14
	Ηχητική ειδοποίηση σε υπερφόρτωση:
	ΝΑΙ
	 
	 

	14.15
	Ηχητική ειδοποίηση σε βλάβης: Συνεχόμενος ήχος.
	ΝΑΙ
	 
	 

	14.16
	Θύρες εξόδου: 
	3 θύρες σούκο.
	 
	 

	14.17
	Επίπεδο θορύβου: 
	Λιγότερο από 50dB.
	 
	 

	14.18
	Εγγύηση 
	τουλάχιστον 2 έτη
	 
	 

	15
	σετ ποντίκι και πληκτρολόγιο

	15.1
	ΤΕΜΑΧΙΑ
	4
	 
	 

	15.2
	Σετ Πληκτρολόγιο & Ποντίκι
	Ναι
	 
	 

	15.3
	Μηχανικό Πληκτρολόγιο
	Ναι
	 
	 

	15.4
	Φωτιζόμενα Πλήκτρα
	Ναι
	 
	 

	15.5
	RGB Φωτισμός
	Ναι
	 
	 

	15.6
	Είδος
	Full Size
	 
	 

	15.7
	Συμπεριφορά Διακοπτών
	Tactile and Clicky
	 
	 

	15.8
	Σύνδεση
	USB
	 
	 

	15.9
	Χρώμα
	Γκρι
	 
	 

	15.10
	Εγγύηση 
	τουλάχιστον 2 έτη
	 
	 




ΤΜΗΜΑ Γ : Εξοπλισμός Παραγωγής περιεχομένου
Αναλυτικός Πίνακας Προδιαγραφών:
	ΤΜΗΜΑ Γ’

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	1
	Drone για αποτύπωση λεπτομερειών κτιρίων

	1.1 
	Τεμάχια 
	1
	 
	 

	1.2
	Συμβατότητα
	iOS/Android
	 
	 

	1.3
	Τύπος
	Drone
	 
	 

	1.4
	Αυτονομία Μπαταρίας
	30 min τουλάχιστον
	 
	 

	1.5
	Εμβέλεια Χειρισμού
	4 Km
	 
	 

	1.6
	Ενσωματωμένη κάμερα
	12MP
	 
	 

	1.7
	Ανάλυση Βίντεο
	Ultra HD 4K
	 
	 

	1.8
	Geo-Location
	GLONASS / GPS
	 
	 

	1.9
	Ταχύτητα Πτήσης
	65 Km/h τουλάχιστον
	 
	 

	1.10
	3-Axis Gimbal Stabilizes Camera
	NAI
	 
	 

	1.11
	Τύπος Μπαταρίας: 
	LiPo 3S ή ισοδύναμο
	 
	 

	1.12
	Σύνδεση με Κινητό/ Tablet
	Ναι
	 
	 

	1.13
	Συσκευασία με Χειριστήριο
	Ναι
	 
	 

	1.14
	λειτουργίες 
	Altitude Hold Auto Take Off/Land Follow Me Mode Way points GPS Positioning Gesture ModeObstacle AvoidanceReturn to HomeTrack MeFPV Flight
	 
	 

	1.15
	εγγύηση τουλάχιστον
	2 έτη
	 
	 

	2
	στερεοσκοπικά γυαλιά 

	2.1
	Τεμάχια 
	1
	 
	 

	2.2
	Goggles:
	 195×155×110 mm τουλάχιστον
	 
	 

	2.3
	Headband(Folded):
	 255×205×92 mm τουλάχιστον
	 
	 

	2.4
	FOV 85° (single screen)
	ΝΑΙ
	 
	 

	2.5
	Screen Size
	 5 inch×2 τουλάχιστον
	 
	 

	2.6
	Interpupillary Distance Range
	 58 – 70 mm τουλάχιστον
	 
	 

	2.7
	Refresh rate
	 60 Hz τουλάχιστον
	 
	 

	2.8
	Screen Resolution
	 3840×1080 (single screen: 1920×1080) τουλάχιστον
	 
	 

	2.9
	Max.Transmission Distance 
	Same as the aircraft connected 
	 
	 

	2.10
	Video Downlink Resolution
	 1080p 30, 720p 60, 720p 30τουλάχιστον
	 
	 

	2.11
	(Near field and free of interference) 110 ms (Mavic Pro, 720p60, video format: 720p120) 
	 ΝΑΙ
	 
	 

	2.12
	Battery Energy
	 35.44 Wh 
	 
	 

	2.13
	Max Operating Time 
	6 hrs
	 
	 

	2.14
	I/O Interface
	 Micro USB, 3.5mm audio jack 
	 
	 

	2.15
	HDMI type-D, Micro SD card slot 
	ΝΑΙ
	 
	 

	2.16
	HDMI Supported 
	 HDMI 1.4b, HDCP 1.4
	 
	 

	2.17
	Sensors
	Gyroscope, Accelerometer, Proximity sensor
	 
	 

	2.18
	εγγύηση τουλάχιστον
	2 έτη
	 
	 

	3
	κάμερα για το drone

	3.1
	τεμάχια 
	1
	 
	 

	3.2
	Ενσωματωμένη οθόνη
	Ναι
	 
	 

	3.3
	Σύνδεσμος USB
	USB Type-C
	 
	 

	3.4
	Διόρθωση έκθεσης στο φως
	± 4EV
	 
	 

	3.5
	Λειτουργία φωτογράφισης
	Ναι
	 
	 

	3.6
	Μέγιστη ανάλυση εικόνας
	4000 x 3000 εικονοστοιχεία τουλάχιστον
	 
	 

	3.7
	Τύποι φωτογραφικών μορφών
	DNG,JPG,RAW
	 
	 

	3.8
	Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
	-4 - 104 °C
	 
	 

	3.9
	 
	 
	 
	 

	3.10
	Δικτύωση
	WiFi-5, Bluetooth (και BLE)
	 
	 

	3.11
	Τύπος HD
	4K Ultra HD
	 
	 

	3.12
	Μέγιστη ανάλυση βίντεο
	4000 x 3000 εικονοστοιχεία τουλάχιστον
	 
	 

	3.13
	Μέγιστος ρυθμός καρέ
	120 fps τουλάχιστον
	 
	 

	3.14
	Ψηφίσματα βίντεο
	1920 x 1080,2720 x 1530,3840 x 2160
	 
	 

	3.15
	Φόρμα συμπίεσης
	H.264,H.265
	 
	 

	3.16
	Υποστηριζόμενες λειτουργίες βίντεο
	1080p,2160p
	 
	 

	3.17
	Λόγος διαστάσεων
	4:3 και 16:9
	 
	 

	3.18
	Ρυθμός bit κατά την μέγιστη ανάλυση βίντεο
	100 Mbit/s
	 
	 

	3.19
	κάρτας μνήμης
	MicroSD (Trans Flash)
	 
	 

	3.20
	εγγύηση τουλάχιστον
	2 έτη
	 
	 

	4
	εκτυπωτής

	4.1
	τεμάχια 
	2
	 
	 

	4.2
	Τύπος
	LED
	 
	 

	4.3
	Χρώμα Εκτύπωσης
	Έγχρωμο
	 
	 

	4.4
	Αναλώσιμο
	Toner
	 
	 

	4.5
	Αριθμός Αναλώσιμων
	4
	 
	 

	4.6
	Μνήμη Εκτυπωτή
	1024 MB τουλάχιστον
	 
	 

	4.7
	Μέγεθος Χαρτιού
	A4A5A6B5ExecutiveLegalLetter
	 
	 

	4.8
	Συμβατότητα
	Linux Mac Windows
	 
	 

	4.9
	Δυνατότητες
	Mobile Printing Capability
	 
	 

	4.10
	Συνδεσιμότητα
	Ethernet USB Wi-Fi
	 
	 

	4.11
	Ταχύτητα μονόχρωμης εκτύπωσης
	30 ppm τουλάχιστον
	 
	 

	4.12
	Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης
	26 ppm τουλάχιστον
	 
	 

	4.13
	Duplex Print
	Αυτόματο
	 
	 

	4.14
	Μέγιστη Ανάλυση Εκτύπωσης
	600x600 DPI τουλάχιστον
	 
	 

	4.15
	 Παρελκόμενα
	 2 ΣΕΤ ΣΥΜΒΑΤΑ TONER 
	 
	 

	4.16
	εγγύηση τουλάχιστον
	2 έτη
	 
	 

	5
	προβολικό σύστημα

	5.1
	τεμάχια 
	2
	 
	 

	5.2
	Projection System
	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
	 
	 

	5.3
	LCD Panel
	0,67 inch with D10
	 
	 

	5.4
	Φυσική Ανάλυση (Native Resolution)
	1920 x 1200 τουλάχιστον
	 
	 

	5.5
	Φωτεινότητα
	4200 Ansi Lumens
	 
	 

	5.6
	Αντίθεση
	15000 :1
	 
	 

	5.7
	WiFi 
	(Built-In)
	 
	 

	5.8
	Συνδεσιμότητα
	Composite Video Ethernet HDMIRS-232USBVGA
	 
	 

	5.9
	εγγύηση τουλάχιστον
	2 έτη
	 
	 

	6
	Mirrorless Camera for Photogrammetry

	6.1
	τεμάχια 
	1
	 
	 

	6.2
	Τύπος Κάμερας
	Body
	 
	 

	6.3
	Ανάλυση Megapixel
	42,4 MP τουλάχιστον
	 
	 

	6.4
	Οπτικό Zoom
	2 x τουλάχιστον
	 
	 

	6.5
	Ψηφιακό Zoom
	4 x τουλάχιστον
	 
	 

	6.6
	Σταθεροποίηση Εικόνας
	Ναι
	 
	 

	6.7
	View finder (Σκόπευτρο)
	Ναι
	 
	 

	6.8
	Μέγεθος Οθόνης
	3 " τουλάχιστον
	 
	 

	6.9
	Τύπος Αισθητήρα
	CMOS ή ισοδύναμο
	 
	 

	6.10
	Διαστάσεις Αισθητήρα
	35mm full frame (35.9 x 24.0mm) τουλάχιστον
	 
	 

	6.11
	Μέγεθος Αισθητήρα
	Full Frame
	 
	 

	6.12
	Επιλογές ISO
	Auto, 100 - 102400
	 
	 

	6.13
	Auto focus (AF)
	Ναι
	 
	 

	6.14
	Ανάλυση Εικόνων
	7952 x 5304 pixels τουλάχιστον
	 
	 

	6.15
	Format Εικόνων
	JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF baseline compliant), RAW (Sony ARW 2.3 format)
	 
	 

	6.16
	Ανάλυση Video
	3840 x 2160 pixels τουλάχιστον
	 
	 

	6.17
	FPS
	30 fps
	 
	 

	6.18
	Συνδεσιμότητα
	HDMI, USB2.0, WiFi
	 
	 

	6.19
	κάρτας μνήμης
	Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro (M2), SD, SDHC (UHS-I), SDXC (UHS-I), microSD, micro SDHC, micro SDXC
	 
	 

	6.20
	εγγύηση τουλάχιστον
	2 έτη
	 
	 

	7
	Lens for Camera

	7.1
	τεμάχια 
	1
	 
	 

	7.2
	Τύπος
	Wide Angle Zoom
	 
	 

	7.3
	Είδος Zoom
	 Σταθερού Διαφράγματος
	 
	 

	7.4
	Full Frame
	Ναι
	 
	 

	7.5
	Maximum Aperture
	4 
	 
	 

	7.6
	Maximum Aperture (Zoom)
	4
	 
	 

	7.7
	Focal Length Minimum
	16 mm τουλάχιστον
	 
	 

	7.8
	Focal Length Maximum
	35 mm τουλάχιστον
	 
	 

	7.9
	Διάμετρος Φίλτρου
	77 mm τουλάχιστον
	 
	 

	7.10
	Δυνατότητες & Λειτουργίες
	Auto Focus Image Stabilization
	 
	 

	7.11
	εγγύηση τουλάχιστον
	2 έτη
	 
	 

	8
	Mount for Len

	8.1
	τεμάχια 
	1
	 
	 

	8.2
	είδος:
	Αντάπτορας για φακούς Canon EF EF-S σε Sony E Mount
	 
	 

	8.3
	λειτουργίες φακού που εξακολουθούν να λειτουργούν:
	Image Stabilizer (IS), TTL και Auto-Focus
	 
	 

	8.4
	παρελκόμενα
	ειδικό stand για στήριγμα σε τρίποδο
	 
	 

	8.5
	Συμβατότητα με Canon Zooming Lens τουλάχιστον: 
	EF 8-15/4L USM fisheye, EF 17-40/4L USM, EF 70-200/2.8L IS USM II, EF 300/2.8L IS USM, EF 100-400/4.5-5.6L IS USM, EF-S 18-135/3.5-5.6 IS
	 
	 

	8.6
	Συμβατότητα με Canon Fixed Focal Lens τουλάχιστον: 
	Extender EF 1.4x III, EF 100/2.8 USM macro, EF 24/2.8 IS USM, EF 85/1.2L II USM, EF-S 60/2.8 EF-S 60/2.8 macro USM
	 
	 

	8.7
	Συμβατότητα με Lens τουλάχιστον: 
	Sigma DC, 17-70/2.8-4 DC OS HSM, 30/1.4 DC HSM, Tamron SP 24-70/2.8 Di VC USD, Tamron SP 70-200/2.8 Di VC
	 
	 

	8.8
	μέγιστο βάρος
	128g
	 
	 

	9
	Color Checker

	9.1
	τεμάχια 
	1
	 
	 

	9.2
	Number of Colors:
	 24 natural object, chromatic, primary and gray scale colors
	 
	 

	9.3
	Description of Colors:
	White, black, 4 neutral grays, blue, green, red, yellow, magenta, cyan, orange, purplish blue, moderate red, purple, yellow green and orange yellow, dark skin, light skin, blue sky, foliage, blue flower and bluish green
	 
	 

	10
	light form

	10.1
	τεμάχια 
	1
	 
	 

	10.2
	ισοδύναμο με
	Light Form LFC Kit
	 
	 

	10.3
	projection mapping kit με αυτόνομο επεξεργαστή γραφικών
	Compact compute for scanning & media playback
	 
	 

	10.4
	κάμερα αναγνώρισης χωρικής πληροφορίας
	4K color camera for scanning with adjustable focus & field of view
	 
	 

	10.5
	βάση στήριξης προβολέα με κολλητικές βάσεις για 3 προβολείς
	ΝΑΙ
	 
	 

	10.6
	λογισμικό δημιουργίας περιεχομένου προβολής με license
	ΝΑΙ
	 
	 

	10.7
	εγγύηση τουλάχιστον
	2 έτη
	 
	 




2

image1.png




image2.png
EMNAVEK 2014-2020

ENIXEIPHEIAKO NPOTPAMMA
ANTAONIETIKOTHTA

i ENIXEIPHMATIKOTHTA
Eopunalid Taeon 'KAINOTOMIA
0

Me 1 ouyxpnpatos6tnon tng EAMSAG Kat e EupwnaikAc Evewang




