[Πληκτρολογήστε κείμενο]

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ανά τμήμα αντικειμένου
Διευκρινίζεται ότι όπου στην περιγραφή των ειδών γίνεται μνεία συγκεκριμένου προτύπου, κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερων μεθόδων κατασκευής, ή αναφορά σε σήμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή τύπο καθώς και σε συγκεκριμένη καταγωγή ή παραγωγή, εμπορικό σήμα, η μνεία αυτή αφορά και στα ισοδύναμα αυτών. 
Όλα τα παρακάτω είδη πρέπει να καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους.

TMHMA A.
Μικροεπεξεργαστές και Ψηφιακές Μικροσυσκευές (CPV 31712000-0 : Μικροηλεκτρονικά μηχανήματα και συσκευές, καθώς και μικροσυστήματα)

	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

	Α/Α
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	Α.1
	Μικρο-επεξεργαστής (Micro-controller) πολλαπλών εισόδων εξόδων με δυνατότητα σύνδεσης αισθητήρων και διεπαφών επικοινωνίας
	
	

	
	Αριθμός Ζητούμενων Μονάδων
	40
	
	

	
	Πυρήνες επεξεργαστή
	>=4
	
	

	
	Ταχύτητα επεξεργαστή
	>=1,2GHZ
	
	

	
	Αρχιτεκτονική επεξεργαστή 64bit
	NAI
	
	

	
	Μνήμη
	>=1GB RAM
	
	

	
	WiFi
	>= 802.11 b/g/n
	
	

	
	Bluetooth
	>= 4.1
	
	

	
	40-pin Extended GPIO
	ΝΑΙ
	
	

	
	HDMI output
	ΝΑΙ
	
	

	
	Audio Line-Out
	ΝΑΙ
	
	

	
	RJ-45 10/100 Mbps Ethernet
	ΝΑΙ
	
	

	
	USB Ports
	>= 4
	
	

	
	Micro SD port
	NAI
	
	

	Α.2
	Analog to Digital converter 24bit
	
	

	
	Αριθμός Ζητούμενων Μονάδων
	40
	
	

	
	Analog to Digital converter chipset
	Τύπου ADS1256, Onboard
	
	

	
	Digital to Analog converter chipset
	Τύπου DAC8532, Onboard
	
	

	
	Header type connector
	40 pins
	
	

	
	AD/DA detect circuit
	ΝΑΙ
	
	

	
	Συμβατότητα
	Με τον επιλεχθέντα μικρο-επεξεργαστή
	
	

	Α.3
	Πλακέτα Real Time Clock για το Raspberry Pi
	
	

	
	Αριθμός Ζητούμενων Μονάδων
	40
	
	

	
	Operating voltage
	Τουλάχιστον2.3V – 5,5V
	
	

	
	Operating temperature
	Τουλάχιστον-40 °C - +85 °C
	
	

	
	Συμβατότητα
	Με τον επιλεχθέντα μικρο-επεξεργαστή
	
	

	
	Ισοδύναμο με τύπο DS3231 Real Time Clock Module
	ΝΑΙ
	
	

	
	Storage capacity 
	>= 32K
	
	

	
	With rechargeable battery to ensure the system after power failure
	ΝΑΙ
	
	

	Α.4
	Κάρτα micro sd-ram32GB-CLASS10 with adapter
	
	

	
	Αριθμός Ζητούμενων Μονάδων
	40
	
	

	
	Capacity
	>=32 BG
	
	

	
	With Adapter
	NAI
	
	

	
	Category
	>= Class 10
	
	

	
	Διαστάσεις
	15 x 11 x 1mm
	
	

	
	Ταχύτητα
	Ανάγνωση >=48MB/s  
Εγγραφή >= 10MB/s
	
	

	Α.5
	Πλακέτα GPRS MODEM
	
	

	
	Αριθμός Ζητούμενων Μονάδων
	40
	
	

	
	Operating Voltage
	5V - powered via USB
	
	

	
	Power consumption
	<=3.6 W Max
	
	

	
	Configuration interface
	USB
	
	

	
	Σύνδεσμος USB
	Micro-USB
	
	

	
	Φωτεινές ενδείξεις LED επικοινωνιών
	NAI
	
	

	
	Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
	-40 - 75 °C
	
	

	
	Εύρος υγρασίας λειτουργίας
	10 - 90%
	
	

	
	SIM slot
	 Mini SIM (2FF)
	
	

	
	Πρότυπα συμμόρφωσης
	TCP / UDP / PPP /FTP(S) / HTTP(S) / NTP / PING / QMI / SSL
	
	

	
	Πιστοποιήσεις ISV
	CE, EAC
	
	

	
	Προστασία IP30 
	ΝΑΙ
	
	

	
	USB Serial Driver
	Windows 7/8/8.1/10, Linux 2.6/3.x/4.1~4.14, Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x
	
	

	
	RIL Driver
	Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x
	
	

	
	Mobile antenna
	ΝΑΙ
	
	

	
	Micro-USB cable
	ΝΑΙ
	
	


TMHMA Β.
Συστήματα Τροφοδοσίας (CPV 31400000-0: Συσσωρευτές, πρωτογενή στοιχεία και πρωτογενείς συστοιχίες)

	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

	Α/Α
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	B.1
	Ηλιακό πάνελ
	
	

	
	Αριθμός Ζητούμενων Μονάδων
	40
	
	

	
	Ισχύς
	>=110W
	
	

	
	Τάση εξόδου Τάση ανοιχτού κυκλώματος (Voc)
	>=19 Volt
	
	

	
	Ρεύμα Σημείου Μέγ. Ισχύος (Impp)
	>=6Α
	
	

	
	Τεχνολογίας Μονοκρυσταλικού Πυριτίου
	ΝΑΙ
	
	

	
	Καθαρό Βάρος
	<=9Kg
	
	

	
	Πλαίσιο Αλουμινίου
	ΝΑΙ
	
	

	
	Εγγύηση προϊόντος
	>=5 έτη
	
	

	
	Εγγύηση απόδοσης
	>= 80% της ονομαστικής ισχύος για τα πρώτα 25 έτη
	
	

	B.2
	Μπαταρία μόλυβδου 12v/40ah
	
	

	
	Αριθμός Ζητούμενων Μονάδων
	40
	
	

	
	Τάση
	>= 12V
	
	

	
	Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ
	>=340Α
	
	

	
	Χωρητικότητα μπαταρίας
	>=40Ah
	
	

	
	Δεξιά πολικότητα
	ΝΑΙ
	
	

	B.3
	Φορτιστής Μπαταρίας Μολύβδου
	
	

	
	Αριθμός Ζητούμενων Μονάδων
	40
	
	

	
	Τάση
	12V 24V Auto
	
	

	
	Ρεύμα
	10A/20A/30A
	
	

	
	Timer and light sensor
	ΝΑΙ
	
	

	
	For 10A 12V Pv System
	120W Solar Panel, 12V Lead-acid Battery, 21V for max input Voltage
	
	

	
	For 10A 24V Pv System
	240W Solar Panel, 24V Lead-acid Battery, 42V for max input Voltage
	
	

	
	Build-in industrial micro controller
	ΝΑΙ
	
	

	
	One-key setting, digital display, auto memory function
	ΝΑΙ
	
	

	
	Fully 4-stage PWM charge management
	ΝΑΙ
	
	

	
	Build-in short-circuit protections, open-circuit protections, reverse protections, over-load protections
	ΝΑΙ
	
	

	
	Dual mosfet Reverse current protections, low heat productions
	ΝΑΙ
	
	

	
	USB Port Output 
	NAI
	
	

	
	DC 4.5-40V To 5V 2A USB Charger DC-DC Step-down Buck Converter with Voltmeter
	ΝΑΙ 
	
	

	
	Input voltage
	DC 4.5 ~ 40V
	
	

	
	Output voltage
	5V (when the input voltage is between 6.5V ~ 40V)
	
	

	
	Output current
	2A
	
	

	
	Voltmeter with automatic calibration function
	NAI
	
	

	
	Reverse connection protection
	NAI
	
	

	
	Overheat protection and short circuit protection
	NAI
	
	

	
	High efficiency and low ripple
	NAI
	
	

	B.4
	Στεγανό κουτί IP66 για στέγαση κυκλώματος παροχής ενέργειας στον μικροεπεξεργαστή
	
	

	
	Αριθμός Ζητούμενων Μονάδων
	40
	
	

	
	Προστασία
	>= IP66
	
	

	
	Μέγεθος
	>=243Χ190Χ90mm
	
	

	
	Ανθεκτικό σε κρούση και πίεση
	ΝΑΙ
	
	

	
	Δεν διαβρώνεται
	ΝΑΙ
	
	

	
	Αδιαφανές Καπάκι
	ΝΑΙ
	
	


TMHMA Γ. 
Όργανα μετρήσεων (CPV 38200000-7 : Γεωλογικά και γεωφυσικά όργανα)

	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

	Α/Α
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	Γ.1
	MEMS 3-AXIS ACCELEROMETER
	
	

	
	Αριθμός Ζητούμενων Μονάδων
	40
	
	

	
	Επικοινωνία
	Αναλογική
	
	

	
	Εύρος μετρήσεων
	Τουλάχιστον ±3g 
	
	

	
	3-axis 
	±3g
	
	

	
	Accelemotor/Inclinometer
	ΝΑΙ
	
	

	
	Working Voltage
	Τουλάχιστον 3V με 5V
	
	

	
	Working Temperature
	Τουλάχιστον -40° με 85
	
	

	
	Συμβατότητα
	Τουλάχιστον με 51, AVR, Arduino
	
	

	Γ.2
	Χαμηλού κόστους 3-AXIS γεώφωνο
	
	

	
	Αριθμός Ζητούμενων Μονάδων
	40
	
	

	
	Μέγεθος
	>= 120×75mm
	
	

	
	Φυσική συχνότητα
	4,5Hz ±10%
	
	

	
	Damping
	0,6 ±10%
	
	

	
	Ευαισθησία
	28.8 V/m/s ±5%
	
	

	
	Έξοδος 
	Αναλογική
	
	

	
	Coil resistance
	375Ω ±5%
	
	

	
	Distortion
	<= 0,2%
	
	

	
	Working temperature
	Τουλάχιστον-40 °C - +70 °C
	
	

	
	Number of Sensors 
	>=3
	
	

	
	X  Axis Sensor
	NAI
	
	

	
	Y Axis Sensor
	NAI
	
	

	
	Z Axis Sensor
	NAI
	
	

	
	X,Y,Z Sensors Housing Box 
	NAI
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