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Α. ΣΕΧΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Α.1 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙ΢ΑΓΩΓΗ 
  
Θ εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ τθσ Ρρόςκλθςθσ αφορά τθν υλοποίθςθ του ζργου τθσ ενεργειακισ 
αναβάκμιςθσ του κτιρίου του Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ του Ιόνιου Ρανεπιςτθμίου, το οποίο 
βρίςκεται ςτθ νιςο Ηάκυνκο. Στόχοσ των εργαςιϊν ενεργειακισ αναβάκμιςθσ του κτιρίου είναι 
αφενόσ θ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ πρωτογενοφσ ενζργειασ κακϊσ και μείωςθ των εκπομπϊν 
αερίων του κερμοκθπίου κατά τθν λειτουργία του κτιρίου, ωσ βάςθ για τθν απαιτοφμενθ 
προςαρμογι των κτιρίων ςτουσ αντίςτοιχουσ διεκνείσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ αλλά ταυτόχρονα 
και θ αναβάκμιςθ του κτιρίου ϊςτε να προςφζρει ςτουσ χριςτεσ καλφτερεσ ςυνκικεσ εργαςίασ 
ι διαμονισ ςε ζνα αςφαλζςτερο περιβάλλον. 
Επιςθμαίνεται ότι θ μελζτθ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ με κζμα «Εκπόνθςθ Μελετϊν 
Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ του κτιρίου του Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ του Ιονίου 
Ρανεπιςτθμίου», αποτελεί προπαραςκευαςτικό ζργο (υποζργο 2), για τθν υλοποίθςθ του 
κυρίωσ ζργου με κζμα «Ενεργειακι Αναβάκμιςθ του κτιρίου του Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ του 
Ιονίου Ρανεπιςτθμίου» (υποζργο 1) τθσ Ρράξθσ «Ενεργειακι Αναβάκμιςθ Κτιρίου Τμιματοσ 
Ρεριβάλλοντοσ του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου – Ρρομικεια ενόσ Θλεκτρικοφ Επιβατικοφ Ιδιωτικισ 
Χριςθσ Οχιματοσ και ενόσ Στακμοφ Φόρτιςθσ οχθμάτων». Με τθν υπ’ αρικ. πρωτ.: ΕΥΔ/ΕΡ 
ΥΜΕΡΕ΢ΑΑ 11848/22-11-2021 (ΑΔΑ: ΨΘΛΧ46ΜΤΛ΢-Λ0Ν) απόφαςθ του Ειδικοφ Γραμματζα 
Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων ΕΤΡΑ και ΤΑ, εντάχκθκε θ Ρράξθ «Ενεργειακι Αναβάκμιςθ Κτιρίου 
Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου – Ρρομικεια ενόσ Θλεκτρικοφ Επιβατικοφ 
Ιδιωτικισ Χριςθσ Οχιματοσ και ενόσ Στακμοφ Φόρτιςθσ οχθμάτων» με Κωδικό ΟΡΣ 5062118 
και δικαιοφχο το Ιόνιο Ρανεπιςτιμιο, ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Υποδομζσ Μεταφορϊν, 
Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2014-2020» και ςτον Άξονα Ρροτεραιότθτασ «Εφαρμογι 
Στρατθγικϊν Επίτευξθσ Χαμθλϊν Εκπομπϊν Διοξειδίου του Άνκρακα με ζμφαςθ ςτισ Αςτικζσ 
Ρεριοχζσ» (Κωδικόσ Ρράξθσ ΣΑ – Ενάρικμοσ Ζργου: 2021ΣΕ27510123). 
Στο κτίριο ζχει επιλεχκεί θ χριςθ φωτοβολταϊκϊν εγκαταςτάςεων για τθν παραγωγι 
θλεκτρικισ ενζργειασ με ενεργειακό ςυμψθφιςμό (net metering) και θ αντικατάςταςθ των 
υφιςτάμενων φωτιςτικϊν ςωμάτων με νζα, χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ με χριςθ 
λαμπτιρων led. Οι προτεινόμενεσ παρεμβάςεισ οδθγοφν ςε ενεργειακι αναβάκμιςθ του 
κτιρίου από τθν υφιςτάμενθ ενεργειακι κατθγορία Δ, ςτθν ενεργειακι κατθγορία Β. 
Σθμειϊνεται ότι ο ςυνδυαςμόσ των παραπάνω επεμβάςεων επιλζχκθκε με βάςθ τισ 
ιδιαιτερότθτεσ και απαιτιςεισ του κτιρίου, με πρωταρχικό ςτόχο τθν μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ 
πρωτογενοφσ ενζργειασ κακϊσ και μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου, αλλά 
ταυτόχρονα και τθν ποιοτικι αναβάκμιςι του για τουσ χριςτεσ.  
Οι προαναφερκείςεσ επεμβάςεισ αφοροφν τισ Κατθγορίεσ Ενζργειασ 1 «Επεμβάςεισ 
Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ και Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ (ΕΞΕ)» και 2 «Επιδεικτικζσ δράςεισ 
Αξιοποίθςθσ Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ (ΑΡΕ)» τθσ υπ’ αρ. πρωτ.: οικ.ΕΥΔ/ΕΡ ΥΜΕΡΕ΢ΑΑ 
1443/14-02-2019 Ρρόςκλθςθσ για υποβολι προτάςεων τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Διαχείριςθσ 
Τομεακϊν ΕΡ του ΕΤΡΑ και ΤΑ (ΑΔΑ: ΩΟ47465ΧΙ8-ΤΩΨ). Το προπαραςκευαςτικό ζργο τθσ 
εκπόνθςθσ των μελετϊν εμπίπτει ςτθν Κατθγορία Ενζργειασ 4 «Συμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ». 
Ππωσ αναφζρεται ςτθν απόφαςθ ζνταξθσ, θ εν λόγω πράξθ κα επιτυγχάνει ςθμαντικι 
εξοικονόμθςθ ενεργειακϊν πόρων, μείωςθ τθσ ετιςιασ κατανάλωςθσ πρωτογενοφσ ενζργειασ 
των δθμόςιων κτιρίων και ετιςια μείωςθ των εκπομπϊν των αερίων κερμοκθπίου, με 
ειδικότερο ενεργειακό αποτζλεςμα-ςτόχο τθ μείωςθ τθσ ετιςιασ κατανάλωςθσ πρωτογενοφσ 
ενζργειασ κατά 465.094,50 kWh και μείωςθ των ετιςιων εκπομπϊν των αερίων του 
κερμοκθπίου κατά 162,81 tn.   



Α.2 ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕ΢Η 

Α.2.1 Περιγραφή υφιςτάμενησ κατάςταςησ κτιρίου  
 
Το κτίριο του Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ του Ιόνιου Ρανεπιςτθμίου ςτθ Ηάκυνκο, βρίςκεται επί 
τθσ οδοφ Μ. Μινωτοφ Γιαννοποφλου 26, ςτθ κζςθ «Καλλιτζρο», τοπικισ κοινότθτασ Αργαςίου, 
Δθμοτικισ Ενότθτασ Ηακυνκίων, Διμου Ηακφνκου (κλιματικι Ηϊνθ Α’). 
Το κτίριο ζχει καταςκευαςτεί βάςει τθσ υπ’ αρικ. 337/2008 οικοδομικισ άδειασ, θ οποία 
εκδόκθκε από τθ Δ/νςθ Ρολεοδομίασ και Ρεριβάλλοντοσ τθσ Νομαρχίασ Ηακφνκου. Το 
οικόπεδο εντόσ του οποίου ζχει αναγερκεί το κτίριο ζχει εμβαδόν 6.433,59 τ.μ., βρίςκεται 
εντόσ ορίων οικιςμοφ κάτω των 2000 κατοίκων (απόφαςθ Νομάρχθ 1077/8-8-95, ΦΕΚ 
706/Δ/14-95) και αναφζρεται ωσ τμιμα Ε1 ςτο κεωρθμζνο τοπογραφικό διάγραμμα τθσ 
οικοδομικισ άδειασ. 
Ρρόκειται για διϊροφο κτίριο με υπόγειο, ςυνολικοφ εμβαδοφ επιφανείασ 5.939,67 τ.μ. Θ 
ωφζλιμθ επιφάνεια είναι 5.083 τ.μ. και οι μθ κερμαινόμενοι χϊροι 853,67 τ.μ. Αποτελεί κτίριο 
εκπαίδευςθσ και ειδικότερα τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, εντόσ του οποίου ενυπάρχουν 
γραφεία, εργαςτιρια (φυςικισ, χθμείασ, περιβάλλοντοσ, πλθροφορικισ κ.α.), βιβλιοκικθ, 
αμφικζατρο, κυλικείο, αίκουςεσ ςυνεδριάςεων, αίκουςεσ διδαςκαλίασ, βοθκθτικοί χϊροι, 
χϊροι θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων και λοιποί χϊροι. Επιςθμαίνεται ότι το κτίριο 
πλθροί τισ απαιτιςεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ όςον αφορά τθν προςβαςιμότθτά του ςε 
άτομα με αναπθρία και εμποδιηόμενα άτομα και επίςθσ δεν ζχουν εκτελεςτεί αυκαίρετεσ 
καταςκευζσ και δεν ζχουν εγκαταςτακεί χριςεισ χωρίσ άδεια. 
Ωσ προαναφζρκθκε θ οικοδομικι άδεια εκδόκθκε το ζτοσ 2008, δθλαδι πριν από τθν 
εφαρμογι του Κ.Εν.Α.Κ. (2010). Τα δομικά ςτοιχεία του κτιρίου για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ 
κεωροφνται με ανεπαρκι κερμομονωτικι προςταςία κατά Κ.Θ.Κ. Οι ανάγκεσ κζρμανςθσ – 
ψφξθσ του κτιρίου καλφπτονται από δζκα αερόψυκτεσ κεντρικζσ κλιματιςτικζσ μονάδεσ τφπου 
VRV με τερματικζσ μονάδεσ Fan coil, ζξι τοπικζσ κλιματιςτικζσ μονάδεσ split και μία κεντρικι 
κλιματιςτικι ςυςκευι αζρα-αζρα που καλφπτει το αμφικζατρο. 
Για τον αεριςμό του κτιρίου υπάρχουν δεκατρείσ αυτόνομεσ κλιματιςτικζσ μονάδεσ VAM εκτόσ 
των κοινόχρθςτων χϊρων ειςόδου και του κυλικείου ενϊ για το αμφικζατρο υπάρχει μία 
Κ.Κ.Μ. Τζλοσ, ωσ προσ τισ ανάγκεσ για φωτιςμό, το κτίριο διακζτει φωτιςτικά ςϊματα οροφισ 
με γραμμικοφσ λαμπτιρεσ φκοριςμοφ ςε όλεσ τισ αίκουςεσ. Τα φωτιςτικά ςϊματα ελζγχονται 
χειροκίνθτα και δεν υπάρχουν αιςκθτιρεσ ανίχνευςθσ παρουςίασ – κίνθςθσ και φυςικοφ 
αεριςμοφ. 
Βάςει του πιςτοποιθτικοφ ενεργειακισ απόδοςθσ (ΡΕΑ) με αρικ. πρωτ. 88604/2021/15-04-
2021, το κτίριο κατατάςςεται ςτθν ενεργειακι κατθγορία Δ και θ υπολογιηόμενθ ετιςια 
κατανάλωςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ του κτιρίου ανζρχεται ςε 214,4 KWh/m2. 
 

Α.2.2 Προτεινόμενεσ παρεμβάςεισ ενεργειακήσ αναβάθμιςησ 
 
Στο κτίριο του τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ του Ιόνιου Ρανεπιςτθμίου ςτθ Ηάκυνκο, ζχουν 
επιλεγεί οι ακόλουκεσ εργαςίεσ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ: 

 Αξιοποίθςθ ΑΡΕ και ειδικότερα τθ χριςθ φωτοβολταϊκϊν εγκαταςτάςεων για τθν 
παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ με ενεργειακό ςυμψθφιςμό (net metering) 

 Αντικατάςταςθ φωτιςτικϊν ςωμάτων με νζα, χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ 
με χριςθ λαμπτιρων led. 

 



Α.2.2.α. Αξιοποίηςη ΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρικήσ ενζργειασ με ενεργειακό 
ςυμψηφιςμό (net meetering) 
 
Ρροτείνεται θ εγκατάςταςθ πολυκρυςταλλικϊν panel ςε δφο τμιματα τθσ οροφισ, το ζνα με 
προςανατολιςμό ανατολικό και το άλλο με προςανατολιςμό δυτικό. Τα δφο ςυςτιματα κα 
είναι ίδια με ιςχφ 50 kW ζκαςτο, με ςυντελεςτι αξιοποίθςθσ θλιακισ ακτινοβολίασ 0.15, κλίςθ 
30ο και επιφάνειασ 250 τ.μ. ζκαςτο. 
Θ ςυνειςφορά του ςυςτιματοσ φωτοβολταϊκϊν ςτθν θλεκτρικι ενζργεια του κτιρίου 
υπολογίηεται ςε 104.325Kwh/ζτοσ. 
Οι εγκαταςτάςεισ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τθν Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-01/2017, το πρότυπο ΕΛΟΤ 
60364:2020 «Απαιτιςεισ για θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ», το Ρ.Δ. 108/2013 (ΦΕΚ 141 Α’), τθν 
Υ.Α. υπ’ αρικ. ΥΡΕΝ/ΔΑΡΕΕΚ/15084/382/19 (ΦΕΚ 759 Β/05-03-2019) «Εγκατάςταςθ ςτακμϊν 
παραγωγισ από αυτοπαραγωγοφσ με εφαρμογι ενεργειακοφ ςυμψθφιςμοφ ι εικονικοφ 
ενεργειακοφ ςυμψθφιςμοφ ςφμφωνα με το άρκρου 14Α του ν. 3468/2006, όπωσ ιςχφει, και 
από Ενεργειακζσ Κοινότθτεσ με εφαρμογι εικονικοφ ενεργειακοφ ςυμψθφιςμοφ ςφμφωνα με 
το άρκρο 11 του ν. 4513/2018» και τθν ιςχφουςα νομοκεςία και πρότυπα για τισ 
φωτοβολταϊκζσ εγκαταςτάςεισ. 
Για τον υπολογιςμό τθσ ςυνειςφοράσ ενόσ φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ, καταγράφονται τα 
απαραίτθτα δεδομζνα από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι, κακϊσ και από τθν 
επικεϊρθςθ τθσ εγκατάςταςθσ. Τα απαιτοφμενα δεδομζνα είναι: 

 Θ απόδοςθ του Φ/Β ςυςτιματοσ ι ςυντελεςτισ θλιακισ αξιοποίθςθσ, ανάλογα τον 
τφπο του ςυςτιματοσ: μονοκρυςταλλικό, πολυκρυςταλλικό κ.ά. 

 Θ εγκατεςτθμζνθ επιφάνεια των Φ/Β πλαιςίων (m2), 

 Οι παράμετροι κζςθσ εγκατάςταςθσ, ο προςανατολιςμόσ και θ κλίςθ των Φ/Β. 
Οι πιο πάνω παράμετροι λαμβάνονται από τθν μελζτθ διαςταςιολόγθςθσ και ςχεδιαςμοφ ενόσ 
Φ/Β ςυςτιματοσ ςτο κτιριο, τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του καταςκευαςτι και τθν επικεϊρθςθ 
των ςυςτθμάτων. 
Ο μζςοσ ετιςιοσ ςυντελεςτισ αξιοποίθςθσ τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ δείχνει τθ μζςθ ετιςια 
απόδοςθ, με τθν οποία το Φ/Β μετατρζπει τθν θλιακι ακτινοβολία ςε θλεκτρικι ενζργεια. Θ 
μζςθ ετιςια απόδοςθ μιασ Φ/Β εγκατάςταςθσ ςυνεκτιμάται από: 

 Τθν ονομαςτικι απόδοςθ των Φ/Β ςτοιχείων που δίνει ο καταςκευαςτισ και 
αναφζρεται ςε ςυνκικεσ εργαςτθρίου, δθλαδι ςε ζνταςθ θλιακισ ακτινοβολίασ 
1000 W/m2 και κερμοκραςία Φ/Β ςτοιχείου ςυνικωσ 25oC. Θ ονομαςτικι 
απόδοςθ είναι ο λόγοσ τθσ παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ προσ τθ ςυνολικι 
προςπίπτουςα θλιακι ακτινοβολία κάκετθσ πρόςπτωςθσ ςτο Φ/Β πλαίςιο. Θ 
θλεκτρικι απόδοςθ εξαρτάται από τον τφπο των Φ/Β ςτοιχείων: μονοκρυςταλλικό, 
πολυκρυςταλλικό κ.ά. Ενδεικτικζσ τιμζσ ονομαςτικισ απόδοςθσ των Φ/Β ςτθν 
ελλθνικι αγορά δίνονται ςτον πίνακα 5.12. 

 Τισ πικανζσ απϊλειεσ εγκατάςταςθσ λόγω παλαιότθτασ των Φ/Β ςτοιχείων. 

 Τθ ςυνολικι ονομαςτικι απόδοςθ τθσ Φ/Β εγκατάςταςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων 
και των βοθκθτικϊν ςυςτθμάτων που χρθςιμοποιοφνται όπωσ διανομείσ, 
μετατροπείσ, μπαταρίεσ κ.ά.. 

 Τισ πικανζσ απϊλειεσ εγκατάςταςθσ λόγω κακισ ςυντιρθςθσ, υψθλϊν 
κερμοκραςιϊν περιοχισ, κακοφ αεριςμοφ των Φ/Β ςτοιχείων κ.ά. Θ μζςθ 
πραγματικι απόδοςθ των Φ/Β ςτοιχείων ςε ςυνκικεσ εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ 
για τα κλιματικά δεδομζνα τθσ Ελλάδασ όπωσ ζχει καταγραφεί ςε διάφορεσ 

https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=431811&partId=1371424
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=431811
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=1051370&partId=1672810
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=1051370


εγκαταςτάςεισ, κυμαίνεται περίπου 15% χαμθλότερα από τθν ονομαςτικι 
απόδοςθ του καταςκευαςτι. 

Το ςυνολικό ποςοςτό απωλειϊν ορίηεται ωσ το άκροιςμα των επί μζρουσ ςυντελεςτϊν 
μείωςθσ, λόγω παλαιότθτασ, τρόπου ςφνδεςθσ και ςυνκθκϊν λειτουργίασ του Φ/Β.Για τουσ 
υπολογιςμοφσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ του κτθρίου, ο μζςοσ ετιςιοσ ςυντελεςτισ 
αξιοποίθςθσ τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ (μζςθ ετιςια απόδοςθ) του Φ/Β λαμβάνεται ίςοσ με τον 
ονομαςτικό βακμό απόδοςθσ μειωμζνο κατά το ςυνολικό ποςοςτό απωλειϊν. 
Οι βαςικζσ παράμετροι κζςθσ εγκατάςταςθσ των φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων είναι ο 
προςανατολιςμόσ τουσ ωσ προσ τον νότο, θ κλίςθ τθσ επιφάνειάσ τουσ ωσ προσ το οριηόντιο 
επίπεδο και ο ςυντελεςτισ ςκίαςθσ. 
Ο προςανατολιςμόσ (αηιμοφκιο γ) τοποκζτθςθσ του Φ/Β ςτοιχείου είναι θ απόκλιςι του από 
τον νότο τθσ περιοχισ εγκατάςταςθσ. Ο βζλτιςτοσ προςανατολιςμόσ για τα Φ/Β είναι ο νότιοσ 
με μικρι απόκλιςθ ±5ο. Σφμφωνα με τθν μεκοδολογία ορίηεται: 

 για νότιο προςανατολιςμό των Φ/Β γ=180°, 

 για ανατολικό προςανατολιςμό γ= 90° και 

 για δυτικό προςανατολιςμό γ=270°. 
Θ κλίςθ (β) του Φ/Β ςτοιχείου ορίηεται ωσ προσ το οριηόντιο επίπεδο εγκατάςταςθσ και 
απαιτείται για τον υπολογιςμό τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ που προςπίπτει επάνω ςτο Φ/Β. Για 
κάκετθ τοποκζτθςθ επιφάνειασ Φ/Β θ κλίςθ είναι 90°, ενϊ για οριηόντια τοποκζτθςθ θ κλίςθ 
είναι 0°. 
Ο ςυντελεςτισ ςκίαςθσ, είναι ο διορκωτικόσ ςυντελεςτισ για τθ μείωςθ τθσ θλιακισ 
ακτινοβολίασ, λόγω τθσ ςκίαςθσ που προκαλείται από τον περιβάλλοντα χϊρο ςτθν επιφάνεια 
των φωτοβολταϊκϊν πλαιςίων. Ο ςυντελεςτισ ςκίαςθσ 0 δεικνφει ότι υπάρχει πλιρθσ ςκίαςθ 
των φωτοβολταϊκϊν πλαιςίων. 
Για τθν εκτίμθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ του κτθρίου και τθν ζκδοςθ Ενεργειακοφ 
πιςτοποιθτικοφ, ςτουσ υπολογιςμοφσ λαμβάνονται υπόψθ τα φωτοβολταϊκά (ΦΒ) που διακζτει 
το κτιριο για κάλυψθ του ςυνόλου ι μζρουσ των αναγκϊν του ςε θλεκτρικι ενζργεια (με ι 
χωρίσ ςυμψθφιςμό τθσ παραγόμενθσ ενζργειασ από τα ΦΒ με τθν καταναλιςκόμενθ θλεκτρικι 
ενζργεια -NET METERING) και αλλά όχι για παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ που εγχζεται ςτο 
δίκτυο (πωλείται ςτον πάροχο θλεκτρικισ ενζργειασ) θ οποία δεν ςυμψθφίηεται με τθν 
ιδιοκατανάλωςθ. 
Στθν περίπτωςθ τθσ ιδιοκατανάλωςθσ με ςυμψθφιςμό, το ενεργειακό ιςοηφγιο τθσ 
παραγόμενθσ ενζργειασ από τα ΦΒ με τθν καταναλιςκόμενθ θλεκτρικι ενζργεια του κτθρίου 
γίνεται ςε ετιςια βάςθ και πάλι θ επιπλζον πλεονάηουςα παραγόμενθ ενζργεια από τα ΦΒ 
αγνοείται. 
 

Α.2.2.β. Αντικατάςταςη φωτιςτικϊν ςωμάτων 
 
Βαςικόσ ςτόχοσ των επεμβάςεων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτισ εγκαταςτάςεισ του φωτιςμοφ 
είναι θ αποτελεςματικι μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ χωρίσ επιπτϊςεισ ςτθν ποιότθτα 
του φωτιςμοφ και τθν οπτικι άνεςθ των χρθςτϊν του κτιρίου. 
Οι εγκαταςτάςεισ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τθν Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-01/2017, τα πρότυπα ΕΛΟΤ 
60364:2020 «Απαιτιςεισ για θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ» και ΕΛΟΤ ΕΝ12464.1-2011 "Light and 
lighting. Lighting of work places. Indoor work places" και το Ρ.Δ. 108/2013 (ΦΕΚ 141 Α’).  
Σε κάκε χϊρο πρζπει να παρζχεται ο φωτιςμόσ που εξαςφαλίηει ςτουσ χριςτεσ οπτικι άνεςθ, 
δθλαδι ζνα περιβάλλον με τθν απαιτοφμενθ ποςότθτα και ποιότθτα φωτιςμοφ, που επιτρζπει 
τθν 



ευχάριςτθ διαμονι και τθν άςκθςθ προβλεπόμενθσ δραςτθριότθτά τουσ, χωρίσ φαινόμενα που 
να 
οδθγοφν ςτθν οπτικι δυςφορία ι/και κόπωςθ. Για τον περιοριςμό τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ 
για 
φωτιςμό, ο Κ.Εν.Α.Κ. κακορίηει για τα νζα και ριηικά ανακαινιηόμενα κτιρια του τριτογενοφσ 
τομζα, ωσ ελάχιςτθ φωτεινι απόδοςθ (ℓm/W) των ςυςτθμάτων γενικοφ φωτιςμοφ τα 60 
(ℓm/W) ενϊ για τα αντίςτοιχα κτιρια αναφοράσ τα 55 (ℓm/W).  
Στο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12464.1 - 2011 δίνονται λεπτομερϊσ τα ςυνιςτϊμενα επίπεδα φωτιςμοφ 
ανά χριςθ χϊρου, κακϊσ και επιπρόςκετεσ πλθροφορίεσ που ςχετίηονται με τον ςχεδιαςμό του 
ςυςτιματοσ φωτιςμοφ και τθ χριςθ επιφανειϊν εκτζλεςθσ εργαςίασ, περιβάλλουςεσ και 
υπόβακρου. 
Θ μελζτθ φωτιςμοφ με τα απαραίτθτα φωτομετρικά αρχεία (*.ltd, *.ies) είναι υποχρεωτικι. Με 
βάςθ -κατά κφριο λόγο- τισ προτεινόμενεσ τιμζσ του προτφπου για τα ςυνιςτϊμενα επίπεδα 
φωτιςμοφ, δίνονται ςτον πίνακα 2.4α. τθσ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-01/2017 οι τιμζσ για τθ μζςθ 
ελάχιςτθ ςτάκμθ γενικοφ φωτιςμοφ (ℓx), το μζγιςτο βακμό κάμβωςθσ (δείκτθσ UGR) και τθν 
ελάχιςτθ τιμι ομοιομορφίασ (ελάχιςτθ προσ μζςθ τιμι ζνταςθσ φωτιςμοφ) ανά χριςθ χϊρου. 
Οι τιμζσ για τθν εγκατεςτθμζνθ ιςχφ φωτιςμοφ (W/m2 ωφζλιμθσ επιφάνειασ) του κτθρίου 
αναφοράσ τριτογενοφσ τομζα και των ελάχιςτων απαιτιςεων ενεργειακισ απόδοςθσ κτιρίων, 
για τισ οποίεσ θ φωτεινι απόδοςθ κακορίςτθκε ςτα 55 (ℓm/W) δίνονται ςτον πίνακα 2.4α. 
Αυτζσ οι τιμζσ, τθσ εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ των φωτιςτικϊν ανά μονάδα ωφζλιμθσ επιφάνειασ 
(W/m2) του κτθρίου αναφοράσ είναι οι μζγιςτεσ επιτρεπόμενεσ για τθν κάλυψθ τθσ μζςθσ 
ελάχιςτθσ ςτάκμθσ (ℓx) γενικοφ φωτιςμοφ. Στον φωτιςμό των γραφείων προτείνεται 
περιοριςμόσ των φωτιςτικϊν ςωμάτων με μθ αποδοτικι κατανομι φωτιςμοφ. Το 70% τθσ 
φωτεινισ ροισ πρζπει να 
κατευκφνεται προσ τα κάτω, ςτθν επιφάνεια εκτζλεςθσ εργαςίασ. 
Στο όριο τιμϊν τθσ εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ (W/m2) του πίνακα 2.4α. δεν περιλαμβάνονται 
φωτιςτικά που χρθςιμοποιοφνται για:  

 ειδικό φωτιςμό ανάδειξθσ (π.χ. εμπορευμάτων, εκκεμάτων (μουςεία)),  

 φωτιςμό αςφαλείασ,  

 ειδικό φωτιςμό χϊρων ειδικισ χριςθσ (χειρουργείων, κινθματογράφων, 
κεάτρων). 

Ωςτόςο γι' αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, ο μελετθτισ πρζπει, ςτθ ςχετικι μελζτθ φωτιςμοφ να 
τεκμθριϊνει με ςαφινεια τθν ανάγκθ χριςθσ ειδικοφ φωτιςμοφ ςε επιμζρουσ χϊρουσ του 
κτθρίου και να αναφζρει τθν εγκατεςτθμζνθ θλεκτρικι ιςχφ του.  
Στουσ υπολογιςμοφσ τθσ ενεργειακισ κατάταξθσ για το κτιριο αναφοράσ χρθςιμοποιείται 
πάντα ο 
πίνακασ 2.4 και 2.4α. τθσ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-01/2017. 
Σφμφωνα με τθν Κ.Υ.Α. Δ6/Β/14826/17-6-2008 «Μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ 
απόδοςθσ 
και τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτο δθμόςιο και ευρφτερο δθμόςιο τομζα» (ΦΕΚ Β’ 1122) τα 
επίπεδα φωτιςμοφ κακορίηονται από το ΕΝ 12464-1 και δεν επιτρζπεται υπζρβαςθ (προσ τα 
πάνω) 
του ορίου τθσ μζςθσ ελάχιςτθσ ςτάκμθσ γενικοφ φωτιςμοφ (ℓx) περιςςότερο από το 30% 
αυτισ. Για τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ενεργειακισ απόδοςθσ κτιρίων θ μζςθ ελάχιςτθ ςτάκμθ 
γενικοφ φωτιςμοφ (ℓx) δεν πρζπει να ξεπερνά περιςςότερο από το 20% αυτισ. 
Σε κάκε χϊρο πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ θ κερμοκραςία χρϊματοσ (Κ) των φωτιςτικϊν 
ςωμάτων ανάλογα με τθ γενικι ι ειδικι χριςθ του. Θ κερμοκραςία χρϊματοσ ςυςχετίηεται 



ζμμεςα και με τθ φωτεινι απόδοςθ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ (ℓm/W) αλλά και το φάςμα 
εκπομπισ ακτινοβολίασ. 
Σε κάκε κερμικι ηϊνθ του κτιρίου κα καταγράφονται οι ηϊνεσ τεχνθτοφ φωτιςμοφ που κα 
δθμιουργοφνται από τθν ομαδοποίθςθ των χϊρων του κτθρίου ανάλογα με τισ απαιτοφμενεσ 
ςτάκμεσ του τεχνθτοφ φωτιςμοφ που κακορίηονται από το ΕΝ12464-1 ανάλογα τθ χριςθ των 
χϊρων. Θ κάκε ηϊνθ τεχνθτοφ φωτιςμοφ κα αντιςτοιχεί ςε κακοριςμζνο ποςοςτό κάλυψθσ ςε 
ςχζςθ με το ςυνολικό εμβαδό τθσ κάκε κερμικισ ηϊνθσ του κτιρίου. Στθ ςυνζχεια κα 
ςυςχετίηονται τα ποςοςτά κάλυψθσ με τα αντίςτοιχα όρια τθσ εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ 
φωτιςμοφ (W/m2) ανά κερμικι ηϊνθ με ςκοπό τθ δθμιουργία ενόσ μζςου ορίου 
εγκατεςτθμζνθσ ιςχφσ φωτιςμοφ (W/m2) που κα είναι μοναδικό για κάκε κερμικι ηϊνθ και 
κτιριο και κα ςυςχετίηεται με τισ ανάγκεσ φωτιςμοφ των χϊρων του. 
Κάκε φωτιςτικό ςϊμα ζχει ςυγκεκριμζνθ φωτεινι απόδοςθ (ℓm/W), ανάλογα με τον τφπο του 
λαμπτιρα, τισ ανακλαςτικζσ διατάξεισ που διακζτει, τον απαραίτθτο εξοπλιςμό για τθ 
λειτουργία του (ballast, driver, μεταςχθματιςτι) κ.τ.λ. Επιςθμαίνεται ότι θ φωτεινι απόδοςθ 
των λαμπτιρων εξαρτάται όχι μόνο από τθ φωτεινι ροι τουσ αλλά και από τθ ςυνολικι ιςχφ 
λαμπτιρα και εξοπλιςμοφ για τθ λειτουργία τουσ όπου είναι ενςωματωμζνοσ. 
Τα υπάρχοντα φωτιςτικά ςϊματα τα οποία είναι πεπαλαιωμζνα, χαμθλισ απόδοςθσ και με 
εξαιρετικά ενεργοβόρουσ λαμπτιρεσ κα αντικαταςτακοφν με νζα με λαμπτιρεσ τφπου led και 
προβλζπεται θ εγκατάςταςθ 666 νζων φωτιςτικϊν με ιςχφοσ 10, 30, 34 και 46 Watt. 
Ππου είναι εφικτό τα φωτιςτικά (μικρότερθσ ιςχφοσ και υψθλότερθσ απόδοςθσ) 
τοποκετοφνται ςτισ κζςεισ που υφίςτανται οι καλωδιακζσ αναμονζσ των παλιϊν φωτιςτικϊν. 
Σε περίπτωςθ που θ κζςθ του νζου φωτιςτικοφ είναι διαφορετικι από του παλαιοφ, θ 
τροφοδοςία αυτοφ κα γίνεται με εξωτερικι εγκατάςταςθ με χριςθ κουτιοφ διακλάδωςθσ ςτο 
ςθμείο τθσ παλαιάσ τροφοδοςίασ και καλϊδιο τφπου ΝΥΜ εντόσ ευκφ πλαςτικοφ ςωλινα. Θ 
χριςθ ςωλινα ςπιράλ επιτρζπεται μόνο ςε ςθμεία αλλαγισ κατεφκυνςθσ τθσ γραμμισ. 
Σε περίπτωςθ προςκικθσ νζου φωτιςτικοφ θ τροφοδοςία αυτοφ κα γίνεται από τθν 
πλθςιζςτερθ θλεκτρικι γραμμι με τον ίδιο ακριβϊσ τρόπου που περιεγράφθκε παραπάνω. 
Σε περίπτωςθ αποξιλωςθσ παλαιοφ φωτιςτικοφ που ςτθ κζςθ αυτι δεν τοποκετείται νζο, το 
παραμζνον καλϊδιο κα μονωκεί μζςω κλζμμασ και κα τοποκετθκεί εντόσ κυτίου διακλάδωςθσ 
ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Το κουτί κα είναι κατάλλθλο για εξωτερικι ορατι 
τοποκζτθςθ επίτοιχα ι υπό οροφισ αναρτϊμενο. Θ ςτιριξθ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ κα γίνει 
με κατάλλθλα ςτθρίγματα. 
Στθν υποχρζωςθ του εργολάβου ςυμπεριλαμβάνονται οι αποκαταςτάςεισ όλων των 
μερεμετιϊν – ηθμιϊν που κα προκλθκοφν κατά τθν αποξιλωςθ των παλαιϊν και τθν 
τοποκζτθςθ των νζων φωτιςτικϊν και θ παράδοςθ τθσ δομικισ επιφάνειασ πλιρωσ 
αποκαταςτθμζνθσ (ςτοκάριςμα, ςοβάτιςμα, βαφι κλπ.). 
Τα φωτιςτικά εςωτερικοφ χϊρου κα είναι τουλάχιςτον IP20. 
Σθμειϊνεται ότι διατθροφνται οι διακόπτεσ ελζγχου φωτιςμοφ αλλά προςτίκενται, ανάλογα με 
τθν χριςθ του χϊρου ανιχνευτζσ κίνθςθσ ι ανιχνευτζσ παρουςίασ. 
 

Α.2.3 Διαθζςιμα ςτοιχεία – τεχνικά δεδομζνα 
 
Στο αρχείο τθσ υπθρεςίασ μασ είναι διακζςιμα ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι: 

 Θ οικοδομικι άδεια του κτιρίου. 

 Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπζδου. 

 Διάγραμμα κάλυψθσ του οικοπζδου. 



 Σχζδια κατόψεων και δωμάτων-ςτεγϊν κακϊσ και λοιπά ςχζδια, τα οποία 
αφοροφν τισ θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ του κτιρίου (ςτάδιο μελζτθσ: εφαρμογι) 
κακϊσ και ςχζδια κατόψεων που αφοροφν τον κλιματιςμό και αεριςμό του 
κτιρίου (ςτάδιο μελζτθσ: προμελζτθ). 

 Αρχιτεκτονικά ςχζδια κατόψεων. 

 Το πιςτοποιθτικό ενεργειακισ απόδοςθσ του κτιρίου. 

 Θ τεχνικι περιγραφι του φυςικοφ αντικειμζνου του ζργου τθσ ενεργειακισ 
αναβάκμιςθσ και ο προχπολογιςμόσ του ζργου. 

 Θ ανάλυςθ κόςτουσ οφζλουσ και θ τεκμθρίωςθ ςυνειςφοράσ του ζργου τθσ 
ενεργειακισ αναβάκμιςθσ ςτουσ δείκτεσ παρακολοφκθςθσ τθσ υπ’ αρ. πρωτ.: 
οικ.ΕΥΔ/ΕΡ ΥΜΕΡΕ΢ΑΑ 1443/14-02-2019 Ρρόςκλθςθσ. 

 Θ προεκτιμϊμενθ αμοιβι για τθν υλοποίθςθ του προπαραςκευαςτικοφ υποζργου 
τθσ παροφςθσ Ρρόςκλθςθσ για τθν εκπόνθςθ των οριςτικϊν μελετϊν, μελετϊν 
εφαρμογισ, τευχϊν δθμοπράτθςθσ και ζκδοςθσ των απαραίτθτων 
αδειοδοτιςεων. 

 Ρλιρθσ φάκελοσ τεχνικϊν ςτοιχείων που κατατζκθκαν για τθν ζγκριςθ από τον 
ΔΕΔΔΘΕ-Δ/νςθ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου-Θπείρου, τθσ ςφνδεςθσ του 
φωτοβολταϊκοφ ςτακμοφ από αυτοπαραγωγό με ενεργειακό ςυμψθφιςμό, ιςχφοσ 
100kW, του κτιρίου του Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου ςτθ 
Ηάκυνκο 

 Οριςτικι προςφορά ςφνδεςθσ του ΔΕΔΔΘΕ για φωτοβολταϊκό ςτακμό από 
αυτοπαραγωγό με ενεργειακό ςυμψθφιςμό, ιςχφοσ 100 kW, ςτθν υφιςτάμενθ 
παροχι κατανάλωςθσ μζςθσ τάςθσ με αρικμό παροχισ 9 89200023-02.  

 Θ από 30-12-2021 Σφμβαςθ Σφνδεςθσ με το δίκτυο ΜΤ μεταξφ ΔΕΔΔΘΕ Α.Ε. και 
αυτοπαραγωγοφ (Ιόνιο Ρανεπιςτιμιο) με ενεργειακό ςυμψθφιςμό, για το 
φωτοβολταϊκό ςτακμό του αυτοπαραγωγοφ ιςχφοσ 100kW, που κα είναι 
εγκατεςτθμζνοσ επί του κτιρίου του Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ του Ιονίου 
Ρανεπιςτθμίου, με εξυπθρετοφμενθ θλεκτρικι εγκατάςταςθ κατανάλωςθσ με 
αρικμό παροχισ9 89200023-02, ευριςκόμενου ςτθν οδό Μ. Μινωτοφ 
Γιαννοποφλου 26, Διμου Ηακφνκου Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Ηακφνκου. 

 

Α.2.4 Απαιτοφμενεσ εγκρίςεισ, αδειοδοτήςεισ, πιςτοποιήςεισ. 
 
(Υπ. Απόθαζη με αριθμ. 36720/10 (ΦΕΚ 376 ΑΑΠ/6-9-2010): «Έγκριζη ειδικών 

όρων για ηην εγκαηάζηαζη θωηοβοληαϊκών και ηλιακών ζυζηημάηων επί κηιζμάηων 

και ακαλύπηων χώρων αυηών») 

 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να μεριμνιςει ςε ςυνεργαςία με τθν Ανακζτουςα Αρχι για όλεσ τισ 
απαιτοφμενεσ εγκρίςεισ και αδειοδοτιςεισ κακϊσ και για τθν υποςτιριξθ τθσ Διευκφνουςασ 
Υπθρεςίασ κατά τθ διάρκεια των διαδικαςιϊν ζκδοςισ τουσ. Εάν για τισ προτεινόμενεσ 
παρεμβάςεισ απαιτείται ζύμθωνη γνώμη ηης αρμόδιας Επιηροπής Πολεοδομικού και 

Αρτιηεκηονικού Ελέγτοσ (Ε.Π.Α.Ε.), ο ανάδοχοσ μελετθτισ υποχρεοφνται να παράςχει τα 
απαιτοφμενα ςχζδια και τεχνικά δεδομζνα, για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςφμφωνθσ γνϊμθσ. 
Εάν για τθν υλοποίθςθ του ζργου τθσ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ του κτιρίου του Τμιματοσ 
Ρεριβάλλοντοσ του Ιόνιου Ρανεπιςτθμίου (ςφμφωνα με τισ προτεινόμενεσ επεμβάςεισ του 
παρόντοσ τεφχουσ τεχνικϊν δεδομζνων), απαιτείται θ ζκδοςθ ζγκριςθσ εργαςιϊν δόμθςθσ 
μικρισ κλίμακασ από τθν αρμόδια Υπθρεςία Δόμθςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρικ. 



οικ. 55174 (ΦΕΚ 2605/15-10-2013) υπουργικισ απόφαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ διλωςθσ 
ςτατικισ επάρκειασ του κτιρίου πάνω ςτο οποίο κα γίνει θ εγκατάςταςθ υπογεγραμμζνθ από 
διπλωματοφχο μθχανικό), θ ζκδοςθ ζγκριςθσ εργαςιϊν δόμθςθσ μικρισ κλίμακασ (και τθσ 
διλωςθσ ςτατικισ επάρκειασ) αποτελεί υποχρζωςθ του αναδόχου μελετθτι και ο ανάδοχοσ 
είναι υπεφκυνοσ για όλεσ τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ και τα απαιτοφμενα παραδοτζα. 
Επίςθσ, εφόςον από τθ μελζτθ προκφψει θ ανάγκθ για δθμιουργία οποιονδιποτε δομικϊν 
καταςκευϊν (εργαςίεσ από ςκυρόδεμα που ςυνοδεφουν τθν εγκατάςταςθ του Φ/Β ςτακμοφ, 
οικίςκοι, βάςεισ οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ, ςτθρίξεισ κλπ) ι άλλων εργαςιϊν για τισ οποίεσ 
απαιτείται είτε οικοδομικι άδεια, είτε άλλθ μορφι άδειασ ι ζγκριςθσ από δθμόςια υπθρεςία 
ι φορζα, θ υποχρζωςθ αυτι βαρφνει τον ανάδοχο μελετθτι και αποτελεί παραδοτζο τθσ 
μελζτθσ.   
Θ μελζτθ κα πρζπει να προβλζπει τθ ςφνταξθ, εκπόνθςθ και υποβολι εκ μζρουσ του αναδόχου 
του ζργου τθσ καταςκευισ τθσ φωτοβολταϊκισ εγκατάςταςθσ, των απαιτοφμενων 
εγγράφων/δικαιολογθτικϊν βάςει τθσ παραγράφου 6 (ι παρ. 7 εάν απαιτθκεί) του άρκρου 3 
τθσ Υπ. Απόφαςθσ με αρικμ. 36720/10 (ΦΕΚ 376 ΑΑΡ/6-9-2010).  
Γενικά κατά τθ μελζτθ του ζργου κα εφαρμοςτοφν οι διατάξεισ τθσ Υπ. Απόφαςθσ με αρικμ. 
36720/10 (ΦΕΚ 376 ΑΑΡ/6-9-2010) και ειδικότερα του άρκρου 3, περί όρων και διαδικαςίασ 
εγκατάςταςθσ φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων πάνω ςε κτίρια.      
 

Β. ΣΕΚΜΗΡΙΩ΢Η ΢ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ΢ 
 
Θ προτεινόμενθ πράξθ αφορά ςτισ εργαςίεσ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ του κτιρίου του 
Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου ςτθ Ηάκυνκο. Το κτίριο παρουςιάηει 
υψθλζσ καταναλϊςεισ για τθ λειτουργία του. Με τθ ςυγκεκριμζνθ πράξθ κα αναβακμιςτεί 
ενεργειακά το κτίριο από τθν ενεργειακι κατθγορία Δ ςτθν ενεργειακι κατθγορία Β και κα 
εξαςφαλιςτεί ςθμαντικι μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ πρωτογενοφσ ενζργειασ κακϊσ και μείωςθ 
των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου, που κα προκφπτει από τθ χριςθ φωτοβολταϊκϊν 
εγκαταςτάςεων για τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ με ενεργειακό ςυμψθφιςμό (net 
metering) και τθν αντικατάςταςθ των υφιςτάμενων φωτιςτικϊν ςωμάτων με νζα, χαμθλισ 
ενεργειακισ κατανάλωςθσ με χριςθ λαμπτιρων led. Θ εν λόγω πράξθ επιτυγχάνει ςθμαντικι 
εξοικονόμθςθ ενεργειακϊν πόρων, μείωςθ τθσ ετιςιασ κατανάλωςθσ πρωτογενοφσ ενζργειασ 
των δθμόςιων κτιρίων και ετιςια μείωςθ των εκπομπϊν των αερίων κερμοκθπίου, με 
ειδικότερο ενεργειακό αποτζλεςμα τθν ετιςια μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ πρωτογενοφσ 
ενζργειασ κατά 465.094,50 kWh και μείωςθ τθσ ετιςιασ εκπομπισ αερίων του κερμοκθπίου 
κατά 162,81 tn. 
Τα αναμενόμενθ οφζλθ τθσ πράξθσ είναι αφενόσ θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ για τθν λειτουργία 
του κτιρίου, αφετζρου θ αναβάκμιςθ του κτιρίου ϊςτε να προςφζρει ςτουσ χριςτεσ καλφτερεσ 
ςυνκικεσ εργαςίασ ι διαμονισ ςε ζνα αςφαλζςτερο περιβάλλον. Τα οφζλθ αυτά κα ζχουν 
αντίκτυπο τόςο ςτουσ χριςτεσ, όςο και ςτθν τοπικι κοινωνία. Το κτίριο του Τμιματοσ 
Ρεριβάλλοντοσ αποτελεί ςθμαντικό κτίριο κτίριο τθσ Ηακφνκου και ταυτίηεται με τθν παροχι 
τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτο νθςί και ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία για τθν τοπικι κοινωνία. 
Φιλοξενεί ςε κακθμερινι βάςθ πολλοφσ φοιτθτζσ και κακθγθτζσ οι οποίοι ζχουν εδϊ και πολλά 
χρόνια άρρθκτεσ ςχζςεισ με τθν παράδοςθ και τθν κουλτοφρα τθσ τοπικισ κοινωνίασ. 
Επιςθμαίνεται ότι, το διοικθτικό και εκπαιδευτικό προςωπικό του Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ 
του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου ςτθ Ηάκυνκο ανζρχεται ςε 16 άτομα ΔΕΡ και 2 άτομα μόνιμου 
διοικθτικοφ προςωπικοφ, ενϊ ο αρικμόσ των ενεργϊν φοιτθτϊν ανζρχεται ςτουσ 1.100. 



Σε εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ο κτιριακόσ τομζασ είναι υπεφκυνοσ για περίπου το 40% -
45% τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ. Θ κατανάλωςθ ενζργειασ ςτα κτίρια αυξάνεται 
ςτακερά, γεγονόσ που ζχει ωσ αποτζλεςμα ςθμαντικι οικονομικι επιβάρυνςθ, λόγω του 
υψθλοφ κόςτουσ τθσ ενζργειασ και τθσ ρφπανςθσ τθσ ατμόςφαιρασ που αφορά κυρίωσ τισ 
εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα. Ο κτιριακόσ τομζασ αποτελεί το επίκεντρο των νομοκετικϊν 
πλαιςίων τθσ ΕΕ, διότι είναι ο τομζασ που αφενόσ ευκφνεται για μεγάλο ποςοςτό ςπατάλθσ 
ενζργειασ, αφετζρου ζχει τισ μεγαλφτερεσ δυνατότθτεσ βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ κρίςθσ.  
Σε εφαρμογι των οδθγιϊν τθσ ΕΕ και των ελλθνικϊν κανονιςμϊν (ΚΕΝΑΚ) πρζπει ο κτιριακόσ 
πλοφτοσ τθσ χϊρασ, ςφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ διαβίωςθσ, να αποκτιςει καλφτερθ 
ενεργειακι ςυμπεριφορά μζςω τθσ ςωςτισ διαχείριςθσ και εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. Σε αυτι 
τθν κατεφκυνςθ, γίνεται προςπάκεια για τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ των κτιρίων ςτθ χϊρα μασ 
με προτεραιότθτα ςτα δθμόςια κτιρια, τα οποία καλοφνται να παίξουν υποδειγματικό ρόλο. 
Ρροσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ είναι και οι ςτόχοι του ζργου τθσ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ. 
Θ προτεινόμενθ πράξθ δρα επικουρικά με το πρόγραμμα και τισ αντίςτοιχεσ δράςεισ 
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτον τομζα τθσ κατοικίασ, όπωσ λ.χ. θ γνωςτι δράςθ 
«Εξοικονόμθςθ κατ’ οίκον ΙΙ» του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. Θ ςυγκεκριμζνθ 
δράςθ αποτελεί τθ ςυνζχεια ενόσ αρκετά πετυχθμζνου ςυγχρθματοδοτοφμενου 
προγράμματοσ, το οποίο βοθκά -μζςω κινιτρων- ιδιοκτιτεσ κτθρίων και ςπιτιϊν να 
βελτιϊςουν τισ υποδομζσ τουσ, ενιςχφοντασ τθν ενεργειακι απόδοςι τουσ. Θ δράςθ παρζχει 
κίνθτρα ςτουσ ωφελοφμενουσ, των οποίων τα ςπίτια είναι χαμθλισ ενεργειακισ κατθγορίασ 
(χαμθλότερθ ι ίςθ τθσ Δ), ϊςτε να πραγματοποιιςουν τισ πιο ςθμαντικζσ παρεμβάςεισ για 
βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ του ςπιτιοφ τουσ, και ταυτόχρονα ςυμβάλλει ςτθν 
επίτευξθ των ενεργειακϊν ςτόχων τθσ χϊρασ. 
Επίςθσ, αυτι τθ ςτιγμι το Ιόνιο Ρανεπιςτιμιο υλοποιεί πράξθ με τίτλο «Δράςεισ εξοικονόμθςθσ 
ενζργειασ ςε κτίρια του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου», του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Ιονίων 
Νιςων 2014-2020, Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 02 «Ρροςταςία του Ρεριβάλλοντοσ και Αειφόροσ 
Ανάπτυξθ», αρικμόσ Ρρόςκλθςθσ ΙΟΝ57. Θ πράξθ αφορά εργαςίεσ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ 
δφο κτιρίων του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου ςτθν Κζρκυρα και ςυγκεκριμζνα του κτιρίου του 
Τμιματοσ Μουςικϊν Σπουδϊν και του κτιρίου τθσ Φοιτθτικισ Εςτίασ. 
Ωσ γνωςτόν θ Ελλάδα ςυμμετζχει μαηί με τα υπόλοιπα Κράτθ Μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
(ΕΕ) ςτθν κοινι δζςμευςθ για τθν επίτευξθ του ςτόχου τθσ μείωςθσ κατά 20% τθσ κατανάλωςθσ 
πρωτογενοφσ ενζργειασ ςτθν ΕΕ ζωσ το 2020. Τον Νοζμβριο του 2016 θ ΕΕ πρότεινε τθν 
περαιτζρω ενίςχυςθ του ςθμαντικοφ αυτοφ τομζα τθσ ενεργειακισ πολιτικισ πζραν του 2020 
ςτο να τεκεί δεςμευτικόσ ςτόχοσ 30% για τθν ενεργειακι απόδοςθ ςε επίπεδο ΕΕ ζωσ το 2030. 
Το ςθμαντικότερο εργαλείο για τθν επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου είναι θ οδθγία τθσ ΕΕ για τθν 
ενεργειακι απόδοςθ (Οδθγία 2012/27/ΕΕ) ΟΕΑ, θ οποία τζκθκε ςε ιςχφ τον Δεκζμβριο του 
2012. Στο πλαίςιο αυτό, εγκρίκθκε το Εκνικό Σχζδιο Δράςθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΕΣΔΕΑ) ςτο 
οποίο εμπεριζχεται θ  ζκκεςθ προόδου του ζτουσ 2017 ςχετικά με τθν επίτευξθ του εκνικοφ 
ενδεικτικοφ ςτόχου ενεργειακισ απόδοςθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 4 και τθν 
παρ.2 του άρκρου 5 του Ν. 4342/2015. Θ προτεινόμενθ πράξθ είναι ςυναφισ με το ανωτζρω 
ΕΣΔΕΑ, κάτι που αποτυπϊνεται τόςο ςτουσ  δείκτεσ παρακολοφκθςθσ αυτισ, όςο και ςτθν 
τεχνικι προςζγγιςθ που κα ακολουκθκεί κατά τθν υλοποίθςι τθσ. 
 

Γ. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ    
 
Αντικείμενο τθσ μελζτθσ είναι θ εξειδίκευςθ των παρεμβάςεων που πρζπει να υλοποιθκοφν  
ςτο κτίριο του Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου το οποίο βρίςκεται ςτθ 



νιςο Ηάκυνκο, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται ςτο παρόν τεφχοσ και υποδείχκθκαν βάςει του 
πιςτοποιθτικοφ ενεργειακισ απόδοςθσ με αρικ. πρωτ. 88604/2021/15-04-2021, ϊςτε το κτίριο 
να αναβακμιςτεί από τθν υφιςτάμενθ ενεργειακι κατθγορία Δ, ςτθν ενεργειακι κατθγορία Β. 
Αντικείμενο επίςθσ τθσ μελζτθσ είναι θ απαιτοφμενθ πλιρθσ τεκμθρίωςθ και κοςτολόγθςθ των 
παρεμβάςεων ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ των μελετϊν ςε επίπεδο μελζτθσ 
εφαρμογισ μετά των ςυνοδευτικϊν τευχϊν (αναλυτικό τιμολόγιο, προχπολογιςμόσ, 
προμετριςεισ κτλ). 
Ππωσ προαναφζρκθκε ςτθν ειςαγωγι, το υποζργο Νο 2 τθσ εκπόνθςθσ μελετϊν ενεργειακισ 
αναβάκμιςθσ, αποςκοπεί ςτθ διακιρυξθ διαγωνιςμοφ μζςω τθσ ανοικτισ διαδικαςίασ του 
άρκρου 27 του Ν.4412/2016, με χριςθ του ΕΣΘΔΘΣ, για τθν υλοποίθςθ του υποζργου Νο 1 
«Ενεργειακι Αναβάκμιςθ του κτιρίου του Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου» 
τθσ Ρράξθσ «Ενεργειακι Αναβάκμιςθ Κτιρίου Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ του Ιονίου 
Ρανεπιςτθμίου – Ρρομικεια ενόσ Θλεκτρικοφ Επιβατικοφ Ιδιωτικισ Χριςθσ Οχιματοσ και ενόσ 
Στακμοφ Φόρτιςθσ οχθμάτων». 
Στο παρόν Κεφάλαιο προςδιορίηονται οι απαιτοφμενεσ μελζτεσ, κακϊσ και το περιεχόμενο 
τουσ, για τθν υλοποίθςθ του ζργου «Εκπόνθςθ Μελετϊν Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ του κτιρίου 
του Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου».  
Οι μελζτεσ κα εκπονθκοφν ςε 2 ςτάδια, ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του ζργου :  

 Οριςτικι Μελζτθ 

 Μελζτθ Εφαρμογισ / Τεφχθ Δθμοπράτθςθσ / Φ.Α.Υ. – Σ.Α.Υ.  
Κατά τθν εκπόνθςθ των μελετϊν λαμβάνονται υπόψθ οι εκάςτοτε ιςχφουςεσ Ρροδιαγραφζσ 
και Κανονιςμοί, οι Ευρωπαϊκοί Κανονιςμοί και τα Ρρότυπα που ζχουν καταςτεί υποχρεωτικά, 
κακϊσ και οι αντίςτοιχεσ Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ. Για κζματα που δεν ρυκμίηονται με τουσ 
ιςχφοντεσ Ελλθνικοφσ κανονιςμοφσ, εφαρμόηονται οδθγίεσ και κανονιςμοί διεκνϊσ αποδεκτοί.  
Ακολουκεί ο κατάλογοσ των απαιτοφμενων παραδοτζων ςτοιχείων ανά ςτάδιο και μελζτθ.  
 

Γ.1 Οριςτική μελζτη εγκαταςτάςεων – Γεωμετρικόσ ςχεδιαςμόσ του ζργου / ςφνταξη 
φακζλου ζγκριςησ εργαςιϊν δόμηςησ μικρήσ κλίμακασ και λοιπϊν φακζλων 
αδειοδοτήςεων  (1ο ςτάδιο) 

Γ.1.1 Οριςτική μελζτη εγκαταςτάςεων 
 
Το ςτάδιο τθσ οριςτικισ μελζτθσ καλφπτει τθ ςφνταξθ και υποβολι ςτον Κφριο του Ζργου των 
ςτοιχείων τα οποία κα του επιτρζψουν το ςχθματιςμό πλιρουσ εικόνασ των εγκαταςτάςεων 
του ζργου τθσ Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ του κτιρίου του Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ του Ιονίου 
Ρανεπιςτθμίου, ωσ και τθσ προβλεπόμενθσ δαπάνθσ εκτζλεςισ του. Λαμβάνει υπόψθ τθσ και 
ενςωματϊνει ςτο ςχεδιαςμό όλεσ τα ςτοιχεία τθσ αρχιτεκτονικισ μελζτθσ και υπολογίηει με 
ακρίβεια τα προκφπτοντα ςτοιχεία ϊςτε ο ςχεδιαςμόσ να εμφανίηει τθν τελικι μορφι του υπό 
μελζτθ ζργου.   
Οι κανονιςμοί και οι προδιαγραφζσ που διζπουν τθν οριςτικι μελζτθ εγκαταςτάςεων, 
ενδεικτικά  είναι οι εξισ: 

 Ρροδιαγραφζσ εκπόνθςθσ: Ρ.Δ. 696/74, άρκρο 248 

 Κανονιςμοί εκπόνθςθσ: 

 Ο ιςχφον Οικοδομικόσ και Κτιριοδομικόσ Κανονιςμόσ 

 Τα Ρρότυπα ΕΛΟΤ 

 Το ΕΛΟΤ 60364:2020 «Απαιτιςεισ για θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ» 

 Το ΕΛΟΤ HD637 S1: Power Installations Exceeding 1 KV A.C.  



 Θ νομοκεςία πυροπροςταςίασ 

 Οι Τεχνικζσ Οδθγίεσ του Τ.Ε.Ε. (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) 

 Οι Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΕΤΕΡ) 

 Οι Κανονιςμοί Καταςκευϊν Ειδικϊν Κτιρίων κλπ 

 Διεκνι Ρρότυπα ι Κανονιςμοί όπου οι Ελλθνικοί δεν είναι επαρκείσ ι 
ο Κφριοσ του Ζργου απαιτεί  

 Θ ιςχφουςα ελλθνικι νομοκεςία 
Τα παραδοτζα τθσ οριςτικισ μελζτθσ εγκαταςτάςεων είναι: 

 Τεφχοσ Υπολογιςμϊν με τθν απαιτοφμενθ λεπτομζρεια ϊςτε όλα τα γεωμετρικά 
μεγζκθ των ςτοιχείων τθσ εγκατάςταςθσ να προςδιορίηονται μονοςιμαντα 

 Τεχνικι περιγραφι όπου περιγράφονται οι εγκαταςτάςεισ ανά χϊρο μελζτθσ, ςε 
αντιςτοιχία με τα ςχζδια. Ραρουςιάηεται το είδοσ και ο τρόποσ καταςκευισ των 
προβλεπόμενων εγκαταςτάςεων και πλιρθ ςτοιχεία τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν 
δικτφων και εξοπλιςμοφ. 

 Σχζδια: 

 Σχζδια κατόψεων κάκε εγκατάςταςθσ, όπου εμφανίηονται οι κζςεισ 
των ςυςκευϊν και εξοπλιςμοφ με ενδεικτικζσ διαςτάςεισ, θ πορεία 
των δικτφων οριηόντια και κατακόρυφα με ενδεικτικζσ διαςτάςεισ, οι 
χϊροι των κεντρικϊν μθχανθμάτων και ςυςκευϊν με διάταξθ αυτϊν. 
Θα υπάρχουν τουλάχιςτον οι ακόλουκεσ κατόψεισ: α) 
θλεκτρικά/φωτιςμόσ, β) θλεκτρικά/κίνθςθ, γ) αντικεραυνικι 
προςταςία, δ) αςκενι ρεφματα (αυτοματιςμοφ, ςυςτιματα 
αςφαλείασ, λοιπά αςκενι), ε) ςχζδια περιβάλλοντοσ χϊρου 
θλεκτρολογικά.  

 Διάγραμμα κάκε εγκατάςταςθσ και διαγράμματα θλεκτρικϊν 
πινάκων. 

 Αναγκαία ςχζδια τομϊν για ζλεγχο επάρκειασ προβλεπόμενων 
οδεφςεων και ςχζδια τυπικϊν λεπτομερειϊν, εφόςον κρίνονται 
αναγκαία. 

 Ρρομζτρθςθ και Ρροχπολογιςμόσ με ομαδοποίθςθ εργαςιϊν, ςφμφωνα με τα 
ςχζδια τθσ οριςτικισ μελζτθσ. 

 Χρονικόσ Ρρογραμματιςμόσ του ζργου. 

 Τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ του βαςικοφ ΘΜ εξοπλιςμοφ. 
 
Με ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ υπθρεςίασ μπορεί να μθν απαιτθκοφν το ςφνολο των ανωτζρω 
ςχεδίων, εφόςον τα τελικά παραδοτζα ςχζδια παρζχουν πλιρθ και αναλυτικά ςτοιχεία τα 
οποία κα επιτρζψουν ςτον Κφριο του Ζργου, το ςχθματιςμό πλιρουσ εικόνασ των 
εγκαταςτάςεων του ζργου, ωσ και τθσ προβλεπόμενθσ δαπάνθσ εκτζλεςισ του.   
Τα ελάχιςτα παραδοτζα ςτοιχεία τθσ οριςτικισ μελζτθσ εγκαταςτάςεων και ο τρόποσ 
παρουςίαςθσ αυτισ, κακορίηονται βάςει τθσ Υ.Α. υπ’ αρικμ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ/466/2019, ΦΕΚ 
1047 Β’ «Εξειδίκευςθ του είδουσ των παραδοτζων ςτοιχείων ανά ςτάδιο και ανά κατθγορία 
μελζτθσ ςε ό,τι αφορά τα ςυγκοινωνιακά (οδικά) ζργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα 
κτιριακά ζργα» και του Ρ.Δ. 696/74, ΦΕΚ 301 Α'  «Ρερί αμοιβϊν μθχανικϊν δια ςφνταξιν 
μελετϊν, επίβλεψιν, παραλαβιν κλπ. Συγκοινωνιακϊν, Υδραυλικϊν και Κτιριακϊν 'Εργων, ωσ 
και Τοπογραφικϊν, Κτθματογραφικϊν και Χαρτογραφικϊν Εργαςιϊν και ςχετικϊν τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν μελετϊν».     



Αντικείμενο τθσ θλεκτρομθχανολογικισ μελζτθσ, όπωσ προαναφζρκθκε, είναι θ εξειδίκευςθ 
των παρεμβάςεων που προτείνονται από το ΡΕΑ, και αφοροφν τουσ παρακάτω τομείσ: 
Α) Ο ανάδοχοσ κα μελετιςει τισ απαιτοφμενεσ επεμβάςεισ προκειμζνου να αναβακμιςτεί 
ενεργειακά το υφιςτάμενο ςφςτθμα φωτιςμοφ του κτιρίου.  Στα παραδοτζα ο ανάδοχοσ κα 
ςυμπεριλάβει φωτοτεχνικζσ μελζτεσ ανά χϊρο με το προτεινόμενο τρόπο φωτιςμοφ και τα 
τεχνικά χαρακτθριςτικά των προτεινόμενων νζων φωτιςτικϊν ςωμάτων και λαμπτιρων, 
μικρότερθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ, ενϊ όπου απαιτθκεί κα προτακεί θ τροποποίθςθ των 
κζςεων των φωτιςτικϊν ςωμάτων. Ο ανάδοχοσ κα λάβει υπόψθ του τθν ιςχφουςα νομοκεςία 
για τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ φωτιςμοφ ςε εςωτερικοφσ χϊρουσ, ανάλογα με το είδοσ του 
χϊρου και τθ χριςθ του.  Οι μελετϊμενεσ παρεμβάςεισ για μείωςθ τθσ υπερκατανάλωςθσ 
ενζργειασ, με ταυτόχρονθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν οπτικισ άνεςθσ, κα πρζπει να λαμβάνουν 
υπόψθ τα εξισ ςτοιχεία: τθ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ του φυςικοφ φωτιςμοφ, τθ χριςθ 
ενεργειακά αποδοτικϊν λαμπτιρων, τθ χριςθ κατάλλθλων φωτιςτικϊν ςωμάτων υψθλισ 
απόδοςθσ, τθν εγκατάςταςθ κατάλλθλων ςυςκευϊν ςφνδεςθσ (χριςθ θλεκτρονικϊν 
ςτραγγαλιςτικϊν διατάξεων) και τθν εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων ελζγχου, με δυνατότθτα 
ςφηευξθσ τεχνθτοφ και φυςικοφ φωτιςμοφ. Τζλοσ, κα εγκαταςτακοφν ανιχνευτζσ κίνθςθσ ι 
παρουςίασ. Ο μελετθτισ οφείλει να λάβει υπόψθ του και να εφαρμόςει πλιρωσ τθν Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 
20701-01/2017, τα πρότυπα ΕΛΟΤ 60364:2020 και ΕΛΟΤ ΕΝ12464.1-2011 και το Ρ.Δ. 108/2013 
(ΦΕΚ 141 Α’).   
Β) Ο ανάδοχοσ κα μελετιςει τθν εγκατάςταςθ και τθ ςφνδεςθ φωτοβολταϊκοφ ςτακμοφ από 
αυτοπαραγωγό με ενεργειακό ςυμψθφιςμό (net metering), ιςχφοσ 100 kW, ςτθν υφιςτάμενθ 
παροχι κατανάλωςθσ μζςθσ τάςθσ με αρικμό παροχισ 9 89200023-02. Ο μελετθτισ οφείλει να 
λάβει υπόψθ του και να εφαρμόςει πλιρωσ τθν Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-01/2017, το πρότυπο ΕΛΟΤ 
60364:2020 «Απαιτιςεισ για θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ», το Ρ.Δ. 108/2013 (ΦΕΚ 141 Α’), τθν 
Υ.Α. υπ’ αρικ. ΥΡΕΝ/ΔΑΡΕΕΚ/15084/382/19 (ΦΕΚ 759 Β/05-03-2019)  και τθν ιςχφουςα 
νομοκεςία και πρότυπα για τισ φωτοβολταϊκζσ εγκαταςτάςεισ.  
Για τθν διαςταςιολόγθςθ του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιµατοσ κα πρζπει να λαµβάνονται υπόψθ: 

 Θ ετιςια κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ τθσ εγκατάςταςθσ υποδοµισ µε τθν 
οποία κα ςυµψθφίηεται θ παραχκείςα από το Φ/Β ςτακµό θλεκτρικι ενζργεια.. 

 ∆εδοµζνθσ τθσ ετιςιασ περιοδικότθτασ τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ και κατ’ 
επζκταςθ τθσ παραγωγισ του Φ/Β ςτακµοφ, και υποκζτοντασ µικρζσ µεταβολζσ 
ςτισ ενεργειακζσ καταναλϊςεισ του κτιρίου, οι υπολογιςµοί για τον ζλεγχο τθσ 
απαίτθςθσ αυτισ κα διενεργοφνται µε βάςθ τισ µζςεσ ετιςιεσ τιµζσ. Λαµβάνοντασ 
υπόψθ και ζναν ςυντελεςτι αςφαλείασ, θ εκτιµϊµενθ ετιςια παραγωγι του Φ/Β 
ςτακµοφ ςυςτινεται να µθν υπερβαίνει το 95% τθσ ςυνολικισ ετιςιασ 
κατανάλωςθσ µε τθν οποία ςυµψθφίηεται. 

 Τυχόν προγραµµατιςµζνεσ µεταβολζσ, πλιρωσ τεκµθριωµζνεσ, ςτθν ετιςια  
κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ. 

 Οι ενεργειακόσ ςυµψθφιςµόσ διενεργείται, ςφµφωνα με τα οριηόμενα ςτθν Υ.Α. 
υπ’ αρικ. ΥΡΕΝ/ΔΑΡΕΕΚ/15084/382/19 (ΦΕΚ 759 Β/05-03-2019) . 

Θ μελζτθ κα περιλαμβάνει  τα δεδομζνα τθσ εγκατάςταςθσ υποδομισ και παροχισ 
κατανάλωςθσ ενζργειασ που ςυμμετζχει ςτον ενεργειακό ςυμψθφιςμό:      

 Χωροκζτθςθ εγκατάςταςθσ/ςεων υποδοµισ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ: 

 Γεωδαιτικζσ ςυντεταγµζνεσ εγκατάςταςθσ ςε τζτοια µορφι ϊςτε να 
είναι εφικτι θ απεικόνιςθ ςε ψθφιακό χάρτθ. 

 Ρεριφερειακι Ενότθτα, ∆θµοτικι Ενότθτα 

 Ονοµαςία οδοφ και αρικµόσ τθσ εγκατάςταςθσ. 



 Είδοσ εγκατάςταςθσ 

 Στοιχεία Ραροχισ κατανάλωςθσ για κάκε εγκατάςταςθ υποδοµισ που κα ςυµµετζχει 
ςτον ενεργειακό ςυµψθφιςµό 

 Αρικµόσ παροχισ 

 Επίπεδο τάςθσ διαςφνδεςθσ 

 Στοιχεία καταναλωτι όπωσ αναγράφονται ςτθν παροχι 
κατανάλωςθσ. 

 Ρροµθκευτισ ενζργειασ. 

 Χωροκζτθςθ Φ/Β ςτακµοφ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ.  

 Γεωδαιτικζσ ςυντεταγµζνεσ του χϊρου εγκατάςταςθσ του Φ/Β 
ςτακµοφ ςε τζτοια µορφι ϊςτε να είναι εφικτι θ απεικόνιςθ ςε 
ψθφιακό χάρτθ. 

Θα πρζπει να περιγραφοφν τα Θ/Μ µζρθ που ςυνκζτουν τον φωτοβολταϊκό ςτακµό. Θ 
περιγραφι κα περιλαµβάνει τα παρακάτω ςτοιχεία: 

 Τα φωτοβολταϊκά πλαίςια, όςον αφορά ενδεικτικά τθν τεχνολογία, τον βακµό 
απόδοςθσ, τθν ονοµαςτικι τουσ ιςχφ, τυπικζσ διαςτάςεισ ι άλλα ιδιαίτερα 
χαρακτθριςτικά που τυχόν απαιτοφνται. Για τισ ανάγκεσ τθσ µελζτθσ µπορεί 
να χρθςιµοποιθκεί ενδεικτικό, και όχι δεςµευτικό, εµπορικό    προϊόν. 

 Θλεκτρονικοί µετατροπείσ ιςχφοσ, όςον αφορά ενδεικτικά το είδοσ του 
µετατροπζα,    τεχνολογία, ενδεικτικό µζγεκοσ (π.χ. κεντρικόσ 
αντιςτροφζασ/central inverter, αντιςτροφζασ ςτοιχειοςειράσ/string  inverter, 
micro-inverter, κλπ.). Για τισ ανάγκεσ τθσ µελζτθσ µπορεί να 
χρθςιµοποιθκεί ενδεικτικό, και όχι δεςµευτικό, εµπορικό προϊόν. 

 Τα υπόλοιπα ςθµαντικά τµιµατα τθσ θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ, όπωσ 
πίνακεσ ςυνεχοφσ ι εναλλαςςόµενου ρεφµατοσ, καλϊδια, ςφςτθµα γείωςθσ 
και αντικεραυνικισ προςταςίασ, διαςφνδεςθ µε το δίκτυο, ςφςτθµα 
καταγραφισ µετριςεων, κλπ. 

 Τον τρόπο ςτιριξθσ και ενδεικτικζσ βάςεισ ςτιριξθσ των Φ/Β πλαιςίων, 
ανάλογα µε τον χϊρο εγκατάςταςθσ, π.χ. ζδαφοσ, επιφάνειεσ κτθρίου, 
µεταλλικζσ καταςκευζσ κλπ. 

 Ρεριγραφι τυχόν άλλων ςθµαντικϊν βοθκθτικϊν ςυςτθµάτων, όπωσ π.χ. 
περιφερειακόσ φωτιςµόσ, ςυςτιµατα ςυναγερµοφ κλπ., κακϊσ και τυχόν 
αναγκαίων ζργων υποδοµισ, π.χ. διαµόρφωςθ χϊρου εγκατάςταςθσ κλπ. 

Θ μελζτθ του φωτοβολταϊκοφ ςτακμοφ  πρζπει να περιλαμβάνει πρόβλεψθ για τθν 
τοποκζτθςθσ του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ που περιγράφεται ςτθν από 30-12-2021 Σφμβαςθ 
Σφνδεςθσ με το δίκτυο ΜΤ μεταξφ ΔΕΔΔΘΕ Α.Ε. και αυτοπαραγωγοφ (Ιόνιο Ρανεπιςτιμιο) με 
ενεργειακό ςυμψθφιςμό, για το φωτοβολταϊκό ςτακμό του αυτοπαραγωγοφ ιςχφοσ 100kW 
(θλεκτρονικοφ μετρθτι διπλισ κατεφκυνςθσ – καταγραφισ, διάταξθ προςταςίασ), θ 
εγκατάςταςθ του οποίου αποτελεί υποχρζωςθ του αυτοπαραγωγοφ. 
Θ παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ ενόσ Φ/Β πλαιςίου, και κατ’ επζκταςθ ενόσ Φ/Β ςυςτιµατοσ, 
ςυνδζεται άµεςα µε τθν τιµι τθσ προςπίπτουςασ θλιακισ ακτινοβολίασ. 
Θ θλιακι ακτινοβολία που προςπίπτει ςε ζνα m2 οριηόντιασ επιφάνειασ για ζνα χρονικό 
διάςτθµα, π.χ. 1 ζτοσ, µετράται ςε µονάδεσ kWh/m2 και για τθν Ελλάδα λαµβάνει τιµζσ ςτο 
εφροσ περίπου 1.300-2.000 kWh/m2 ανά ζτοσ. 
Θ ονοµαςτικι ιςχφσ Po ενόσ Φ/Β πλαιςίου ι ςυςτιµατοσ δίδεται ςε µονάδεσ kWp, και δθλϊνει 
τθ παραγόµενθ θλεκτρικι ιςχφ ςε πρότυπεσ ςυνκικεσ δθλαδι ςε ςυνκικεσ αναφοράσ 



ςτιγµιαίασ ακτινοβολίασ κάκετθσ πρόςπτωςθσ Gref=1kW/m2 και κερµοκραςίασ λειτουργίασ 
Tref=25οC. 
Θ τιµι τθσ προςπίπτουςασ ακτινοβολίασ για ζνα χρονικό διάςτθµα, π.χ. ζτοσ, Θ ςε µονάδεσ 
kWh/m2 µπορεί να εννοθκεί και ςαν ο αρικµόσ των ωρϊν λειτουργίασ ςε ακτινοβολία 
αναφοράσ Gref. Συνεπϊσ θ κεωρθτικι παραγόµενθ  θλεκτρικι ενζργεια, αν το Φ/Β πλαίςιο ι 
ςφςτθµα λειτουργοφςε ςε ςυνκικεσ αναφοράσ, προκφπτει ωσ το γινόµενο τθσ ονοµαςτικισ 
ιςχφοσ επί τθν προςπίπτουςα ακτινοβολία. 
Στθν πράξθ θ παραγόµενθ θλεκτρικι ενζργεια είναι µικρότερθ λόγω διαφόρων απωλειϊν, π.χ. 
οπτικζσ και κερµοκραςιακζσ απϊλειεσ, απϊλειεσ αντιςτροφζων, καλωδίων κλπ. Ο δείκτθσ 
αναλογίασ απόδοςθσ PR (Performance Ratio) περιλαµβάνει όλεσ αυτζσ τισ απϊλειεσ. Για τισ 
ςυνικεισ ςυνκικεσ τθσ Ελλάδασ και για ζνα ςφςτθµα που λειτουργεί ςφµφωνα µε τα τυπικά 
του χαρακτθριςτικά, θ ετιςια τιµι του κυµαίνεται ςτο εφροσ 0,75-0,85 περίπου. Θεωρϊντασ 
µία τυπικι τιµι, π.χ. 0,80, θ πραγµατικά παραγόµενθ θλεκτρικι ενζργεια του Φ/Β ςυςτιµατοσ 
(Εpv) µπορεί να εκτιµθκεί από τον τφπο: 

Εpv=PR*Po*(H/Gref) 
Συνεπϊσ, για τθν εκτίµθςθ τθσ ετιςιασ παραγωγισ του Φ/Β ςυςτιµατοσ απαιτείται θ τιµι τθσ 
προςπίπτουςασ θλιακισ ακτινοβολίασ ςτο επίπεδο των Φ/Β πλαιςίων για περίοδο ενόσ ζτουσ. 
Τιµζσ θλιακισ ακτινοβολίασ είναι διακζςιµεσ ςυνικωσ ςε οριηόντιο επίπεδο. Θ προςπίπτουςα 
θλιακι ακτινοβολία ςτο επίπεδο των Φ/Β πλαιςίων εξαρτάται από τθν κλίςθ και τον 
προςανατολιςµό των Φ/Β πλαιςίων, και για τον υπολογιςµό τθσ από τιµζσ οριηόντιασ 
ακτινοβολίασ απαιτείται θ χριςθ µακθµατικϊν µοντζλων. 
Ο πλζον ενδεδειγµζνοσ τρόποσ για τθν εκτίµθςθ τθσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ ενόσ 
Φ/Β ςυςτιµατοσ είναι θ χριςθ ενόσ λογιςµικοφ/εργαλείου, που να περιλαµβάνει αξιόπιςτθ 
βάςθ δεδοµζνων θλιακισ ακτινοβολίασ και αξιόπιςτθ µεκοδολογία υπολογιςµοφ. Ζνα τζτοιο 
εργαλείο είναι θ δωρεάν διαδικτυακι υπθρεςία που προςφζρεται από τον κάτωκι ιςτότοπο 
του Ερευνθτικοφ Κζντρου τθσ Ε.Ε. JRC Institute for Energy and Transport 
(http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#PVP).  
 
Προτεινόµενεσ ελάχιςτεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ εξοπλιςµοφ και Φ/Β ςυςτήµατοσ - 
Ελάχιςτεσ Τποχρεϊςεισ Αναδόχου 
 
Τα Φ/Β πλαίςια, οι αντιςτροφείσ και λοιπά ςθµαντικά τµιµατα τθσ θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ 
(π.χ. µεταςχθµατιςτζσ, διακοπτικό υλικό ιςχφοσ κλπ.) κα πρζπει να φζρουν ςιµανςθ CE, και να 
διακζτουν αντίςτοιχθ διλωςθ ςυµµόρφωςθσ. 
 
Α. ΣΕΧΝΙΚΕ΢ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕ΢ 
 
Α.1 Τεχνικζσ προδιαγραφζσ Φ/Β πλαιςίων 
 
Α. 1.1 Γενικζσ προδιαγραφζσ 

 IEC-61215-1-1 ζωσ 4 ανάλογα µε τθν τεχνολογία του πλαιςίου (Terrestrial 
photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval) ι το 
παλαιότερο IEC-61646 (Thin-film terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design 
qualification and type approval) για την περίπτωςη Φ/Β πλαιςίων τεχνολογίασ 
λεπτών υµένων IEC-61730-1, 2 (Photovoltaic module safety qualification). 

 IEC 62804 (Photovoltaic modules - Test methods for the detection of potential-
induced degradation) ι ιςοδφναµο, για Φ/Β πλαίςια κρυςταλλικοφ πυριτίου. 

 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#PVP
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#PVP)


Α.1.2. Ειδικζσ προδιαγραφζσ 

 Για Φ/Β πλαίςια που εγκακίςτανται ςε απόςταςθ µικρότερθ των 5 
χιλιοµζτρων από κάλαςςα, επιπροςκζτωσ: 

IEC 61701 (Salt mist corrosion testing of photovoltaic (PV) modules) 
 

 Για Φ/Β πλαίςια που ενςωµατϊνονται ςε κτιρια (BIPV modules) 
Στθν περίπτωςθ των Building Integrated Photovoltaic Systems (BIPV) και αναλόγωσ του 
τρόπου ενςωµάτωςθσ, κα πρζπει να αναηθτθκοφν τα ανάλογα πιςτοποιθτικά που 
αναγράφονται ςτο πρότυπο EN50583-1 (Photovoltaic in buildings-Part 1: BIPV Modules), ενϊ 
ο ςχεδιαςµόσ του ςυςτιµατοσ κα πρζπει να γίνει λαµβάνοντασ υπόψθ το EN 50583-2. 

 

 Για Φ/β πλαίςια ωσ προσ τθν αντίςταςθ που πρζπει να παρουςιάηουν ςτθ 
ανάπτυξθ και διάδοςθ πυρκαγιάσ 

Θ κατθγοριοποίθςθ των Φ/β πλαιςίων βάςει τθσ αντίςταςθσ που παρουςιάηουν ςτθ 
ανάπτυξθ και διάδοςθ πυρκαγιάσ (PV Modules fire classification)κα πρζπει να επιλζγεται ςε 
ςυνδυαςµό µε τθν αντίςτοιχθ κατθγοριοποίθςθ του χϊρου εγκατάςταςθσ και των υλικϊν 
εγκατάςταςθσ. Θ διαβάκµιςθ τθσ αντίςταςθσ των Φ/Β πλαιςίων ςτθν πρόκλθςθ και διάδοςθ 
πυρκαγιάσ γίνεται ςφµφωνα µε τα IEC 61730 και ειδικότερα ςφµφωνα µε το ΕΝ13501-1 για 
BIPV ΕΝ13501-1. 

Το ςφνολο των παραπάνω πιςτοποιιςεων και πιςτοποιθτικϊν κα πρζπει πάντα να παρζχονται 
από διαπιςτευµζνα εργαςτιρια. 
 
Α.2 Τεχνικζσ προδιαγραφζσ θλεκτρονικϊν µετατροπζων ιςχφοσ  
 
Α.2.1 Ρροδιαγραφζσ µε πιςτοποίθςθ από ανεξάρτθτο εργαςτιριο 
Ριςτοποιθτικό ότι διακζτει προςταςία ζναντι νθςιδοποίθςθσ ςφµφωνα µε VDE 0126-1-1 θ 
ιςοδφναµθσ µεκόδου 
 
Α.2.2 Ρροδιαγραφζσ βάςει πιςτοποιθτικϊν ι φυλλαδίου καταςκευαςτι: 

 Πρια τάςθσ και ςυχνότθτασ, χρόνοι αποςφνδεςθσ και επαναςφνδεςθσ, 
ςυνολικι αρµονικι παραµόρφωςθ THD ρεφµατοσ εξόδου, µζγιςτθ τιµι 
εγχεόµενου Σ.΢. ςτο θλεκτρικό δίκτυο όπωσ κεςπίηονται από το ∆Ε∆∆ΘΕ. 

 Οι µετατροπείσ κα πρζπει να καλφπτουν τα ςχετικά πρότυπα περί 
θλεκτροµαγνθτικισ ςυµβατότθτασ (EMC) τθσ ςειράσ ΕΝ 61000, ι ιςοδφναµα, 
όςον αφορά ςτα όρια εκποµπϊν ακτινοβολίασ, προςταςίασ ζναντι εκποµπϊν 
ακτινοβολίασ, και ςτισ παρεµβολζσ ςτο δίκτυο, όπωσ όρια αρµονικϊν και flicker. 

 
Α.3 Τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν ςτιριξθ των Φ/Β πλαιςίων 

 Στθν περίπτωςθ που τα Φ/Β πλαίςια εγκακίςτανται επί τυποποιθµζνων 
µεταλλικϊν βάςεων, αυτζσ κα διακζτουν πιςτοποίθςθ ότι είναι ςφµφωνεσ µε 
τουσ Ευροκϊδικεσ (ΕΝ1990 ζωσ ΕΝ1999). Οµοίωσ προςαρµοςµζνεσ ι ειδικζσ 
µεταλλικζσ καταςκευζσ που τυχόν χρθςιµοποιοφνται για τθν ςτιριξθ των Φ/Β 
πλαιςίων κα είναι και αυτζσ ςφµφωνεσ µε τουσ Ευροκϊδικεσ. 

 Στθν περίπτωςθ που τα Φ/Β πλαίςια ενςωµατϊνονται ωσ δοµικά ςτοιχεία ςε 
επιφάνειεσ κτθρίων (BIPV), ο τρόποσ ςτιριξθσ, ο οποίοσ κα προτείνεται από τθν 
καταςκευάςτρια εταιρεία, κα είναι ςυµβατόσ µε τουσ ςχετικοφσ κανονιςµοφσ 
που διζπουν τα δοµικά ςτοιχεία και το ΕΝ 50583-2. 



 
Α.4 Τεχνικζσ προδιαγραφζσ Φ/Β Συςτιµατοσ 

Θ θλεκτρικι εγκατάςταςθ του ςυςτιµατοσ κα είναι ςφµφωνθ µε  το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 
60364. Για το τµιµα τθσ θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ που λειτουργεί ςε ςυνεχζσ ρεφµα κα 
εφαρµοςκεί θ µζκοδοσ προςταςίασ µζςω χριςθσ υλικϊν κατθγορίασ µόνωςθσ Class II και 
αντίςτοιχων πρακτικϊν εγκατάςταςθσ, και ακολουκϊντασ το πρότυπο HD 60364-7-712 
“Electrical Installations of Buildings. Part 7-712: Requirements for special installations or 
locations- Solar Photovoltaic (PV) power supply systems”’. 

 Για τθν διαςφνδεςθ του Φ/Β ςτακµοφ µε το δίκτυο κα ακολουκθκοφν οι όροι 
και οι αντίςτοιχεσ οδθγίεσ και απαιτιςεισ του ∆Ε∆∆ΘΕ. 

 Στουσ Φ/Β ςτακµοφσ κα εγκακίςταται και ςφςτθµα παρακολοφκθςθσ κατ’ 
ελάχιςτον τθσ ενεργειακισ παραγωγισ και τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ ςτο 
επίπεδο των πλαιςίων µε χρονικό βιµα το πολφ µιασ ϊρασ, µε δυνατότθτα 
τθλεπαρακολοφκθςθσ µζςω διαδικτφου (ενδεχοµζνωσ και µζςω του 
καταςκευαςτι του µετατροπζα). 

 
Για Φ/Β ςτακµοφσ που εγκακίςτανται ςε τοποκεςίεσ µε εφκολθ δθµόςια πρόςβαςθ, κα 
εγκακίςταται και ςφςτθµα επιτιρθςθσ και ελζγχου τθσ πρόςβαςθσ. 
 
Β. ΠΙ΢ΣΟΠΟΙΗ΢ΕΙ΢ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΙΑΘΕΣΕΙ Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟ΢ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  
 
Β.1 Ριςτοποίθςθ κατά ISO 9001/2015. 
Θ πιςτοποίθςθ αυτι εξαςφαλίηει τθν επίτευξθ και διατιρθςθ υψθλϊν προδιαγραφϊν ςε 
ολόκλθρθ τθν παραγωγικι και µεταφορικι αλυςίδα των Φ/Β πλαιςίων, 
 
Β.2 Επικυµθτζσ Ριςτοποιιςεισ αναδόχου: 

 Ριςτοποίθςθ κατά ISO 14001/2015 
Θ πιςτοποίθςθ αυτι εγγυάται τθν ελαχιςτοποίθςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων 
από τθν καταςκευι και διάκεςθ των Φ/Β πλαιςίων. 

 

 Ριςτοποίθςθ κατά OHSAS 18001/2007 
Το πρότυπο OHSAS 18001 παρζχει ςτουσ οργανιςµοφσ τα ςτοιχεία ενόσ 
αποτελεςµατικοφ ςυςτιµατοσ διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ, το οποίο µπορεί να 
ενςωµατωκεί ςε άλλα ςυςτιµατα διαχείριςθσ και να βοθκιςει τουσ οργανιςµοφσ να 
επιτφχουν καλφτερεσ επιδόςεισ ςτθν υγεία και τθν αςφάλεια ςτθν εργαςία και 
οικονοµικοφσ ςτόχουσ. 

          Ριςτοποίθςθ διαχείριςθσ ανακφκλωςθσ Φ/Β πλαιςίων 
Ο ανάδοχοσ κα ςυµµετζχει ςε πρόγραµµα ανακφκλωςθσ των Φ/Β πλαιςίων µετά το 
πζρασ του προςδόκιµου τθσ επζνδυςθσ θ νωρίτερα αν προκφψει ανάγκθ, ςε 
ςυµµόρφωςθ προσ τθν ιςχφουςα νοµοκεςία. 

 

Γ.1.2 ΢φνταξη φακζλων αδειοδοτήςεων/εγκρίςεων/πιςτοποιήςεων  
 
Ο ανάδοχοσ μελετθτισ υποχρεοφται να μεριμνιςει ςε ςυνεργαςία με τθν Ανακζτουςα Αρχι 
για όλεσ τισ απαιτοφμενεσ εγκρίςεισ και αδειοδοτιςεισ κακϊσ και για τθν υποςτιριξθ τθσ 
Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ κατά τθ διάρκεια των διαδικαςιϊν ζκδοςισ τουσ. Εάν για τισ 
προτεινόμενεσ παρεμβάςεισ απαιτείται ζύμθωνη γνώμη ηης αρμόδιας Επιηροπής 



Πολεοδομικού και Αρτιηεκηονικού Ελέγτοσ (Ε.Π.Α.Ε.), ο ανάδοχοσ μελετθτισ 
υποχρεοφνται να παράςχει τα απαιτοφμενα ςχζδια και τεχνικά δεδομζνα, για τθν εξαςφάλιςθ 
τθσ ςφμφωνθσ γνϊμθσ. 
Εάν για τθν υλοποίθςθ του ζργου τθσ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ του κτιρίου του Τμιματοσ 
Ρεριβάλλοντοσ του Ιόνιου Ρανεπιςτθμίου (ςφμφωνα με τισ προτεινόμενεσ επεμβάςεισ του 
παρόντοσ τεφχουσ τεχνικϊν δεδομζνων), απαιτείται θ ζκδοςθ ζγκριςθσ εργαςιϊν δόμθςθσ 
μικρισ κλίμακασ από τθν αρμόδια Υπθρεςία Δόμθςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρικ. 
οικ. 55174 (ΦΕΚ 2605/15-10-2013) υπουργικισ απόφαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ διλωςθσ 
ςτατικισ επάρκειασ του κτιρίου πάνω ςτο οποίο κα γίνει θ εγκατάςταςθ υπογεγραμμζνθ από 
διπλωματοφχο μθχανικό), θ ζκδοςθ ζγκριςθσ εργαςιϊν δόμθςθσ μικρισ κλίμακασ (και τθσ 
διλωςθσ ςτατικισ επάρκειασ) αποτελεί υποχρζωςθ του αναδόχου μελετθτι και ο ανάδοχοσ 
είναι υπεφκυνοσ για όλεσ τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ και τα απαιτοφμενα παραδοτζα. 
Επίςθσ, εφόςον από τθ μελζτθ προκφψει θ ανάγκθ για δθμιουργία οποιονδιποτε δομικϊν 
καταςκευϊν (εργαςίεσ από ςκυρόδεμα που ςυνοδεφουν τθν εγκατάςταςθ του Φ/Β ςτακμοφ, 
οικίςκοι, βάςεισ οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ, ςτθρίξεισ κλπ) ι άλλων εργαςιϊν για τισ οποίεσ 
απαιτείται είτε οικοδομικι άδεια, είτε άλλθ μορφι άδειασ ι ζγκριςθσ από δθμόςια υπθρεςία 
ι φορζα, θ υποχρζωςθ αυτι βαρφνει τον ανάδοχο μελετθτι και αποτελεί παραδοτζο τθσ 
μελζτθσ.  
Θ μελζτθ κα πρζπει να προβλζπει τθ ςφνταξθ, εκπόνθςθ και υποβολι εκ μζρουσ του αναδόχου 
του ζργου τθσ καταςκευισ τθσ φωτοβολταϊκισ εγκατάςταςθσ, των απαιτοφμενων 
εγγράφων/δικαιολογθτικϊν βάςει τθσ παραγράφου 6 (ι παρ. 7 εάν απαιτθκεί) του άρκρου 3 
τθσ Υπ. Απόφαςθσ με αρικμ. 36720/10 (ΦΕΚ 376 ΑΑΡ/6-9-2010). Ο ανάδοχοσ μελετθτισ 
υποχρεοφται να ζλκει ςε επικοινωνία με τον ΔΕΔΔΘΕ-Δ/νςθ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου-
Θπείρου και εφόςον προκφψει απαίτθςθ, να ςυγκεντρϊςει τα απαιτοφμενα ςτοιχεία, μελζτεσ, 
ςχζδια, να ςυντάξει τεχνικό φάκελο και να λάβει τισ απαιτοφμενεσ εγκρίςεισ.   
Το περιεχόμενο του φακζλου των εργαςιϊν δόμθςθσ μικρισ κλίμακασ και τα απαιτοφμενα 
δικαιολογθτικά κακορίηονται από τθ ςχετικι πολεοδομικι νομοκεςία και ςυγκεντρϊνονται 
από τα παραδοτζα τθσ οριςτικισ μελζτθσ.  
Με ευκφνθ του μελετθτι-αναδόχου, κα ςυμπλθρωκοφν οι φάκελοι για τθν ζκδοςθ όλων των 
απαραίτθτων αδειϊν-εγκρίςεων, για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν του ζργου. Τα περιεχόμενα 
των φακζλων των απαιτοφμενων αδειϊν/εγκρίςεων ζτςι όπωσ κακορίηονται από τθν ιςχφουςα 
ςχετικι νομοκεςία, κα ςυγκεντρωκοφν με τα παραδοτζα είτε τθσ οριςτικισ μελζτθσ είτε τθσ 
μελζτθσ εφαρμογισ, ανάλογα με τθν περίπτωςθ. Στθν ευκφνθ του μελετθτι περιλαμβάνεται 
και θ επικοινωνία με όλεσ τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και φορείσ, με ςκοπό τθν ορκι και πλιρθ 
ςυμπλιρωςθ των φακζλων των απαιτοφμενων αδειϊν/εγκρίςεων. Για τισ μελζτεσ που 
ενδεχομζνωσ κα χρθςιμεφςουν για τθν ζκδοςθ των αναγκαίων αδειϊν, προβλζπεται θ 
παράδοςθ επιπλζον αντιτφπων, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι, όςων απαιτοφνται από τθν 
κείμενθ νομοκεςία για τθν ζκδοςθ των αδειϊν αυτϊν.  Θ ευκφνθ του μελετθτι εμπεριζχει όλεσ 
τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ και διαδικαςίεσ που πικανόν κα απαιτθκοφν, πλθν των ανωτζρω, 
για τθν ζγκριςθ των απαιτοφμενων αδειϊν, εγκρίςεων και αδειοδοτιςεων για τθν εκτζλεςθ 
των εργαςιϊν του ζργου και κα γίνει από τον μελετθτι χωρίσ επιπρόςκετθ αμοιβι. 
Κατά τθ μελζτθ του ζργου κα εφαρμοςτοφν οι διατάξεισ τθσ Υπ. Απόφαςθσ με αρικμ. 36720/10 
(ΦΕΚ 376 ΑΑΡ/6-9-2010) και ειδικότερα του άρκρου 3, περί όρων και διαδικαςίασ 
εγκατάςταςθσ φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων πάνω ςε κτίρια.     
    

Γ.2 Μελζτη Εφαρμογήσ εγκαταςτάςεων – Καταςκευαςτικόσ ςχεδιαςμόσ του ζργου / 
΢φνταξη Σευχϊν Δημοπράτηςησ / Μελζτεσ ΢.Α.Τ. και Φ.Α.Τ. (2ο ςτάδιο) 



Γ.2.1 Μελζτη Εφαρμογήσ εγκαταςτάςεων 
 
Θ Μελζτθ Εφαρμογισ κα περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία τα οποία αποτελοφν αναλυτικι τεχνικι 
πλθροφόρθςθ των εγκαταςτάςεων, ικανι για τθν καταςκευι του ζργου. Στθ μελζτθ εφαρμογισ 
παρουςιάηονται τα ςτοιχεία όλων των απαιτοφμενων επί μζρουσ μελετϊν με αναλυτικό 
λεπτομερειακό ςχεδιαςμό, ϊςτε να εμφανίηεται θ τελικι και πλιρθσ καταςκευαςτικι μορφι 
του αντικειμζνου. 
Οι κανονιςμοί και οι προδιαγραφζσ που διζπουν τθ μελζτθ εφαρμογισ εγκαταςτάςεων, 
ενδεικτικά  είναι οι εξισ: 

 Ρροδιαγραφζσ εκπόνθςθσ: Ρ.Δ. 696/74, άρκρο 249 

 Κανονιςμοί εκπόνθςθσ: 

 Ο ιςχφον Οικοδομικόσ και Κτιριοδομικόσ Κανονιςμόσ 

 Τα Ρρότυπα ΕΛΟΤ 

 Το ΕΛΟΤ 60364:2020 «Απαιτιςεισ για θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ» 

 Το ΕΛΟΤ HD637 S1: Power Installations Exceeding 1 KV A.C.  

 Θ νομοκεςία πυροπροςταςίασ 

 Οι Τεχνικζσ Οδθγίεσ του Τ.Ε.Ε. (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) 

 Οι Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΕΤΕΡ) 

 Οι Κανονιςμοί Καταςκευϊν Ειδικϊν Κτιρίων κλπ 

 Διεκνι Ρρότυπα ι Κανονιςμοί όπου οι Ελλθνικοί δεν είναι επαρκείσ ι 
ο Κφριοσ του Ζργου απαιτεί  

 Θ ιςχφουςα ελλθνικι νομοκεςία 
Τα παραδοτζα τθσ μελζτθσ εφαρμογισ εγκαταςτάςεων είναι: 

 Σχζδια: 

 Σχζδια κατόψεων κάκε εγκατάςταςθσ ςε κλίμακα ίδια με τθν 
αρχιτεκτονικι μελζτθ. Σε κάκε ςχζδιο παρουςιάηεται θ πορεία, το 
υλικό και οι διαςτάςεισ των δικτφων τροφοδοςίασ μζχρι τθν κάκε 
ςυςκευι, οι κζςεισ, το μζγεκοσ και το είδοσ των τοποκετοφμενων 
μθχανθμάτων και ςυςκευϊν, με κάκε χριςιμθ λεπτομζρεια για τθν 
ζντεχνθ εκτζλεςθ του ζργου. Τα δίκτυα κα είναι πλιρωσ 
διαςταςιολογθμζνα με μονοςιμαντα προςδιοριςμζνθ τθ κζςθ τουσ 
ςτο χϊρο. Στισ κατόψεισ δφναται να υπάρχουν επίςθσ παραπομπζσ 
ςτισ κατάλλθλεσ καταςκευαςτικζσ λεπτομζρειεσ. Ενδεικτικά, κα 
υπάρχουν κατόψεισ ανά επίπεδο για τισ παρακάτω εγκαταςτάςεισ: α) 
θλεκτρικά/φωτιςμόσ, β) θλεκτρικά/κίνθςθ, γ) αντικεραυνικι 
προςταςία, δ) αςκενι ρεφματα (αυτοματιςμοφ, ςυςτιματα 
αςφαλείασ, λοιπά αςκενι), ε) ςχζδια περιβάλλοντοσ χϊρου 
θλεκτρολογικά, ςτ) ςχζδια ςυντονιςμοφ. Με ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ 
υπθρεςίασ μπορεί να ομαδοποιοφνται οι ανωτζρω κατόψεισ. Τα 
ςχζδια ςυντονιςμοφ (κατόψεισ-τομζσ) κα απεικονίηουν ςτο χϊρο τισ 
διάφορεσ εγκαταςτάςεισ και κα κακορίηουν τθ ςχετικι τουσ κζςθ ςτο 
χϊρο. Τα ςχζδια ςυντονιςμοφ κα χρθςιμοποιθκοφν και για να 
αποδεικνφεται θ καταςκευαςιμότθτα τθσ μελζτθσ. Ωσ υπόβακρο των 
ςχεδίων ςυντονιςμοφ κα χρθςιμοποιοφνται τα ςχζδια τθσ 
αρχιτεκτονικισ μελζτθσ. Θ κλίμακα των ςχεδίων κα είναι ίδια με τθν 
κλίμακα των ςχεδίων τθσ αρχιτεκτονικισ μελζτθσ εκτόσ των ςχεδίων 
των θλεκτροςταςίων που κα είναι 1:20 ι 1:25 ι ςε κλίμακα που 



μπορεί να κακοριςτεί διαφορετικά εξαρτϊμενθσ από τθν ζκταςθ και 
τθ φφςθ του υπό μελζτθ ζργου. Οι ςυςκευζσ και τα μθχανιματα κα 
είναι υπό κλίμακα και κωδικοποιθμζνα.  

 Διαγράμματα δικτφων, όπου πρζπει να απεικονίηεται πλιρωσ θ 
ανάπτυξθ του δικτφου με κωδικοποιθμζνεσ τισ ςυςκευζσ ςε 
αντιςτοιχία με τισ κατόψεισ και τουσ χϊρουσ. 

 Μονογραμμικό ςχζδιο θλεκτρικϊν πινάκων με λεπτομζρειεσ 
ςυνδεςμολογίασ. 

 Διαγράμματα αυτοματιςμοφ εφόςον απαιτοφνται. 

 Πψεισ / τομζσ θλεκτρικϊν πινάκων. 

 Σχζδια λεπτομερειϊν για κάκε εγκατάςταςθ ςε κλίμακεσ 1:10 ι 1:20 
ι 1:25 ι ςε κατάλλθλθ κλίμακα, όπου απαιτείται, εξαρτθμάτων, 
ςυςκευϊν, μθχανθμάτων με διαςτάςεισ και τρόπο καταςκευισ και 
εγκατάςταςθσ. Οι λεπτομζρειεσ κα είναι τόςεσ ϊςτε να επιλφουν όλα 
τα καταςκευαςτικά προβλιματα μονοςιμαντα. 

 Τεχνικι περιγραφι που κα είναι αναλυτικι για κάκε εγκατάςταςθ και κα 
περιγράφει: 

 Τθ δομι τθσ εγκατάςταςθσ και τον τρόπο λειτουργίασ τθσ. 

 Τα μθχανιματα και τισ ςυςκευζσ που περιλαμβάνει. 

 Τα δίκτυα. 

 Τουσ χϊρουσ που εγκακίςτανται τα μθχανιματα. 

 Ρίνακα ςθμείων ελζγχου του αυτοματιςμοφ εφόςον απαιτοφνται. 

 Τα βαςικά χαρακτθριςτικά του εξοπλιςμοφ και των υλικϊν. 

 Τα βαςικά ςτοιχεία για τθ ρφκμιςθ τθσ εγκατάςταςθσ. 

 Ρεριγραφι των βαςικϊν δοκιμϊν που απαιτοφνται. 

 Τεφχοσ υπολογιςμϊν που περιλαμβάνει αναλυτικοφσ υπολογιςμοφσ για κάκε 
εγκατάςταςθ και τεχνικά χαρακτθριςτικά κεντρικϊν ςυςκευϊν, μθχανθμάτων και 
δικτφων. 

 Τεχνικζσ προδιαγραφζσ υλικϊν και καταςκευισ όπου προδιαγράφονται 
αναλυτικά τα τεχνικά ςτοιχεία των μθχανθμάτων, των ςυςκευϊν και των υλικϊν 
των δικτφων. 

 Τεφχοσ για τισ δοκιμζσ και τθν λειτουργικι παραλαβι κάκε εγκατάςταςθσ. 

 Ρρομζτρθςθ (ςυνοπτικι και αναλυτικι) και αντίςτοιχοσ Ρροχπολογιςμόσ, 
ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ εφαρμογισ, τισ εγκεκριμζνεσ αναλφςεισ 
τιμϊν, τισ βαςικζσ τιμζσ υλικϊν και θμερομιςκίων κ.λπ.. 

 Χρονικόσ προγραμματιςμόσ των εργαςιϊν του ζργου. 

 Τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ του βαςικοφ Θ/Μ εξοπλιςμοφ, εφόςον κρίνεται 
αναγκαία. 

Με ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ υπθρεςίασ μπορεί να μθν απαιτθκοφν το ςφνολο των ανωτζρω 
ςχεδίων, εφόςον τα τελικά παραδοτζα ςχζδια παρζχουν πλιρθ και αναλυτικι τεχνικι 
πλθροφόρθςθ των εγκαταςτάςεων, ικανι για τθν καταςκευι του ζργου και παρουςιάηονται με 
αναλυτικό λεπτομερειακό ςχεδιαςμό όλα τα ςτοιχεία, ϊςτε να εμφανίηεται θ τελικι και πλιρθσ 
καταςκευαςτικι μορφι του αντικειμζνου. 
Τα ελάχιςτα παραδοτζα ςτοιχεία τθσ μελζτθσ εφαρμογισ εγκαταςτάςεων και ο τρόποσ 
παρουςίαςθσ αυτισ, κακορίηονται βάςει τθσ Υ.Α. υπ’ αρικμ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ/466/2019, ΦΕΚ 
1047 Β’ «Εξειδίκευςθ του είδουσ των παραδοτζων ςτοιχείων ανά ςτάδιο και ανά κατθγορία 
μελζτθσ ςε ό,τι αφορά τα ςυγκοινωνιακά (οδικά) ζργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα 



κτιριακά ζργα» και του Ρ.Δ. 696/74, ΦΕΚ 301 Α'  «Ρερί αμοιβϊν μθχανικϊν δια ςφνταξιν 
μελετϊν, επίβλεψιν, παραλαβιν κλπ. Συγκοινωνιακϊν, Υδραυλικϊν και Κτιριακϊν 'Εργων, ωσ 
και Τοπογραφικϊν, Κτθματογραφικϊν και Χαρτογραφικϊν Εργαςιϊν και ςχετικϊν τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν μελετϊν».     
Σθμειϊνεται ότι για τισ προδιαγραφζσ των μελετϊν, εκτόσ τθσ υπ’ αρικ.  ΔΝΣβ/1732ΦΝ 
466/2019 (ΦΕΚ 1047 Β’ 29-3-2019) Απόφαςθσ Υπουργοφ Υποδομϊν & Μεταφορϊν, ιςχφουν και 
όςα προβλζπονται από το ΡΔ 696/1974 «Ρερί Αμοιβϊν», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και 
ςυμπλθρωκεί από το ΡΔ 515/1989, ςτα άρκρα 220 – 260 «Ρροδιαγραφαί Οικοδομικϊν 
Κτιριακϊν Μελετϊν», «Ρροδιαγραφαί Αρχιτεκτονικϊν Μελετϊν», «Ρροδιαγραφαί Μελετϊν 
εγκαταςτάςεων Κτιριακϊν Ζργων» και «Ρροδιαγραφαί Συντάξεωσ τεφχουσ δθμοπράτθςθσ». 
 

Γ.2.2 ΢φνταξη Σευχϊν Δημοπράτηςησ  
 
Οι προδιαγραφζσ που διζπουν τθν εκπόνθςθ – ςφνταξθ των τευχϊν δθμοπράτθςθσ, 
κακορίηονται βάςει του Ρ.Δ. 696/74, άρκρο 251 όπωσ ιςχφει ςιμερα. 
Για τθ δθμοπράτθςθ του ζργου απαιτοφνται τα παρακάτω τεφχθ που αποτελοφν και τα 
παραδοτζα: 

 Τεχνικι Ρεριγραφι: περιλαμβάνει τισ αναγκαίεσ πλθροφορίεσ για το ςαφι 
κακοριςμό του αντικειμζνου του δθμοπρατοφμενου ζργου από τεχνικισ και 
περιβαλλοντικισ άποψθσ και ςε ςυνδυαςμό με τισ τεχνικζσ μελζτεσ παρζχει 
πλιρθ εικόνα του ζργου. 

 Τεφχοσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν που αφοροφν ςτο ςφνολο των προβλεπόμενων 
για τθν καταςκευι του δθμοπρατοφμενου ζργου: περιλαμβάνει αναφορά των 
ςχετικϊν με τθν καταςκευι του ζργου, εγκεκριμζνων προτφπων, κανονιςμϊν, 
προδιαγραφϊν και οδθγιϊν, κακϊσ και αναλυτικι περιγραφι των επιπλζον 
ειδικϊν προδιαγραφϊν-απαιτιςεων για εργαςίεσ, υλικά κλπ που δεν 
καλφπτονται από τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ. 

 Αναλυτικό τιμολόγιο (ανάλυςθ τιμϊν). 

 Τιμολόγιο Μελζτθσ: περιλαμβάνει τα άρκρα του εγκεκριμζνου Ρεριγραφικοφ 
Τιμολογίου, κακϊσ και τα απαιτοφμενα νζα άρκρα για ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ 
που δεν καλφπτονται από αυτά. 

 Ρροχπολογιςμόσ Μελζτθσ: περιλαμβάνει το ςφνολο των εργαςιϊν, όπωσ 
ακριβϊσ περιγράφονται ςτα αντίςτοιχα άρκρα των εγκεκριμζνων Ενιαίων 
Τιμολογίων ι ςε περίπτωςθ που ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ δεν καλφπτονται από 
αυτά, με λεπτομερι περιγραφι και τιμολόγθςθ.  

 Τιμολόγιο Ρροςφοράσ: είναι ταυτόςθμο με το Τιμολόγιο Μελζτθσ, χωρίσ τιμζσ 
μονάδασ. 

 Ρροχπολογιςμόσ Ρροςφοράσ: είναι ταυτόςθμοσ με τον Ρροχπολογιςμό Μελζτθσ, 
χωρίσ τιμζσ μονάδασ και ποςό δαπανϊν. 

 Συγγραφι Υποχρεϊςεων: περιλαμβάνει τουσ γενικοφσ και ειδικοφσ όρουσ για τθν 
εκτζλεςθ του δθμοπρατοφμενου ζργου και αφοροφν ςε κζματα οικονομικά, 
καταςκευαςτικά, χρονικοφ προγραμματιςμοφ/προμικειεσ-ριτρεσ, υποχρεϊςεισ 
αναδόχου – Κυρίου του Ζργου κλπ. 

 Διακιρυξθ θ οποία ςυντάςςεται ςφμφωνα με τα εγκεκριμζνα πρότυπα τεφχθ και 
περιλαμβάνει το ςφνολο των πλθροφοριϊν για το δθμοπρατοφμενο ζργο, τθ 
διαδικαςία του διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ του 
ζργου. 



Τα ελάχιςτα παραδοτζα τεφχθ δθμοπράτθςθσ για το μελετϊμενο ζργο, κακορίηονται βάςει τθσ 
Υ.Α. υπ’ αρικμ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ/466/2019, ΦΕΚ 1047 Β’ «Εξειδίκευςθ του είδουσ των 
παραδοτζων ςτοιχείων ανά ςτάδιο και ανά κατθγορία μελζτθσ ςε ό,τι αφορά τα ςυγκοινωνιακά 
(οδικά) ζργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά ζργα». Επίςθσ βρίςκεται ςε ιςχφ και 
εφαρμόηεται το Ρ.Δ. 696/1974, όπωσ ιςχφει ςιμερα, ειδικότερα τα άρκρα 251 – 260 και τα 
αναλυτικά Τιμολόγια θλεκτρομθχανολογικϊν εργαςιϊν και οικοδομικϊν εργαςιϊν. 
Τα Τεφχθ Δθμοπράτθςθσ κα ςυνοδεφονται και από τισ προμετριςεισ τθσ Μελζτθσ και ςτοιχεία 
χρονικοφ προγραμματιςμοφ τθσ καταςκευισ του Ζργου.  
Εφόςον απαιτείται θ δθμιουργία νζων άρκρων κατά τθ ςφνταξθ του Αναλυτικοφ Τιμολογίου, 
αυτό κα ςυνοδεφεται από Τεχνικι Ζκκεςθ αιτιολόγθςθσ τθσ δθμιουργίασ των νζων άρκρων με 
τεκμθρίωςθ τθσ τιμισ του άρκρου μζςω προςφορϊν από το εμπόριο.   
 

Γ.2.3 Μελζτεσ ΢.Α.Τ. και Φ.Α.Τ. 
 
Θ Μελζτθ Σχεδίου Αςφάλειασ & Υγείασ (Σ.Α.Υ.) και Φακζλου Αςφάλειασ & Υγείασ (Φ.Α.Υ) κα 
καταρτιςκεί από τον Υπεφκυνο Θεμάτων Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ. του αναδόχου, ςφμφωνα με τθν 
ιςχφουςα Νομοκεςία (Ρ.Δ. 305/96, Ρ.Δ. 17/96, Υ.Α. αρ. 177/2001, Υ.Α. αρ. 85/2001). Θ Μελζτθ 
Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ. κα εκπονθκεί με τθ Μελζτθ Εφαρμογισ και κα υποβλθκεί μαηί με τα τεφχθ 
δθμοπράτθςθσ για τθν ζγκριςθ του Κυρίου του Ζργου. 
Το Σχζδιο Αςφάλειασ και Υγείασ (Σ.Α.Υ.) και ο Φάκελοσ Αςφάλειασ και Υγείασ (Φ.Α.Υ.) αφορά το 
μελετϊμενο ζργο και τα περιεχόμενα κακορίηονται από τισ οικείεσ οδθγίεσ και προδιαγραφζσ. 

 Οι κανονιςμοί και οι προδιαγραφζσ που κα διζπουν τθ μελζτθ Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ., 
ενδεικτικά, είναι οι εξισ: Ρ.Δ. 305/1996, Ν.3850/2010. 

 Ρεριλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα εξισ παραδοτζα: 

 Το μθτρϊο του ζργου (ςχζδια και τεχνικι περιγραφι). 

 Οδθγίεσ και ςτοιχεία χριςιμα ςε κζματα Αςφάλειασ και Υγείασ για 
μεταγενζςτερεσ εργαςίεσ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του ζργου 
(ςυντιρθςθ, μετατροπι, κακαριςμόσ κλπ). 

Θ μελζτθ Σ.ΑΥ. – Φ.Α.Υ. εκπονείται ςτθ φάςθ τθσ οριςτικισ μελζτθσ, αλλά επικαιροποιείται 
μετά τθν ζγκριςθ τθσ μελζτθσ εφαρμογισ. 
Ειδικότερα: 

 Το Σ.Α.Υ. αποτελεί τουσ κανόνεσ που κα εφαρμόηονται ςτο εργοτάξιο και 
υποδεικνφει τα ειδικά μζτρα που πρζπει να λαμβάνονται για τθν πρόλθψθ 
κινδφνων. Αναλυτικότερα περιλαμβάνει: 

 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ για το ζργο. 

 Ρεριγραφι του ζργου. 

 Χρονικό Ρρογραμματιςμό τθσ μελζτθσ. 

 Χρονικό Ρρογραμματιςμό τθσ καταςκευισ. 

 Εκτίμθςθ κινδφνου. 

 Μζτρα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ κινδφνων. 

 Ιςχφουςα νομοκεςία για τθ λιψθ μζτρων προςταςίασ και τθν 
αντιμετϊπιςθ  του επαγγελματικοφ κινδφνου για κάκε εργαςία ι 
ομάδεσ εργαςιϊν που προγραμματίηονται για το ζργο. 

 Σφςτθμα διαχείριςθσ αςφάλειασ. 

 Το Φ.Α.Υ. αποτελεί το μθτρϊο του ζργου και ςε αυτό πρζπει να περιλαμβάνονται: 

 Τα Εγκεκριμζνα Σχζδια. 



 Θ Εγκεκριμζνθ Τεχνικι Ρεριγραφι. 

 Τα «ωσ καταςκευάςτθκε» «as built» ςχζδια του κτιρίου (αποτελοφν 
υποχρζωςθ του καταςκευαςτι και ςυμπλθρϊνουν το Φ.Α.Υ.). 

 Ρρόγραμμα και Ζντυπα Αναγκαίων Επικεωριςεων και Συντιρθςθσ. 
Τα ελάχιςτα παραδοτζα τθσ μελζτθσ Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. για το μελετϊμενο ζργο κακορίηονται βάςει 
τθσ Υ.Α. υπ’ αρικμ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ/466/2019, ΦΕΚ 1047 Β’ «Εξειδίκευςθ του είδουσ των 
παραδοτζων ςτοιχείων ανά ςτάδιο και ανά κατθγορία μελζτθσ ςε ό,τι αφορά τα ςυγκοινωνιακά 
(οδικά) ζργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά ζργα». 
 

Γ.3 ΢τάδια εκπόνηςησ – παράδοςησ μελετϊν 
 
Οι μελζτεσ κα εκπονθκοφν όπωσ προαναφζρκθκε, ςε επίπεδο οριςτικισ μελζτθσ και μελζτθσ 
εφαρμογισ. Το ςτάδιο τθσ οριςτικισ μελζτθσ καλφπτει τθ ςφνταξθ και υποβολι ςτον Κφριο του 
Ζργου των ςτοιχείων τα οποία κα του επιτρζψουν το ςχθματιςμό πλιρουσ εικόνασ των 
εγκαταςτάςεων του ζργου ωσ και τθσ προβλεπόμενθσ δαπάνθσ εκτζλεςισ του. Το ςτάδιο τθσ 
μελζτθσ εφαρμογισ καλφπτει τθν ςφνταξθ και υποβολι ςτον Κφριο του Ζργου όλων των 
ςτοιχείων τα οποία αποτελοφν αναλυτικι τεχνικι πλθροφόρθςθ των εγκαταςτάςεων,  ικανι 
για τθν καταςκευι του ζργου. Θ μελζτθ εφαρμογισ λαμβάνει υπόψθ τθσ και ενςωματϊνει ςε 
αναλυτικό λεπτομερειακό ςχεδιαςμό όλα τα ςτοιχεία των απαιτοφμενων μελετϊν, ϊςτε ο 
ςχεδιαςμόσ να εμφανίηει τθν τελικι και πλιρθ καταςκευαςτικι μορφι του αντικειμζνου. 
Συμπεριλαμβάνεται θ ςφνταξθ φακζλου ζγκριςθσ εργαςιϊν δόμθςθσ μικρισ κλίμακασ κατά το 
ςτάδιο τθσ οριςτικισ μελζτθσ εγκαταςτάςεων και θ ζκδοςθ ζγκριςθσ εργαςιϊν δόμθςθσ μικρισ 
κλίμακασ από τθν αρμόδια Υπθρεςία Δόμθςθσ Ηακφνκου. Το περιεχόμενο του φακζλου των 
εργαςιϊν δόμθςθσ μικρισ κλίμακασ και τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά κακορίηονται από τθ 
ςχετικι πολεοδομικι νομοκεςία και ςυγκεντρϊνονται από τα παραδοτζα τθσ οριςτικισ 
μελζτθσ. 
Ο τρόποσ παρουςίαςθσ των μελετϊν κακορίηεται βάςει τθσ Υ.Α. υπ’ αρικμ. 
ΔΝΣβ/1732/ΦΝ/466/2019, ΦΕΚ 1047 Β’ «Εξειδίκευςθ του είδουσ των παραδοτζων ςτοιχείων 
ανά ςτάδιο και ανά κατθγορία μελζτθσ ςε ό,τι αφορά τα ςυγκοινωνιακά (οδικά) ζργα, τα 
υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά ζργα» (Ελάχιςτα Ραραδοτζα Μελετϊν Κτιριακϊν Ζργων 
– Ειςαγωγι – 1.4). Ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 127 του Ρ.Δ. 696/1974 ςε ότι αφορά 
τισ διαςτάςεισ και τθν παρουςίαςθ των τευχϊν, με τισ τροποποιιςεισ που κακορίηονται ςτο 
χωρίο 1.4 τθσ Ειςαγωγισ του Κεφαλαίου «Ελάχιςτα Ραραδοτζα Μελετϊν Κτιριακϊν Ζργων» τθσ 
Υ.Α. υπ’ αρικμ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ/466/2019, ΦΕΚ 1047 Β’ κακϊσ επίςθσ και τα αναφερόμενα ςτο 
άρκρο 250 του Ρ.Δ. 696/1974.   
Θ ςχεδίαςθ, προμζτρθςθ-προχπολογιςμόσ και περιγραφι τθσ μελζτθσ, γίνεται θλεκτρονικά με 
κατάλλθλα ςχεδιαςτικά και υπολογιςτικά προγράμματα. Πλα τα ςχζδια και τα τεφχθ ζχουν 
ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι. Στθν ζντυπθ ζκδοςι τουσ εκτυπϊνονται ςε απλό ξθρογραφικό 
χαρτί, υπογράφονται και ςφραγίηονται, ενϊ ςτθν θλεκτρονικι μορφι τουσ εκδίδονται ςε 
αρχεία επεξεργάςιμθσ μορφισ (αρχεία dwg, doc, xls κλπ) και pdf. Θλεκτρονικά επεξεργάςιμα 
αρχεία (dwg, doc, xls κλπ) τθσ μελζτθσ κα είναι ςτθ διάκεςθ τθσ Υπθρεςίασ κατά τθν τελικι 
παραλαβι τθσ. Κάκε ςτάδιο μελζτθσ υποβάλλεται αρχικά ςτον εργοδότθ εισ διπλοφν ςε ζντυπθ 
μορφι πρωτότυπθσ διάςταςθσ ςχεδίων ςε κουτιά ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 
127 του Ρ.Δ. 696/74 και ψθφιακά ςε μορφι pdf προσ ζλεγχο. Τα εκτυπϊςιμα αρχεία τφπου pdf 
επζχουν κζςθ πρωτοτφπου τθσ μελζτθσ και πρζπει να φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι του 
ςυντάκτθ. Σε κάκε υποβολι μελζτθσ παραδίδεται πίνακασ περιεχομζνων (ςχεδίων και τευχϊν) 
που επζχει κζςθ φφλλου ελζγχου πλθρότθτασ τθσ παράδοςθσ.      



Στθ διαδικαςία ζγκριςθσ εργαςιϊν δόμθςθσ μικρισ κλίμακασ κα προβλεφκοφν επιπλζον 
αντίτυπα, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι µορφι, όςα απαιτοφνται από τθν κείμενθ Νοµοκεςία για 
τθν ζκδοςι τουσ και τθν εξαςφάλιςθ των απαιτοφμενων εγκρίςεων. 
 

Γ.4 Χρονοδιάγραμμα μελετϊν 
 
Θ ςυνολικι προκεςμία για τθν περαίωςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, ορίηεται ςε εξιντα 
(60) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ απόφαςθσ ανάκεςθσ ςτο 
ΚΘΜΔΘΣ και κοινοποίθςθσ αυτισ ςτον οικονομικό φορζα. 
Στο ςυμφωνθτικό ορίηονται και τμθματικζσ προκεςμίεσ, ωσ ακολοφκωσ: 
 

Α/Α ΢ΣΑΔΙΟ ΧΡΟΝΟ΢ 

 

1.1 1ο ΢ΣΑΔΙΟ: ΟΡΙ΢ΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ 25 ΘΜΕ΢ΕΣ 

1.1.1 
1.1.2 

Οριςτικι Μελζτθ Εγκαταςτάςεων 
Σφνταξθ φακζλου ζγκριςθσ εργαςιϊν δόμθςθσ μικρισ κλίμακασ 

 

 

2.1 2ο ΢ΣΑΔΙΟ: ΜΕΛΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢ – ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗ΢Η΢ – 
ΜΕΛΕΣΕ΢ ΢.Α.Τ.-Φ.Α.Τ. 

35 ΘΜΕ΢ΕΣ 

2.1.1 
2.1.2 
2.1.3 

Μελζτθ Εφαρμογισ Εγκαταςτάςεων 
Σφνταξθ Τευχϊν Δθμοπράτθςθσ 
Μελζτεσ Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 

 

 

΢ΤΝΟΛΙΚΟ΢ ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΟ΢ ΧΡΟΝΟ΢ ΕΚΠΟΝΗ΢Η΢ ΜΕΛΕΣΗ΢ 60 ΗΜΕΡΟΛ. ΗΜΕΡΕ΢ 

Θ κατάκεςθ του φακζλου για τθν ζγκριςθ εργαςιϊν δόμθςθσ μικρισ κλίμακασ ςτθν αρμόδια 
Υπθρεςία Δόμθςθσ Ηακφνκου (εφόςον απαιτείται), κα γίνει μετά τθν κατάκεςθ του ςταδίου τθσ 
οριςτικισ μελζτθσ. Στο ςτάδιο αυτό ι και ςτο ςτάδιο τθσ μελζτθσ εφαρμογισ, περιλαμβάνεται 
και θ ςυγκζντρωςθ δικαιολογθτικϊν και ςφνταξθ φακζλων για τθν ζκδοςθ άλλων αδειϊν ι 
εγκρίςεων από αρμόδιεσ υπθρεςίεσ ι φορείσ, εφόςον προκφψει τζτοια απαίτθςθ από τθ φφςθ 
του ζργου. 
Θ προκεςμία ολοκλιρωςθσ τθσ μελζτθσ εφαρμογισ, λαμβάνεται μετά τθν ζκδοςθ ζγκριςθσ 
εργαςιϊν δόμθςθσ μικρισ κλίμακασ από τθν αρμόδια Υπθρεςία Δόμθςθσ Ηακφνκου (ι άλλων 
αδειϊν/εγκρίςεων εφόςον προκφψει απαίτθςθ). Στισ παραπάνω προκεςμίεσ δεν 
παραλαμβάνονται οι χρόνοι ζγκριςθσ των μελετϊν από τθν Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν και οι 
χρόνοι ζγκριςθσ από άλλεσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. 
Θ ςυνολικι προκεςμία για τθν περαίωςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, ορίηεται ςε εξιντα 
(60) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ. 
Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το άρκρο 184 του Ν.4412/2016, θ προκεςμία εκπόνθςθσ 
αναςτζλλεται αυτοδίκαια κατά τα  χρονικά διαςτιματα, που αφοροφν ενζργειεσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για τθν ζγκριςθ υποβλθκείςασ μελζτθσ, ιτοι από τθν υποβολι ςταδίου 
μελζτθσ μζχρι τθ χοριγθςθ τθσ εντολισ για τθν εκπόνθςθ του επόμενου ςταδίου. Εφόςον, 
ςθμειϊνονται άλλεσ κακυςτεριςεισ κατά τθν εκπόνθςθ είτε από υπαιτιότθτα του αναδόχου 
είτε χωρίσ υπαιτιότθτα αυτοφ, χορθγοφνται από τθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι αντίςτοιχεσ 
παρατάςεισ. 
 



Γ.5 Ειδικοί όροι 
 
Θ παράδοςθ των  εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, πζρα των προαναφερκζντων, διζπεται από τισ 
διατάξεισ των άρκρων 53 και 54 του Ν.4412/2016 και τα παραδοτζα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κα 
περιλαμβάνουν όλα τα απαιτοφμενα ςτοιχεία των άρκρων αυτϊν, για τθ διενζργεια του 
Διαγωνιςμοφ του ζργου «Ενεργειακι Αναβάκμιςθ του κτιρίου του Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ 
του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου», το οποίο αποτελεί το 1Ο υποζργο τθσ Ρράξθσ: «Ενεργειακι 
Αναβάκμιςθ Κτιρίου Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου – Ρρομικεια ενόσ 
Θλεκτρικοφ Επιβατικοφ Ιδιωτικισ Χριςθσ Οχιματοσ και ενόσ Στακμοφ Φόρτιςθσ οχθμάτων», θ 
οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και 
Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2014-2020» και ςτον Άξονα Ρροτεραιότθτασ «Εφαρμογι Στρατθγικϊν 
Επίτευξθσ Χαμθλϊν Εκπομπϊν Διοξειδίου του Άνκρακα με ζμφαςθ ςτισ Αςτικζσ Ρεριοχζσ» 
(ΑΔΑ: ΨΘΛΧ46ΜΤΛ΢-Λ0Ν). Συνεπϊσ, τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, κα περιζχουν οπωςδιποτε 
όλα τα απαιτοφμενα από το άρκρο 53 του Ν.4412/2016, όπωσ αυτό τροποποιικθκε από το 
άρκρο 16 του Ν.4782/2021, ςτοιχεία και τεφχθ. Ειδικά για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, πλθν 
των αναφερομζνων ςτα χωρία 2.(α) ζωσ (κγ) του ωσ άνω άρκρου, κα ςυμπεριλαμβάνονται τα 
απαιτοφμενα από τα χωρία 2.(κδ.αα) ζωσ (κδ.γγ). Επίςθσ, για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, 
πζραν των ανωτζρω, κατά τθ ςφνταξθ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ ιςχφουν και εφαρμόηονται 
τα αναφερόμενα ςτα χωρία 6 και 7 του άρκρου 53 του Ν.4412/2016.  
Θ  εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των  21.688,38 € μθ ςυμπ/νου ΦΡΑ, ιτοι 
26.893,59€ ςυμπ/νου ΦΡΑ 24% και  αποτελεί τθν  προεκτιμϊμενθ αμοιβι για κατθγορία 
μελζτθσ (9) “μθχανολογικζσ, θλεκτρολογικζσ και θλεκτρονικζσ μελζτεσ”, του 
προπαραςκευαςτικοφ υποζργου "Εκπόνθςθ Μελετϊν Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ του κτιρίου 
του Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου". Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ 
αποτελεί το ανϊτατο όριο τθσ ςυμβατικισ αμοιβισ του αναδόχου. 
 

Γ.5 Γενικζσ υποχρεϊςεισ του αναδόχου  
 

 Ζκδοςθ απαιτοφμενων αδειϊν. 

 Τεκμθρίωςθ των παρεμβάςεων ωσ προσ τον ςτόχο, που είναι θ επίτευξθ 
ενεργειακισ κατθγορίασ Β. 

 Το Ιόνιο Ρανεπιςτιμιο απαλλάςςεται πλιρωσ από κάκε ποινικι και αςτικι 
ευκφνθ για οποιοδιποτε ατφχθμα που μπορεί να ςυμβεί κατά τθν 
διάρκεια εκτελζςεωσ των πάςθσ φφςεωσ εργαςιϊν τθσ παροφςασ 
πρόςκλθςθσ, τόςο ςτο προςωπικό του αναδόχου όςο και ςε τρίτα 
πρόςωπα ι αντικείμενα. Κάκε ευκφνθ τζτοιου είδουσ βαρφνει 
αποκλειςτικά και μόνο τον ανάδοχο, ο οποίοσ υποχρεοφται να αποκακιςτά 
με δαπάνεσ του κάκε ηθμία, φκορά ι βλάβθ που κα ςυμβεί.  

 Ο ανάδοχοσ οφείλει να προγραμματίςει τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν που 
απαιτοφνται (προτεραιότθτα, χρόνοσ εκτζλεςθσ, ωράριο) με τρόπο τζτοιο, 
ϊςτε να μθν παρακωλφεται θ ομαλι λειτουργία των υπθρεςιϊν του 
κτιρίου που κα επικεωριςει.  

 Για όλεσ τισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ, ο ανάδοχοσ μπορεί να απαιτθκεί να 
εργαςτεί και υπερωριακά ςε εργάςιμεσ και μθ θμζρεσ και ϊρεσ (π.χ. 
απογεφματα, Σάββατα, Κυριακζσ, αργίεσ, κ.λ.π) αφοφ πρϊτα του 
χορθγθκεί θ απαραίτθτθ άδεια για τθν είςοδό του ςτο κτίριο.  



 Ο ανάδοχοσ οφείλει να μθν παρεμποδίηει τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν που δεν 
ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν ςφμβαςθ του, από άλλουσ ανάδοχουσ που ζχει 
εγκαταςτιςει ο κφριοσ του ζργου.  

 Οποιαδιποτε φκορά ι ηθμιά που προκλθκεί από υπαιτιότθτα του 
αναδόχου, ςε οποιαδιποτε υπάρχουςα καταςκευι, βαρφνει αποκλειςτικά 
αυτόν και είναι υποχρεωμζνοσ να τθν αποκαταςτιςει και να επαναφζρει 
τισ καταςκευζσ που υπζςτθςαν ηθμιά ι φκορά ςτθν προθγοφμενθ τουσ 
κατάςταςθ.  

 
 
 

Ελζγχθηκε & Θεωρήθηκε 

 
Η Αναπληρϊτρια Προϊςταμζνου 
Σμήματοσ Προγραμματιςμοφ και 

Μελετϊν 

Η αναπληρϊτρια Προϊςταμζνου 
Διεφθυνςησ Σεχνικϊν Τπηρεςιϊν 

 
 

Αικατερίνη Παπακωνςταντίνου 
Αρχ/κτων Μηχ/κόσ ΠΕ/Α’ 

 
 

Μαρία Παπαβλαςοποφλου 
Πολιτικόσ Μηχανικόσ ΠΕ/Α’ 

 
 


