
  

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  
 

Κζρκυρα, 18/05/2023 

Αρ. πρωτ.: ΔΣΤ/1745/φ.19-23/ΚΕΡ 
Ορθή Επανάληψη 
(ως προς τις παραγράφους Δ, Γ(11)  και τον πίνακα 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ για τα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ) 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ με μζριμνα ΔΤΥ 

                                                  
Σαχ. Δ/νςη        
Πληρ.                
Σηλζφωνο         
E-mail               
                

: Ι. Θεοτόκη 72, 49100 
: Ι. φήκασ 
: 26610 87653 
: spapage@ionio.gr  

 

ΠΡΟ:  

 

 

 

 

1. Μαγγελάνοσ – . πίνουλασ – Π. Λείςοσ Ο.Ε. 
    E mail: infomaggelanos@gmail.com 
2. ΧΡΩΜΟΜΕΣΑΛ   
    E mail: info@chromometal-corfu.gr 
3. Ζάχου οφία 
    E mail: zaxousofia@outlook.com 
4. Χονδρογιάννησ τυλιανόσ & ΙΑ Ο.Ε. 
    E mail: idrotherm@hotmail.com 
5. Λαγκαδίτησ Μ. 
    E mail: lagaditism@gmail.com 
6. Αφοι Φαρμάκη  
    E mail: afoifarm@otenet.gr  
7. Πηλόσ Νικόλαοσ 
    E mail: pilosnikos@hotmail.com 
8. Φακιολάσ Γεϊργιοσ 
    E mail: georgefakiolaselectrician@gmail.com 
9. EXPERT 
     υνεταιριςμόσ Θλεκτρολόγων Κζρκυρασ 
     E mail: infosehk@otenet.gr  

 
 
 
 

 
 

 

           ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ για την 

«Προμήθεια υλικϊν (οικοδομικϊν, υδραυλικϊν, ηλεκτρολογικϊν) για την επιςκευή, ςυντήρηςη 
και διαρρφθμιςη των εγκαταςτάςεων του Ι.Π.» 

Α. Πληροφοριακά ςτοιχεία   
 
Ανακζτουςα Αρχι: Λόνιο Πανεπιςτιμιο. 

Διαγωνιςτικι Διαδικαςία Ανάκεςθσ Προμικειασ: Απευκείασ Ανάκεςθ. 

Σφποσ Προμικειασ: Προμικεια αγακϊν. 

Σίτλοσ Προμικειασ:  «Προμικεια υλικϊν (οικοδομικϊν, υδραυλικϊν, 
θλεκτρολογικϊν) για τθν επιςκευι, ςυντιρθςθ και 
διαρρφκμιςθ των εγκαταςτάςεων του Λ.Π.» 
 

CPV: 44111000-1 «Οικοδομικά υλικά»  
44110000-4 «Καταςκευαςτικά υλικά»  
44316000-8 «ιδθρικάn Είδθ»  
44424200-0 «Κολλθτικι ταινία»  
44115210-4 «Τλικά υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων», 
31681410-0 «Θλεκτρολογικό υλικό» 
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υνολικι Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ  34.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α 24% 

Χρθματοδότθςθ /Φορζασ χρθματοδότθςθσ: Σακτικόσ Προχπολογιςμόσ Λονίου Πανεπιςτθμίου ετϊν 
2023-2024 

Κριτιριο επιλογισ του αναδόχου-προμθκευτι 
(=κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ): 

Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά 
βάςει τιμισ μονάδασ ςτο ςφνολο των ειδϊν (χαμθλότερθ 
τιμι). 

Καταλθκτικι Προκεςμία κατάκεςθσ των 
προςφορϊν: 

24/05/2023 και ϊρα 15:00  

Σόποσ Κατάκεςθσ προςφορϊν:   

 

1. Θ προςφορά κα κατατεκεί ςτο κεντρικό πρωτόκολλο 
του Λονίου Πανεπιςτθμίου (Σαχ. Δ/νςθ: Λ. Κεοτόκθ 
72 – 49100 Κζρκυρα) με τθν ζνδειξθ: ΠΡΟΦΟΡΑ για 
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. ΔΣΤ/ 1745 /18-05-2023_ΟΕ 
Πρόςκλθςθ για τθν «Προμήθεια υλικών 
(Οικοδομικών, Υδραυλικών, Ηλεκτρολογικών) για την 
επιςκευή, ςυντήρηςη και διαρρφθμιςη των 
εγκαταςτάςεων του Ι.Π.».», α) υνολικι Προςφορά 
ι β) Σμθματικι Προςφορά, με το παρακάτω 
περιεχόμενο:  

Α. ςυμπλθρωμζνο το ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ 
ΠΡΟΦΟΡΑ (ΟΛΚΟΔΟΜΛΚΑ, ΤΔΡΑΤΛΛΚΑ, 
ΘΛΕΚΣΡΟΛΟΓΛΚΑ ΤΛΛΚΑ) τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, 

Β. Τπεφκυνθ Διλωςθ ότι δζχεται όλουσ τουσ όρουσ τθσ 
παροφςασ πρόςκλθςθσ. 

Σόποσ Παράδοςθσ του προσ προμικεια είδουσ:   

 

ΣΕΧΝΛΚΕ ΤΠΘΡΕΛΕ  
ΛΩΑΝΝΟΤ ΚΕΟΣΟΚΘ 72, ΚΕΡΚΤΡΑ 
Σθλ. 26610 87670 & 87653 
 

Παροχι πλθροφοριϊν και διευκρινίςεων επί 
τεχνικϊν κεμάτων:  

Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν (κ. Λ. φικασ 26610 87670 / 
κα πυριδοφλα Παπαγεωργίου 2661087653 ) 

Παροχι πλθροφοριϊν για τθν παράδοςθ του 
υπό προμικεια είδουσ: 

Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν (κ. Λ. φικασ  26610 87670 / 
κα πυριδοφλα Παπαγεωργίου 2661087653) 

 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ   
 

Β1.Αντικείμενο Προμικειασ 
 
φντομθ περιγραφι: Αφορά ςτθν Προμικεια υλικϊν (οικοδομικϊν, υδραυλικϊν, θλεκτρολογικϊν) για τθν 
επιςκευι, ςυντιρθςθ και διαρρφκμιςθ των εγκαταςτάςεων του Λονίου Πανεπιςτθμίου, για τα οικονομικά 
ζτθ 2023 και 2024 ζωσ εξαντλήςεωσ ςυνολικοφ ποςοφ 34.000€ (ςυμπ/νου ΦΠΑ), το οποίο κατανζμεται ωσ 
κάτωκι:  
 
-Για το ζτοσ 2023, ςυνολικό ποςό 22.000€ (ςυμπ/νου ΦΠΑ) το οποίο αναλφεται:  
Α. Ποςό ζωσ 3.000,00€ για οικοδομικά υλικά που περιγράφονται ςτο Παράρτθμα 1  
Β. Ποςό ζωσ 9.000,00 για υδραυλικά υλικά που περιγράφονται ςτον Παράρτθμα 2  
Γ. Ποςό ζωσ 10.000,00€ για θλεκτρολογικά υλικά που περιγράφονται ςτο Παράρτθμα 3, 
 
-Για το ζτοσ 2024 ςυνολικό ποςό 12.000€ (ςυμπ/νου ΦΠΑ) το οποίο αναλφεται: 
Α. Ποςό ζωσ 2.000,00€ για οικοδομικά υλικά που περιγράφονται ςτο Παράρτθμα 1  
Β. Ποςό ζωσ 4.000,00 για υδραυλικά υλικά που περιγράφονται ςτο Παράρτθμα 2  
Γ. Ποςό ζωσ 6.000,00€ για θλεκτρολογικά υλικά που περιγράφονται ςτο Παράρτθμα 3. 
 
α) ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ – ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ  
β) ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ - ΠΡΟΔΛΑΓΡΑΦΕ. 





  

Β2. Σεχνικζσ προδιαγραφζσ –Ειδικζσ Τποχρεϊςεισ Προμθκευτι. 

 
1. Να λθφκοφν υπόψθ οι Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτο ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ: ΠΡΟΔΛΑΓΡΑΦΕ τθσ  

παροφςασ πρόςκλθςθσ. 
2. Να είναι καινοφρια, αμεταχείριςτα και ςε άριςτθ κατάςταςθ. 
3. Σα προςφερόμενα είδθ κα παραδίδονται ςυςκευαςμζνα ςφμφωνα με τον πίνακα του 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΟ. 
4. Εφόςον κάποιο από τα προςφερόμενα είδθ αποδειχτεί ελαττωματικό, κα αντικαταςτακεί άμεςα με 

νζο αρίςτθσ ποιότθτασ.  
5. Οι παραπάνω όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν είναι απαράβατοι επί ποινι αποκλειςμοφ. 
6. Ο υποψιφιοσ δεςμεφεται για τθν διακεςιμότθτα των υλικϊν. Σα υλικά κα πρζπει να είναι 

διακζςιμα εντόσ εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ (το αργότερο εντόσ 10 θμερϊν) από τθν 
θμερομθνία που κα ηθτθκοφν. 
 

Γ. ΟΡΟΙ ΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
 
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ αυτϊν. 

 
2. Οι προςφορζσ κα πρζπει να ςυντάςςονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, διαφορετικά κα απορρίπτονται ωσ 

απαράδεκτεσ. Με εξαίρεςθ τα τυχόν ςυνθμμζνα ζντυπα, ςχζδια και λοιπά τεχνικά ςτοιχεία που μπορεί 
να είναι και ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. 

 
3. Επιπλζον θ προςφορά κα πρζπει να είναι πρωτότυπθ και υπογεγραμμζνθ αρμοδίωσ. 
 
4. Οι προςφορζσ γίνονται δεκτζσ μόνο ςε Ευρϊ. Προςφορζσ ςε οποιαδιποτε άλλο νόμιςμα εκτόσ από το 

ευρϊ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  
 
5. Εναλλακτικζσ Προςφορζσ δεν επιτρζπονται. ε περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται ωσ 

απαράδεκτεσ. 
 
6. Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και ςε περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
 
7. Προςφορά θ οποία δεν περιλαμβάνει όλα τα είδθ ανά κατθγορία (ΟΛΚΟΔΟΜΛΚΑ, ΤΔΡΑΤΛΛΚΑ, 

ΘΛΕΚΣΡΟΛΟΓΛΚΑ) απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
 

8. Προςφορζσ που κα υποβλθκοφν ι περιζλκουν ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο 
εκπρόκεςμα, δε κα αξιολογθκοφν. 

 
9. Όλεσ οι εμπρόκεςμεσ προςφορζσ κα αξιολογθκοφν με μζριμνα τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν. 

 
10. Θ οικονομικι προςφορά υποβάλλεται με τθν ςυμπλιρωςθ του ςυνθμμζνου πίνακα τθσ παροφςασ 

πρόςκλθςθσ τον οποίο ο ενδιαφερόμενοσ οφείλει να ςυμπλθρϊςει και να υποβάλει. 
 
11. Θ ανάκεςθ κα γίνει με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικισ άποψθσ προςφοράσ βάςει 

τθσ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι), δθλ. ςτον υποψιφιο που κα προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι ακροιςτικά 
ςτο ςφνολο των ειδϊν και ζωσ εξαντλιςεωσ του προαναφερόμενου ποςοφ ανά είδοσ (οικοδομικά, 
υδραυλικά, θλεκτρολογικά) και ανά ζτοσ. Σο προςφερόμενο είδοσ κα καλφπτει τουσ όρουσ τθσ 
πρόςκλθςθσ. Προςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτιμιςεωσ ι είναι υπό αίρεςθ, απορρίπτεται 
ωσ απαράδεκτθ. 

 
12. Θ ςφμβαςθ κα ςυνταχκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ςυμπεριλαμβανομζνων των όρων του άρκρου 132 του 

Ν. 4412/2016 «Σροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ». 
 





  

13. H παράδοςθ των υλικϊν δφναται να γίνει τμθματικά, φςτερα από επικοινωνία με το αρμόδιο Σμιμα του 
Λδρφματοσ εντόσ τουλάχιςτον 10 θμερϊν από τθν ηιτθςθ τθσ προμικειασ, ςτουσ χϊρουσ του Λονίου 
Πανεπιςτθμίου: 

 

Σόποσ και διεφκυνςθ παράδοςθσ: ΣΕΧΝΛΚΕ ΤΠΘΡΕΛΕ  
ΛΩΑΝΝΟΤ ΚΕΟΣΟΚΘ 72, ΚΕΡΚΤΡΑ 
Σθλ. 26610 87670, 87653 
 

 
Σα ζξοδα μεταφοράσ και τοποκζτθςθσ ςτουσ χϊρουσ αποκικευςθσ επιβαρφνουν τον προμθκευτι. 

 
14. Οι κρατιςεισ υπζρ τρίτων βαραίνουν τον ανάδοχο, ο δε ΦΠΑ κα επιβαρφνει το Δθμόςιο, ςφμφωνα με 

τθν κείμενθ νομοκεςία. 
 
15. Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν 

(αςφαλιςτικι και φορολογικι ενθμερότθτα). 
 
16. Θ ανακζτουςα Αρχι, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ 

Επιτροπισ διατθρεί το δικαίωμα να ματαιϊςει ι να επαναλάβει αιτιολογθμζνα τθν παροφςα 
Πρόςκλθςθ, 

 
17. Αρμόδια για τθν επίλυςθ οποιαςδιποτε διαφοράσ που απορρζει από τθν παροφςα ι από τθν ςφμβαςθ 

που κα ςυνταχκεί ςε εκτζλεςθ αυτισ, είναι τα δικαςτιρια του Νομοφ Κζρκυρασ. 
 
18. Η κατάθεςη των οικονομικϊν προςφορϊν θα πρζπει να γίνει ζωσ την 24/05/2023 και ϊρα 15:00. 

τοιχεία επικοινωνίασ για πλθροφορίεσ: (κ. Λ. φικασ  26610 87670/κα πυριδοφλα Παπαγεωργίου 26610 
87653). 

 

Δ. ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΓΚΡΙΗ ΣΗ ΑΝΑΘΕΗ 
 
Οι ςυμμετζχοντεσ δφνανται να κατακζςουν φάκελο προςφοράσ (ςυμπλθρϊνοντασ το αντίςτοιχο ΕΝΣΤΠΟ 
ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ-ωσ επιςυνάπτεται) για τμιμα ι το ςφνολο τθσ ανωτζρω προμικειασ, αναλυτικά: 
 
-ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Λ: «ΟΛΚΟΔΟΜΛΚΑ ΤΛΛΚΑ (ςφμφωνα με τον ΠΛΝΑΚΑ 1),  
-ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΛΛ: «ΤΔΡΑΤΛΛΚΑ ΤΛΛΚΑ (ςφμφωνα με τον ΠΛΝΑΚΑ 2),  
-ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΛΛΛ: «ΘΛΕΚΣΡΟΛΟΓΛΚΑ ΤΛΛΚΑ (ςφμφωνα με τον ΠΛΝΑΚΑ 3)  

 

Οι προςφορζσ θα κατατίθενται, μζςα ςε ενιαίο ςφραγιςμζνο φάκελο που θα φζρει τισ παρακάτω 
ενδείξεισ: 
 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

τοιχεία του υποψηφίου :  

Επωνυμία: ………………………………………………………………………….…  

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Τ.  : ……………… / ……….…………….    

Διεφκυνςθ: ……………………………………..………………………………………  

Αρικμό τθλεφϊνου: ……..………………………………..   

e-mail: ……………………….……………………………  
 

Για την: ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ υλικϊν (οικοδομικϊν, υδραυλικϊν, ηλεκτρολογικϊν) για την 
επιςκευή, ςυντήρηςη και διαρρφθμιςη των εγκαταςτάςεων του Ι.Π.» 

(με Α.Π.: ΔΣΤ/ 1745 /18-05-2023_ΟΕ) 

Καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα τθσ κατάκεςθσ των προςφορϊν: 24/05/2023 και ϊρα 15:00. 





  

Σόποσ/Διεφκυνςθ Κατάκεςθσ ι αποςτολισ προςφορϊν:  

Πρωτόκολλο Λονίου Πανεπιςτθμίου, Λωάννου Κεοτόκθ 72, T.K. 49 132 Κζρκυρα 

 

τον φάκελο προςφοράσ κα περιζχονται απαραιτιτωσ τα ακόλουκα: 

1. Τπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 ςτθν οποία ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα 

δθλϊνει ότι: 
α) ζλαβε γνϊςθ του αντικειμζνου τθσ Πρόςκλθςθσ, 
β) πλθροί και αποδζχεται ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ που αναλφονται ςτθν Πρόςκλθςθ, 
γ) μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ του δεν ζχει καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ 

δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 1 του άρκρου 73 
του Ν. 4412/2016 (και τισ τροποποιιςεισ αυτοφ άρκρο 22 του Ν.4782/2021), 

δ) δεν τελεί ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 του Ν. 
4412/2016 (και τισ τροποποιιςεισ αυτοφ, άρκρο 22 του Ν.4782/2021), 

ε) είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροσ. 
ςτ) είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο. 
 

2. υμπλθρωμζνοσ υπογεγραμμζνοσ και με ςφραγίδα ςτουσ Πίνακεσ των Παραρτθμάτων τθσ 
παροφςθσ: Πίνακασ Οικονομικισ Προςφοράσ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ες. Διαν.: 
-Δ/νςθ Οικονομικισ Διαχείριςθσ  

 

  

Η Αναπληρϊτρια Προϊςταμζνου  
τησ Διεφθυνςησ Σεχνικϊν Τπηρεςιϊν 

 
 
 

Μαρία Παπαβλαςοποφλου 





  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι  
ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ»  

 
 

Ημερομηνία, ………………………. 
 
 
 
 
τοιχεία του υποψήφιου προμηθευτή : 

 

Επωνυμία:……………………………………………………..  

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Τ.:……………………………………………… 

Διεφθυνςη:…………………………………………………….  

Αριθμόσ τηλεφϊνου:………………….…………………..  

e-mail:………………………………………………………… 

Αποδεχόμενοσ πλήρωσ του όρουσ τησ αριθμ. πρωτ. ΔΣΤ/ 1745 /18-05-2023_ΟΕ Πρόςκληςησ 
υποβολήσ προςφορϊν, προςφζρω για την: 

 
«Προμήθεια οικοδομικϊν υλικϊν, για την επιςκευή και ςυντήρηςη των εγκαταςτάςεων των 

κτηρίων του Ιονίου Πανεπιςτημίου» 
 

  Είδοσ 
Σιμή μονάδασ 

χωρίσ ΦΠΑ 
Σιμή μονάδασ 

με ΦΠΑ 

A/A    

1 Μεντεςζσ πόρτασ ξφλου   

2 Μεντεςζσ πόρτασ αλουμινίου   

3 Μεντεςζσ παρακφρου ξφλου   

4 Μεντεςζσ παρακφρου αλουμινίου   

5 Κλειδαριά αλουμινίου   

6 Αφαλόσ κλειδαριϊν εξωτερικισ πόρτασ απλόσ 6cm   

7 Αφαλόσ κλειδαριϊν εξωτερικισ πόρτασ απλόσ 9cm   

8 Αφαλόσ κλειδαριϊν εξωτερικισ πόρτασ αςφαλείασ 9cm   

9 Aφαλόσ κλειδαριϊν εςωτερικισ πόρτασ   

10 Κλειδαριά εςωτερικισ πόρτασ ξυλινθσ   

11 Βίδεσ  2-2,5 cm   

12 Βίδεσ  6 cm   

13 Οφπα 6άρια   

14 Οφπα 10άρια   

15 Σςιμζντο 25 κιλϊν μαφρο    

16 Σςιμζντο 25 κιλϊν άςπρο    

17 Χϊμα κτιςίματοσ (25kg)   

18 Μεταλλικι γωνία ςτιριξθσ (15x20)   

19 Μεταλλικι γωνία ςτιριξθσ (15x10)   





  

20 Αλυςίδα μεταλλικι  (1kg)   

21 κοινί δεςίματοσ  (1kg)   

22 ακοφλα πλαςτικι μπαηϊν    

23 Γάντια εργαςίασ πλαςτικά (ηεφγοσ)   

24 Γάντια μιασ χριςεωσ χοντρά ΧL   

25 Γάντια εργαςίασ δερμάτινα (ηεφγοσ)   

26 Πόμολο εςωτερικισ ξφλινθσ πόρτασ (ηεφγοσ)   

27 Πόμολο εξωτερικισ πόρτασ αλουμινίου (ηεφγοσ)   

28 φρτθσ για κουφϊματα 10εκ   

29 φρτθσ για κουφϊματα 10εκ χοντρό μπροφτηινο   

30 φρτθσ για κουφϊματα 15εκ   

31 Κοφτάκια ςιδιρου INOX   

32 Νάιλον κάλυψθσ για βάψιμο (20τμ)   

33 τόκοσ ςπατουλαρίςματοσ (5kg)   

34 Κόλα πλακιδίων (5kg)   

35 ιλικόνθ λευκι οξικι βαφόμενθ  300ml   

36 ιλικόνθ άχρωμθ οξικι βαφόμενθ  290ml   

37 Κόλα για ξφλο κρυςταλιηζ  (0,5kg)     

38 Σαινία ςυςκευαςίασ διαφανισ    

39 Χαρτοταινία 3cm από τεμ   

40 Χαρτοταινία 5cm από τεμ   

41 Σαινία διπλισ όψεωσ 5cm    

42 Σαινία ςιμανςθσ    

43 Κακαριςτικό μαρμάρων (1lt)   

44 Κακαριςτικό πλακιδίων (1lt)   

45 Χρϊμα διαγράμμιςθσ (0.75lt)   

46 Διαλυτικό νίτρου (0,75lt)   

47 Λαδομπογιά  (0,75lt)   

48 Βερνίκι ξφλου (0,75lt)   

49 οβάσ ζτοιμοσ (5kg)   

50 πρζι βαψίματοσ  400ml   

51 Αντιςκωρικό 500ml    

52 Πινζλο βαψίματοσ (6cm)   

53 Πινελο βαψιματοσ 2.5ϋϋ .40   

54 Πινελο βαψιματοσ 2.5ϋϋ .30   

55 Ρολό βαψίματοσ (20cm)    

56 Λουκζτo 30mm    

57 Λουκζτo 60mm    

58 Λουκζτo 80mm   

59 Γυαλόχαρτο  40 ςε (μ.)   

60 Γυαλόχαρτο  60 ςε (μ.)   

61 Γυαλόχαρτο  80 ςε (μ.)   

62 Γυαλόχαρτο  100 ςε (μ.)   





  

63 Γυαλόχαρτο  120 ςε (μ.)   

64 Αςτάρι εξωτερικοφ χϊρου (5lt)    

65 Αςτάρι εςωτερικοφ χϊρου (10lt)    

66 
Πλαςτικό χρϊμα εξωτερικοφ χϊρου, color S1010-Y30R 
Base P (10lt)  

  

67 Χρωςτικεσ   

68 
Γεϊχρωμα: CodArt: 11340, Cod Colore: BC, Cod Lotto: 
5161009068 (5κιλα)  

  

69 Χρωςτικεσ   

70 
Βάςθ Ρ MX LEV BN RI 7,5 ςκοφρο, R5 140, YI 300, ZI 5 
(10lt)  

  

71 Χρωςτικεσ   

72 Βάςθ Ρ MXXRK, AX5, CX65, GX12, LX15 ϊχρα (10lt)   

73 Χρωςτικεσ   

74 Άςπρο πλαςτικό χρϊμα εξωτερικό (10lt)   

75 Άςπρο πλαςτικό χρϊμα εςωτερικό (10lt)   

76 Αφρόσ πολυουρεκάνθσ   

 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΜΑ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΤΛΙΚΩΝ ΧΩΡΙ ΦΠΑ: 

………………………………………………………………….. 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΜΑ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΤΛΙΚΩΝ ΤΜΠ. ΦΠΑ:  

…………………………………………………………………………. 

 

 

         ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΦΡΑΓΙΔΑ 

 

 

 

 

 

 





  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 
ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ «ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ ΤΛΙΚΑ» 

 
Ημερομηνία, ………………………. 

τοιχεία του υποψήφιου προμηθευτή : 

 

Επωνυμία:……………………………………………………..  

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Τ.:……………………………………………… 

Διεφθυνςη:…………………………………………………….  

Αριθμόσ τηλεφϊνου:………………….…………………..  

e-mail:………………………………………………………… 

Αποδεχόμενοσ πλήρωσ του όρουσ τησ αριθμ. πρωτ. ΔΣΤ/ 1745 /18-05-2023_ΟΕ Πρόςκληςησ 
υποβολήσ προςφορϊν, προςφζρω για την: 

 

«Προμήθεια υδραυλικϊν υλικϊν, για την επιςκευή και ςυντήρηςη των εγκαταςτάςεων των 
κτηρίων του Ιονίου Πανεπιςτημίου» 

 

A/A Είδοσ Σιμή μονάδασ 
χωρίσ ΦΠΑ 

Σιμή μονάδασ 
με ΦΠΑ 

1 Μπαταρία Νιπτιρα μιασ οπισ τφπου fiore ΗΕΣΟ-ΚΡΤΟ   

2 Μπαταρία Μπάνιου τφπου fiore ΗΕΣΌ-ΚΡΤΟ   

3 Διακοπτάκια νιπτιρα ½ τφπου BRASS FORM γωνιακά   

4 Ηεφγοσ ςωλινεσ ςπιράλ ςυνδζςεωσ κερμομικτθκισ βρφςθσ 
Μ101/2’’ Κθλ. 

  

5 Μθχανιςμοφσ μπαταρίασ   

6 πιράλ τθλεφϊνου ντοφη ΒΣ τφπου VIOSPIRAL   

7 Σθλζφωνα ντουσ τφπου VIOSPIRAL   

8 Καπάκια λεκάνθσ βαρζου τφπου IDEAL   

9 Λάςτιχα μθχανιςμοφ αζροσ φοφςκα   

10 Μθχανιςμοί αζροσ τφπου SPEK   

11 πιράλ ½ϋϋ 50cm τφπου VIOSPIRAL   

12 ιλικόνεσ αντιμουχλικζσ ΛΕΤΚΕ (θμερομθνία παραγωγισ 
τουλάχιςτον 01/2023) 

  

13 ιλικόνεσ αντιμουχλικζσ ΔΛΑΦΑΝΕ (θμερομθνία παραγωγισ 
τουλάχιςτον 01/2023) 

  

14 Βρφςεσ μίασ οπισ τφπου ARCADIA μόνο κρφο   

15 Ρακόρ μπαταριϊν κθλυκό χρωμζ 3/8’’ x ½’’   

16 Φιάλθ ΜΑP GAZ   

17 Σάπα διακοςμθτικι για νιπτιρα χρωμζ μεταλλικι   

18 Βρφςεσ κιπου ½ τφπου cim   

19 Λεκάνθ χαμθλισ πιζςεωσ πίςω αποχζτευςθ με καηανάκι κομπλζ   

20 ιφόνι ςπιράλ  νιπτιροσ (λαρυγγωτό)  1 ¼ ‘’x Φ32   





  

21 πιράλ 40cm 1/2''Χ1/2''    

22 πιράλ 30cm 1/2''Χ1/2''   

23 Dall GROHE   

24 Σάπεσ ορειχάλκινεσ ½’’ αρςενικζσ   

25 Σάπεσ ορειχάλκινεσ ½’’ κθλυκζσ   

26 Σάπεσ ορειχάλκινεσ ¾’’ κθλυκζσ   

27 Φλοτζρ καηανακίου μακρφ κάκετο1/2’’(τφπου SPEK ι OSCAR)   

28 Φλοτζρ καηανακίου κοντό κάκετο1/2’’(τφπου SPEK ι OSCAR)   

29 Φλοτζρ καηανακίου μακρφ πλαινό1/2’’(τφπου SPEK ι OSCAR)   

30 Φλοτζρ καηανακίου κοντό πλαινό1/2’’(τφπου SPEK ι OSCAR)   

31 Φοφςκα για φλοτζρ Φ90 πλακζ ¼’’πλαςτικι (τφπου SPEK ι OSCAR)   

32 Σάφ ςφςφιξθσ πολυςτροματικό κυλθκό 16x2x16   

33 Σάπα ορειχάλκινθ 34’’ αρςενικι   

34 Γωνία ςφςφιξθσ πολυςτροματικισ ςφνδεςθσ  16x16   

35 Σάφ ςφςφιξθσ πολυςτροματικό κυλθκό 16x16x16   

36 Διπλό ρακόρ ςφνδεςθσ ςφςφιξθσ πολυςτροματικισ 16x16   

37 Ρακόρ ςφνδεςθσ ςφςφιξθσ πολυςτροματικισ 16x1/2’’ αρςενικό   

38 Ρακόρ ςφνδεςθσ ςφςφιξθσ πολυςτροματικισ 16x1/2’’ κθλικό   

39 Γωνία ςφςφιξθσ πολυςτροματικισ 16x1/2’’ αρςενικι   

40 Γωνία ςφςφιξθσ πολυςτροματικισ 16x1/2’’ κθλικι   

41 Γωνία ςφςφιξθσ πολυςτροματικισ με ςτιριγμα 16x1/2’’ κθλικό   

42 Ρακόρ ςφςφιξθσ πολυςτροματικισ Φ16   

43 Βάννα ςφαιρικι ½’’x ½’’   

44 Βάννα ςφαιρικι 3/4’’x 3/4’’   

45 Βάννα ςφαιρικι 1’’x 1’’   

46 Βάννα ςφαιρικι 1½’’x 1½’’   

47 Αλοιφι χαλκοφ   

48 Κόλλθςθ χαλκολυ Αμερικισ   

49 Σςζρκι μεταλλικό διάτρθτο   

50 τεγανωτικό νιμα   

51 Κόλλα PVC Αμερικισ   

52 Κόλλα δφο ςυςτατικϊν ( εποξικόσ ςτόκοσδφο ςυςταυικϊν)   

53 Αντλία υποβρφχια ομβρφων INOX (με ζξοδο τουλάχιςτων 1 ½’’ )   

54 Αντλία υποβρφχια ακακάρτων INOX (με ζξοδο τουλάχιςτων 1 ½’’ )   

55 Κερμοςφφωνασ 80lit   

 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΜΑ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΤΛΙΚΩΝ ΧΩΡΙ ΦΠΑ: 
 
…………………………………………………………………… 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΜΑ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΤΛΙΚΩΝ ΤΜΠ. ΦΠΑ:  
 
………………………………………………………………………… 
 
 
         ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΦΡΑΓΙΔΑ 





  

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ 
ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ «ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΑ ΤΛΙΚΑ» 

 

Ημερομηνία, ………………………. 
 
τοιχεία του υποψήφιου προμηθευτή : 

 

Επωνυμία:……………………………………………………..  

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Τ.:……………………………………………… 

Διεφθυνςη:…………………………………………………….  

Αριθμόσ τηλεφϊνου:………………….…………………..  

e-mail:…………………………………………………………  

Αποδεχόμενοσ πλήρωσ του όρουσ τησ αριθμ. πρωτ. ΔΣΤ/ 1745 /18-05-2023_ΟΕ Πρόςκληςησ 
υποβολήσ προςφορϊν, προςφζρω για την: 

 
«Προμήθεια ηλεκτρολογικϊν υλικϊν, για την επιςκευή και ςυντήρηςη των εγκαταςτάςεων των 

κτηρίων του Ιονίου Πανεπιςτημίου» 
 

Α/Α Είδοσ Σιμή μονάδασ 
χωρίσ ΦΠΑ 

Σιμή μονάδασ 
με ΦΠΑ 

1 Φυςιγγια αςφ.  20Α gL / Ggd11   

2 Φυςιγγια αςφ. DO2 20Α gL / gG   

3 Φυςιγγια αςφ. 25Α gL / gG d11   

4 Φυςιγγια αςφ. DO2 25Α gL / gG   

5 Φυςιγγια αςφ. 35Α Ggd11   

6 Φυςιγγια αςφ. DO2 35Α Gg    

7 Αςφαλιοκθκθ 35Α ραγασ κομπλζ   

8 Αςφαλιοκθκθ 63Α ραγασ κομπλζ   

9 Αςφαλιεσ αυτοματεσ 16Α ραγασ   

10 Αυτόματοσ διακόπτθσ διαροισ 63Α   

11 Αυτόματοσ διακόπτθσ διαροισ ΣΧ3 2Ρ 40Α 30mA   

12 Αςφαλιοδιακοπτθ 20Α ραγασ   

13 Αςφαλιεσ αυτοματεσ 10Α ραγασ   

14 ΡΟΚΑ τφπου BESCHTON 6/25 (100 ΣΕΜ.) ΛΕΤΚΟ 34-30625 (πακζτο)   

15 ΡΟΚΑ τφπου BESCHTON 8/25 (100 ΣΕΜ.) ΛΕΤΚΟ 34-30825 (πακζτο)   

16 ΡΟΚΑ τφπου BESCHTON 10/25 (100 ΣΕΜ.) ΛΕΤΚΑ 34-31025 (πακζτο)   

17 ΡΟΚΑ BESCHTON 12/27 (100 ΣΕΜ.) ΛΕΤΚΟ 34-31225 (πακζτο)   

18 Πολφπριηα 3 κζςεων με διακόπτθ και καλϊδιο μικουσ 3m   

19 Πολφπριηα 4 κζςεων με διακόπτθ και καλϊδιο μικουσ 3m   

20 Πολφπριηα 5 κζςεων με διακόπτθ και καλϊδιο μικουσ 3m    





  

21 Πολφμπριηο ςταυρόσ , ςοφκο3 εξόδων οριηόντιο   

22 Λαμπτιρεσ 18W PL-C 4P τφπου Λ.PHILIPS PL-C 18W/84 4P G24q2 
623348 

  

23 Λαμπτιρεσ 18W G24d-2 τφπου Λ.PHILIPS PL-C 18W/84 2P G24d2 
620934 

  

24 Λαμπτιρεσ 26W F26 DBXT4/SPX41 τφπου Λ.PHILIPS PL-C 26W/84 4P 
G24q3 623362 

  

25 Λαμπτιρεσ 26W F18 DBXT4/SPX41 τφπου Λ.PHILIPS PL-C 26W/84 2P 
G24d3 621009 

  

26 Φωτιςτικά LED ψευδοροφισ, λευκό χρϊμα, ςτρογγυλό, ADELEQ 21-
025111 25W/4000k/120o/202mm 

  

27 Φωτιςτικό ΕΧΛΣ 230V 2W 4000K 30LED   

28 Φωτιςτικά LED ψευδοροφισ, λευκό χρϊμα, ADELEQ 21-6040101  
60x60  42W/4000k 

  

29 Λαμπτιρεσ LED E-14  8 W, κεράκι,  λευκό ψυχρό   

30 Λ.COM LED CANDLE 10W/E14/6500k/270o 01.6048 κεράκι   

31 Λαμπτιρεσ τφπου Λ.LUMEN LED 13-99130 3W G9/230V AC 6200k 360o   

32 Φακόσ χειρόσ με μπαταρίεσ ΑΑΑ   

33 ποτ LED 3.5W 220V GU5.3 36D, τφπουΛ.PHILIPS LED CorePro 3,5-35W 
GU10/230V/840/265L 

  

34 Λαμπτιρασ Philips LED CorePro  GU10/3,5-35W   

35 Λαμπτιρασ Philips LED CorePro  GU10/4,6-50W   

36 Διακόπτθσ μονόσ aller retour   

37 Διακόπτθσ διπλόσ aller retour   

38 Μπρίηεσ ςουκο   

39 Καπάκια διακοπτϊν   

40 ποτ 20W, τφπουΛ.PHILIPS LED GU4/230V/840/265L   

41 Απλίκεσ μπάνιου Ε14  40W 11Χ9Χ25 cm,  λευκό ψυχρό   

42 Λαμπτιρεσ LED 13-272280 Ε27  8W 6400k MAT Aχλάδι,  λευκό ψυχρό   

43 Λαμπτιρεσ LED 13-2722100 Ε27  10W 6400k MAT Aχλάδι,  λευκό 
ψυχρό 

  

44 Λαμπτιρεσ LED 13-2722120 Ε27  12W 6400k MAT Aχλάδι,  λευκό 
ψυχρό 

  

45 Λαμπτιρεσ LED 13-27121 Ε27  12W 4000k φωτοκφταρο,  λευκό ψυχρό   

46 Λαμπτιρεσ LED 13-222281 Β22  8W 4000k MAT Aχλάδι   

47 Λαμπτιρεσ LED Σ8 G13-0091 9W/4000k/780lm  60cm, φυςικόσ 
φωτιςμόσ  

  

48 Λαμπτιρεσ LED Σ8 G13-0181 18W/4000k/1600lm  120cm, φυςικόσ 
φωτιςμόσ   

  

49 Λαμπτιρεσ LED Σ8 G13 12W/4000k/1600lm  90cm, φυςικόσ φωτιςμόσ     

50 Λαμπτιρεσ LED Σ8 G13 24W/4000k/1600lm  150cm, φυςικόσ 
φωτιςμόσ   

  

51 LED starter T8 1Α   

52 Κλζμενσ com 6mm άκαυςτθ λευκι 15.0002   

53 Κλζμενσ com 10mm άκαυςτθ λευκι 15.0003   

54 Βφςματα FRIULSIDER 8X40 (κουτί)   

55 Βφςματα FRIULSIDER 10X50   

56 Ντουί  Ε27 λευκό λείο    

57 Ντουί  Ε14 λευκό λείο    





  

58 Ντουί  ιωδίου 226/Η GU10-GZ10    

59 Φίσ φωτίου ς/κ αρςενικά  λευκό (202)   

60 Δεματικά καλωδίων 250χ4,8  μαφρα  (πακζτο των 100τεμ.)   

61 Mονωτικι ταινία 19χ20 λευκι   

62 Mονωτικι ταινία 19χ20 μαφρθ   

63 Εξαεριςτιρασ 100 standard τοίχου 007-4200    

64 Μπαταρίεσ αλκαλικζσ ΑΑ 1,5V  (πακζτο των 4τεμ.)   

65 Μπαταρίεσ αλκαλικζσ ΑΑΑ 1,5V  (πακζτο των 4τεμ.)   

66 Μπαταρίεσ αλκαλικζσ remote control A23-BP1 12V   

67 Καλϊδιο εφκαμπτο 3x1,5 mm2  (μζτρα)   

68 Καλϊδιο εφκαμπτο 3x2,5 mm2  (μζτρα)   

69 Καλϊδιο εφκαμπτο 4x1,5 mm2  HO5VV-F (μζτρα)   

70 Aυτόματοσ κλιμακοςταςίου 04712 2KW   

71 Μπουτόν κλιμακοςταςιου, μθχανιςμόσ 6 Α   

72 Προβολζασ Liper LED 100W 9280Lm/IP65/6500K/SMD   

73 πίτ αλλογόνου 20W-12V GU4   

74 Κατςαβίδια δοκιμαςτικά μικρά   

75 Κατςαβίδια δοκιμαςτικά μεγάλα   

76 Προβολζασ Liper LED 200W    

77 Προβολζασ Ledvance LED sensor 10W/3000K/1100Lm/IP65/BLACK 
460836 

  

78 Προβολζασ Liper Led 10W   

79 Διακόπτεσ  μονοί  aller-retour εξωτερικοί   

80 Διακόπτεσ  διπλοί aller-retour εξωτερικοί   

81 Επιτθρθτισ τάςεωσ μονοφαςικόσ   

82 Επιτθρθτισ τάςεωσ τριφαςικόσ   

83 Βάςθ μεταλλικι  για   φωτιςτικό πάνελ LED οροφισ 60x60 (62x26x21) 
χρϊματοσ μαφρου  

  

84 Πλαφωνιζρα οροφισ 40cm λευκό γυαλί τφπου  φωτ. Αποςτ. XD0 
1400W 

  

85 Οφπα γυψοςανίδασ (ςκουλικι) ςιδερζνιο 13x30/10, τφπου FRIULSIDER 
TRZ 7500406038 (πακζτο των 100τεμ.) 

  

86 Μεταςχθματιςτισ για λάμπεσ φκορίου 60cm 2x18W ι 1x36W   

87 Χρονοδιακόπτθσ κλιμακοςταςίου ράγασ, τφπου LEGRAND    

88 Διακόπτθσ διπλόσ καναλιοφ 10cm, τφπου LEGRAND κομπλζ   

89 Πρίηα δικτφου UTP   

90 Διακόπτθσ μαςαίοσ aller retour   

91 Διακόπτθσ dimmer περιςτροφικόσ επαγωγικόσ 40-300W   

92 Πλιρθσ μθχανιςμόσ διακόπτθ 1Ρ ρολϊν επίτοιχοσ λευκόσ   

93 Πρίηα TV απλι 1 εξόδου   

94 Πρίηα TV απλι 2 εξόδων   

95 Λάμπα αλογόνου HPL 575W/230V (UCF) 93728 NAED 54618   

96 Λάμπα αλογόνου 500W/230V GY9.5 6820P GCV/GVH-T/25   

97 Λάμπα αλογόνου FEP/240 1000W/240V GY9.5 693734 NAED 54515   

98 Λάμπα αλογόνου P28S 650W/230V FKB-T/22-6998C   

99 Λάμπα αλογόνου 1000W/230V GY9.5 64745 FVA CP/70   

100 Λάμπα αλογόνου 1000W/230V F6.3A 64583 R7S   

101 Λάμπα αλογόνου 205W/230V E27 3000K 4200lm 64404   





  

102 Πρίηα ςοφκο εξωτερικι ςτεγανι με καπάκι αςπρθ   

103 Διακόπτθσ aller retour εξωτερικόσ ςτεγανόσ μονόσ άςπροσ   

104 Διακόπτθσ aller retour εξωτερικόσ ςτεγανόσ διπλόσ άςπροσ   

105 Φωτιςτικό αςφαλείασ τφπου διπλοφ  προβολζα GRL-21 220/240V   

106 Μπαταρία φωτιςτικοφ αςφαλείασ τφπου διπλοφ  προβολζα GRL-21 
220/240V, JS4.5-6 (6V/4.5Ah) 

  

107 Λαμπτιρεσ LED  Ε27  15W 6400k MAT,  λευκό ψυχρό   

108 Λαμπτιρεσ LED E-14  12 W,  λευκό ψυχρό   

109 Λαμπτιρεσ LED E-14  15 W,  λευκό ψυχρό   

110 Θλεκτρολογικό κανάλι πλαςτικό τοίχου 80x35 mm λευκό τφπου 
LEGRAND (m) 

  

111 Θλεκτρολογικό κανάλι πλαςτικό τοίχου 105x50 mm λευκό τφπου 
LEGRAND (m) 

  

112 Κουτί διακλάδωςθσ για γυψοςανίδα   

113 Πολφμπριηο 5 κζςεων λευκό χωρίσ καλϊδιο   

114 Καλϊδιο NYM 3x1,5mm2 (m)   

115 Καλϊδιο NYM 3x2,5mm2 (m)   

116 Καλϊδιο NYM 1x1,5mm2 (m)    

117 Καλϊδιο NYM 1x2,5mm2 (m)   

118 Ρευματοδότθσ ςοφκο καναλιοφ, τφπου LEGRAND κομπλζ   

119 Διακόπτθσ μονόσ καναλιοφ 10cm, τφπου LEGRAND κομπλζ   

120 Λαμπτιρεσ φκοριςμοφ TL18-0.60 τφπου Λ.PHILIPS ΦΚΟΡΛΟΤ 
18W/60cm 6500k 1300lm 

  

121 Λαμπτιρεσ φκοριςμοφ TL18-1.20 τφπου Λ.PHILIPS ΦΚΟΡΛΟΤ 
18W/865/120cm 6500k 1300lm 

  

122 τάρτερ 4-22W PHILIPS για ςκαφάκια οροφισ 60cm    S2 697509 26   

123 τάρτερ για ςκαφάκια οροφισ 120cm   

124 Μεταςχθματιςτισ για λάμπεσ φκορίου 60cm 1x18W    

125 Λαμπτιρεσ LED Ε27  10W 6400k,  λευκό ψυχρό dimmer   

126 Λαμπτιρεσ LED Ε27  12W 6400k,  λευκό ψυχρό dimmer   

127 Αυτόματθ αςφάλεια βιδωτι Ε27 10Α   

 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΜΑ ΣΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΑ ΧΩΡΙ ΦΠΑ: 

…………………………………………………… 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΜΑ ΣΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΜΠ. ΦΠΑ:  

……………………………………………………… 

         ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΦΡΑΓΙΔΑ 

  





  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 
 
Όλα τα υλικά, κα πρζπει να είναι ποιοτικά άριςτα, αςφαλι και κατάλλθλα για τθν χριςθ τουσ από 
το προςωπικό του Λ.Π. ςτισ εργαςίεσ που αυτό εκτελεί.  
Για τθν παροφςα προμικεια απαιτείται όλα τα προςφερόμενα είδθ, που θ καταςκευι τουσ 
βαςίηεται ςε αντίςτοιχα Πρότυπα, να ζχουν ςιμανςθ CE ςτθν ςυςκευαςία τουσ ι να ςυνοδεφονται 
από Πιςτοποιθτικά που εκδίδονται από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ (Ελλθνικοφσ ι εδρεφοντεσ ςε 
άλλα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ), και τα οποία βεβαιϊνουν τθν τιρθςθ εκ μζρουσ του 
παραγωγοφ / καταςκευαςτι των υλικϊν οριςμζνων προτφπων εξαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ. 
Σα πιςτοποιθτικά αυτά κα πρζπει να παραπζμπουν ςε ςυςτιματα εξαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ που 
βαςίηονται ςτθ ςχετικι ςειρά ευρωπαϊκϊν προτφπων και πιςτοποιοφνται από οργανιςμοφσ που 
εφαρμόηουν τθ ςειρά ευρωπαϊκϊν προτφπων για τθν πιςτοποίθςθ. 
τθν περίπτωςθ που τα προϊόντα δεν είναι πιςτοποιθμζνα ςφμφωνα με τα εναρμονιςμζνα 
ευρωπαϊκά πρότυπα, πρζπει να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ που ζχουν εκδοκεί 
από φορζα πιςτοποίθςθσ προϊόντων διαπιςτευμζνο, προσ τοφτο, από το Εκνικό φςτθμα 
Διαπίςτευςθσ Α.Ε. (Ε..Τ.Δ.) ι από φορζα διαπίςτευςθσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ υνεργαςίασ για τθ 
Διαπίςτευςθ (European Cooperation for Accreditation-EA) και, μάλιςτα, μζλοσ τθσ αντίςτοιχθσ 
υμφωνίασ Αμοιβαίασ Αναγνϊριςθσ (M.L.A.) αυτισ.  
Θ απαίτθςθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου δεν ιςχφει για όςα είδθ (κυρίωσ εργαλεία και 
μικροεργαλεία) δεν υπάρχει εγκεκριμζνο Πρότυπο αναφορικά με τθν καταςκευι τουσ. 
Όλα τα υλικά που κα είναι ςε ςυςκευαςίεσ (κιβϊτια, ςάκουσ, δοχεία, παλζτεσ κλπ, κατά περίπτωςθ) 
κατά τθν παράδοςθ, αυτζσ κα είναι κλειςτζσ, ςφραγιςμζνεσ και ςε άριςτθ κατάςταςθ και 
ςθμαςμζνεσ με ετικζτεσ, ςτισ οποίεσ κα αναγράφεται ο παραγωγόσ, ο τφποσ, τα πρότυπα 
παραγωγισ και ελζγχου κακϊσ και θ τάξθ ποιότθτασ και διαλογισ (κατά περίπτωςθ). 
 
Αναλυτικότερα: 
 
Πόμολα (Χειρολαβζσ) – Κλειδαριζσ – Κφλινδροι - Μεντεςζδεσ 
Σα τεμάχια κα είναι καταςκευαςμζνα από κατάλλθλο υλικό καταςκευισ, (ορείχαλκοσ, ανοξείδωτοσ 
ςίδθροσ, αλουμίνιο, χάλυβασ πρϊτθσ διαλογισ κτλ). 
 
Οι ςτροφείσ, οι κλειδαριζσ, οι ςφρτεσ, οι μθχανιςμοί εξόδων και οι μθχανιςμοί κλειςίματοσ των 
κυρϊν πρζπει να είναι ςθμανςμζνοι με το όνομα του καταςκευαςτι ι το ςιμα του, τα οποία πρζπει 
να φαίνονται και μετά τθν τοποκζτθςθ. Για καλυμμζνουσ μθχανιςμοφσ κλειςίματοσ, το όνομα και το 
ςιμα είναι δυνατόν να είναι κάτω από το κάλυμμα. 
 
Οι μεντεςζδεσ κα είναι από επιχρωμιωμζνο χάλυβα με διπλζσ ροδζλεσ από ανοξείδωτο χάλυβα και 
κα διακζτουν ςφςτθμα λίπανςθσ, χωρίσ να απαιτείται θ αφαίρεςθ του κυρόφυλλου, με ζνςφαιρουσ 
τριβείσ και κα είναι ανταλλάξιμοι. 
 
Οι κλειδαριζσ και τα μάνταλα κα είναι χωνευτά ςτισ κφρεσ, εκτόσ αν ζχει κακοριςκεί διαφορετικά 
από τθν Τπθρεςία. Οι κλειδαριζσ που τοποκετοφνται ςτα κάκετα ςυναντϊμενα ςόκορα κάκε 
φφλλου ςτισ δίφυλλεσ πόρτεσ κα είναι χωνευτζσ. Οι πρόςκιεσ αυτζσ πλάκεσ όλων των κλειδαριϊν κα 
είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ι ορείχαλκο. Σα χωνευτά μάνταλα κα είναι κατακόρυφου τφπου, με 
πρεςςαριςτι χαλφβδινθ κικθ και ορειχάλκινουσ μοχλοφσ. Οι χωνευτζσ κλειδαριζσ κα είναι 
κατακόρυφου τφπου, με 3 μοχλοφσ κλειδϊματοσ, με πρεςςαριςτι κικθ και ορειχάλκινουσ μοχλοφσ. 
 
Σα πόμολα με τα παρελκόμενα για τοποκζτθςθ ςε πόρτα κα φζρει υποχρεωτικά το πιςτοποιθτικό 
ςυμμόρφωςθσ CE. 
 





  

Όλα τα εξαρτιματα για πόρτεσ και παράκυρα κα φζρουν υποχρεωτικά το πιςτοποιθτικό 
ςυμμόρφωςθσ CE. 
 
Σςιμζντα 
 
(α) Μαφρα τςιμζντα 25 κιλϊν 
Σο τςιμζντο κα παραδίνεται ςε ανκεκτικοφσ, χάρτινουσ ςάκουσ, ςφραγιςμζνουσ, οι οποίοι δεν κα 
είναι ςχιςμζνοι και δεν κα ζχουν φκορζσ. Σο περιεχόμενο υλικό όλων των ςάκων κα είναι το ίδιο και 
κα ηυγίηει 25 kg. % τςιμζντο, κα είναι πρόςφατθσ παραγωγισ, τφπου Portland, κα φζρει 
υποχρεωτικά το πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ CE, δθλαδι κα πλθροί τισ απαιτιςεισ των 
Ευρωπαϊκϊν Προτφπων ΕΛΟT ΕΝ 2197-1-2000 και ΕΛΟΣ 197-2-2000 και κα ζχει ομοιόμορφθ 
κατανομι πυκνότθτασ. 
 
(β)Άςπρα τςιμζντα 25 κιλϊν 
Ι τςιμζντο κα παραδίνεται ςε ανκεκτικοφσ, χάρτινουσ ςάκουσ, ςφραγιςμζνουσ, οι οποίοι δεν κα 
είναι ςχιςμζνοι και δεν κα ζχουν φκορζσ. Σο περιεχόμενο υλικό όλων των ςάκων κα είναι το ίδιο και 
κα ηυγίηει 25 kg. % τςιμζντο κα πρζπει να ςυνοδεφεται από το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό ποιότθτασ 
(δελτίο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν υλικοφ), το οποίο κα αφορά ςε όλα τα απαιτοφμενα από τουσ 
ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ ςτοιχεία (ΕΛΟΣ ΕΝ 197-1, ΕΝ 196-1), Σο τςιμζντο κα είναι χαμθλισ 
περιεκτικότθτασ ςε κειικά άλατα, αλκάλια και C3A. 
 
Γωνίεσ ςτιριξθσ 
Μεταλλικζσ γαλβανιηζ γωνίεσ ςτιριξθσ διαςτάςεων 15x20cm και 15x10 cm καλισ ποιότθτασ. 
 
Γάντια 
Γάντια εργαςίασ πλαςτικά (ηεφγοσ), καλισ ποιότθτασ. 
Γάντια μίασ χριςεωσ πλαςτικά χοντρά (ηεφγοσ), μεγζκουσ XL, καλισ ποιότθτασ. 
Γάντια εργαςίασ δερμάτινα (ηεφγοσ), καλισ ποιότθτασ. 
 
Νάιλον επικάλυψθσ 
Νάιλον επικάλυψθσ για βάψιμο 4X5 α' ποιότθτοσ. 
 
τόκοσ ςπατουλαρίςματοσ επιφανειϊν από ςοβά, ξφλο κ.λ.π. 
Πυκνότθτα: 1,70 - 187 g / Ml ( ΕΛΟΣ 523 - 20° C ) 
Λξϊδεσ: 95 - 152 P (ROTOTHINNER 0-340 SHEEN, 20°C ) 
τερεά Κ.Β. :70 - 75% ( EΛΟΣ 178 ) 
PH: - 10 ( ISO 1148 ) 
Χρόνοσ αποκικευςθσ 2 - 3,5 m2 / kgr ανάλογα με τθν κατάςταςθ τθσ επιφάνειασ θ οποία 
ςτοκάρεται  
 
ιλικόνεσ  
ιλικόνθ οξικι λευκι και άχρωμθ βαφόμενθ, από ελαςτομερζσ ςτεγανοποιθτικό ςφραγιςτικό. 
Πρζπει να περιζχει αντιμυκθτικά, για να μθ μαυρίηει. 
Δθμιουργία επιφανειακισ μεμβράνθσ: μετά από 10-15 min 
Σαχφτθτα ωρίμανςθσ: 2,0-2,5 mm/θμζρα 
κλθρότθτα κατά SHORE A: 19 ± 2 
Κόλλα για ξφλο κρυςταλιηζ  
Λδανικι για ςυγκολλιςεισ ξφλου παντόσ τφπου και των παραγϊγων του, πλαςτικϊν επενδφςεων και 
φορµάικασ ςε ξφλο, φφλλων φελλοφ ςε ξφλο ι τοίχο, µαλακοφ ι ςκλθροφ δζρµατοσ ςε ξφλο ι 
πλαςτικζσ επιφάνειεσ  





  

Ειδικι για ςυναµολογιςεισ ςκελετϊν επίπλων  
Ανταποκρίνεται ςτισ προδιαγραφζσ ΕΝ 204 των οµάδων αντοχισ D1 και D2 
τεγνϊνει µε διαφάνεια ςε 5 λεπτά. 
 
Σαινίεσ 
Χαρτοταινίεσ Νο 3 και 5 cm, ρολό των  25m καλισ ποιότθτασ. 
Σαινία ςυςκευαςίασ διαφανισ, ρολό των  25m καλισ ποιότθτασ 
Σαινία διπλισ όψεωσ Νο 5 cm, ρολό των  25m καλισ ποιότθτασ 
Σαινία ςιμανςθσ ριγζ (τφπου ηζβρασ) λευκι - κόκκινθ, τφπου 1 για ςιμανςθ επικίνδυνων ςθμείων, 
με φάρδοσ 10 εκ. και μικοσ 25 μ. Κα μπορεί να εφαρμοςτεί τόςο ςε δάπεδο, τοίχο, όςο και ςε 
λαμαρίνα.  
 
Χρϊμα διαγράμμιςθσ 
Για τθν προμικεια του ακρυλικοφ χρϊματοσ διαγράμμιςθσ οδϊν ιςχφει το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 
1871 ¨Τλικά οριηόντιασ ςιμανςθσ οδϊν–φυςικζσ ιδιότθτεσ και ςυγκεκριμζνα οι κατθγορίεσ LF 7 για 
τον παράγοντα φωτεινότθτασ UVI για τθν επιταχυνόμενθ  γιρανςθ UV και BR2 για τθν επίδραςθ 
αςφάλτου. 
 
Επιπλζον  το χρϊμα πρζπει  να πλθροί τα παρακάτω:  
- να αποτελείται από χρωςτικι, ακρυλικζσ ρθτίνεσ και τουσ κατάλλθλουσ ακρυλικοφσ διαλφτεσ  
όταν εφαρμόηεται ςτο οδόςτρωμα, να εξατμίηεται και να δίνει ςτακερό υμζνα  
να ςυνεργάηεται με τα υάλινα ςφαιρίδια που προδιαγράφονται ςτον ΕΝ 1423 και τθν Π.Σ.Π. ΧΡ –1 
τα οποία κατά τθν εφαρμογι τθσ διαγράμμιςθσ ψεκάηονται ςτον υγρό υμζνα του χρϊματοσ. 
να είναι ικανό να αποτρζπει τθν πλιρθ κάλυψθ των μεγαλφτερων ςφαιριδίων λόγω τριχοειδοφσ 
ανφψωςθσ και να εξαςφαλίηει ςτα ςφαιρίδια τθ μζγιςτθ πρόςφυςθ ϊςτε να προκφπτει λωρίδα 
διαγράμμιςθσ πολφ ανκεκτικι ςτθν γιρανςθ και τθ φκορά. 
να είναι καλά αναμεμειγμζνο, να μθν κατακάκεται και να μθν ςυςςωματϊνεται μόνιμα μζςα ςτο 
δοχείο μετά περίοδο αποκθκεφςεωσ τουλάχιςτον 1 ζτουσ και να επανζρχεται εφκολα με ανάδευςθ 
ςτθν αρχικι του κατάςταςθ. 
όταν ξθραίνεται ςτθν επιφάνεια του οδοςτρϊματοσ, να δίνει υμζνα με καλι πρόςφυςθ, που δε 
μεταβάλλεται αιςκθτά ο χρωματιςμόσ του με τθν επίδραςθ τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ, τθσ 
κυκλοφορίασ και τθσ παρόδου του χρόνου. 
να εφαρμόηεται εφκολα και ομοιόμορφα με τα μθχανιματα διαγράμμιςθσ οδϊν. 
να ζχει περιεκτικότθτα ςε TiO2  13% k.β. 
να ζχει ιξϊδεσ 70-80 K.U (KREBS UNITS). Σο ιξϊδεσ προςδιορίηεται ςφμφωνα με το ASTM D562 
να ζχει χρόνο ξιρανςθσ ( No PICK – UP TIME ) 20min. Ο χρόνοσ ξιρανςθσ προςδιορίηεται ςφμφωνα 
με το ASTM D711 
να ζχει λεπτότθτα κόκκων (HEGMAN) 3. Θ λεπτότθσ κόκκων προςδιορίηεται ςφμφωνα με το ASTM 
D1210 
να ζχει αντοχι ςε φκορά μετά κζρμανςθσ 50kgr  
 
Κακαριςτικό μαρμάρων 
Κακαριςτικό εμποτιςμζνων λεκζδων για μάρμαρα και πζτρινεσ επιφάνειεσ. Να μθν είναι όξινο για 
να μθν χαλάει το γυάλιςμα των επιφανειϊν. Να μπορεί επίςθσ να χρθςιμοποιθκεί για λεφκανςθ 
μαρμάρων. 
Κατανάλωςθ: 10 – 15 m2/L. Ανάλογα με τθν ζκταςθ του λεκζ. 
Πυκνότθτα ςτουσ 20°C: 1 gr/cm3 
pH (ςτουσ 25°C): 7 
θμείο ανάφλεξθσ: Δ/Α 
θμείο πιξθσ: 0 °C 





  

Κακαριςτικό πλακιδίων 
Όξινο κακαριςτικό οικοδομικϊν καταλοίπων, με πανίςχυρθ δράςθ. 
Διαλφει και αφαιρεί υπολείμματα αρμόςτοκων, κόλλασ πλακιδίων και τςιμζντων που 
δθμιουργοφνται κατά τθ διαδικαςία τοποκζτθςισ τουσ. 
Κακαρίηει ςε βάκοσ λεκζδεσ από λάδια, καφζ, ποτά, αςβζςτθ, πλαςτικά χρϊματα, ςκουριά κ.ά. 
Αφαιρεί, με ελάχιςτο τρίψιμο, ςυςςωρευμζνουσ ρφπουσ που δθμιουργοφνται με τθν πάροδο του 
χρόνου ςτουσ αρμοφσ πλακιδίων, "ηωντανεφοντασ" τθν απόχρωςι τουσ. 
Κατανάλωςθ: 1lt/5-7m². 
Διαλυτικό νίτρου 
Γενικισ χριςθσ Διαλυτικό Νίτρου για νιτροκυτταρινοφχα προϊόντα. τθ ςυςκευαςία του υλικοφ κα 
πρζπει να αναγράφει πλθροφορίεσ που αφοροφν το είδοσ του υλικοφ, τθν εμπορικι του ονομαςία, 
τθν προτικζμενθ χριςθ του, τον αρικμό παρτίδασ παραγωγισ, τον κωδικό του αρικμό και τισ 
θμερομθνίεσ παραγωγισ και λιξθσ τθσ εφαρμογισ του. 
 
Λαδομπογιά 
Λαδομπογιά ακρυδικϊν ρθτινϊν εξαιρετικισ ποιότθτασ για μζταλλα και ξφλα μεγάλθσ αντοχισ που 
διατθρεί τθν ςτιλπνότθτα και τισ αποχρϊςεισ του αναλλοίωτεσ. Με χαμθλι περιεκτικότθτα VOC και 
ενιςχυμζνεσ αντιςκωριακζσ ιδιότθτεσ. Κατάλλθλο για όλεσ τισ εξωτερικζσ και εςωτερικζσ μεταλλικζσ 
και ξφλινεσ επιφάνειεσ. Μεγάλεσ αντοχζσ ςτισ δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ, ςτθν ατμοςφαιρικι 
ρφπανςθ και ςτο πλφςιμο. Να δουλεφεται μαλακά και να ζχει μεγάλθ καλυπτικότθτα. Να μθν 
περιζχει μόλυβδο και χρωμικά. Απόδοςθ περίπου 15m2/lt. τζγνωμα ςυνικωσ ςτθν αφι μετά από 3 
ϊρεσ και επαναβαφι μετά από 16-18 ϊρεσ. Πιςτοποίθςθ ISO 9001:2008. 
 
Βερνίκι ξφλου 
Άχρωμο βερνίκι ξφλου με βάςθ πολυουρεκάνθ νεφτιοφ 
Πυκνότθτα : 0,87 - 0,96 g / Ml ( ΕΛΟΣ 523 - 20° C ) 
Λξϊδεσ : 90 - 135 S DIN 53211 ( 4mm, 20° C ) 
θμείο ανάφλεξθσ : 36 - 2 ( EΛΟΣ 254 ) 
τερεά Κ.Β. : 48 - 56% ( ΕΛΟΣ 178 ) 
Απόδοςθ : Ανάλογα με το είδοσ του ξφλου 10 - 12 m2 / lit για κάκε ςτρϊςθ ( ΕΛΟΣ 1205 ) 
 
οβάσ ζτοιμοσ 
Ζτοιμοσ ςοβάσ με τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 
Κοκκομετρία: 0 - 1 mm 
Ειδικό βάροσ νωποφ κονιάματοσ: 1650 kg/m3 
Αντοχι κλίψθσ ςτισ 28 θμζρεσ: 3,0 Mpa, Μζκοδοσ ελζγχου ΕΝ 1015 - 11 
Αντοχι κάμψθσ ςτισ 28 θμζρεσ: 0,9 Mpa, Μζκοδοσ ελζγχου ΕΝ 1015 - 11 
Κερμοκραςία εφαρμογισ: +5°C ζωσ +35°C 
 
πρζι βαφισ 
πρζι ακρυλικισ βαφισ 
τεγνϊνει ςτθν αφι ςε 15 λεπτά και ςε βάκοσ 45 λεπτά.  
Χρθςιμεφει για επιφάνειεσ από ξφλο, μζταλλο, γυαλί, κεραμικά, ςοβά, πλαςτικά, κλπ 
Αποχρϊςεισ διαφόρων Ral χρωμάτων.  
Yψθλι απόδοςθ βαλβίδασ, ομοιόμορφο βάψιμο.  
υςκευαςία : Μπουκάλι των 400ml 
Αντιςκωριακό 
Να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί με απόλυτθ αςφάλεια ςε όλα τα μζταλλα και τα πλαςτικά υλικά 
χωρίσ να προκαλζςει φκορά. Να είναι κακόσ αγωγόσ του θλεκτριςμοφ, ενϊ το προωκθτικό αζριο 
που περιζχει να μθν είναι εφφλεκτο, για απόλυτθ αςφάλεια κατά τθ χριςθ.  





  

Να κακαρίηει & προςτατεφει. 
Να δρα ωσ αντιςκωριακό χαλαρϊνοντασ ςκουριαςμζνα μζρθ 
Να ελευκερϊνει μπλοκαριςμζνουσ μθχανιςμοφσ 
Να ςταματά τα τριξίματα 
Να απομακρφνει τθν υγραςία & να απωκεί το νερό 
 
Πινζλα  
Πινζλα με φυςικι τρίχα χρϊματοσ λευκοφ, με λαβι βαμμζνθ ι πλαςτικι 
 
Ρολά Βαφισ Κομπλζ 
Ρολό βαφισ κομπλζ Νο 20 cm αρίςτθσ ποιότθτασ 
 
Κοντάρια Αλουμινίου 
Κοντάρι αλουμινίου (τθλεςκοπικό) για ρολό, μικουσ 6,00m άριςτθσ ποιότθτασ. 
 
Γυαλόχαρτα 
Γυαλόχαρτα για μζταλλα και για τοιχοποιία Νο 40,60,80,100 και Νο 120 ςε m. 
 
Αςτάρια νεροφ  
Αςτάρι νεροφ εξωτερικοφ χϊρου, ωσ υπόςτρωμα των υδατοδιαλυτϊν χρωμάτων (πλαςτικά, 
ακρυλικά, τςιμεντοχρϊματα, Relief κα). 
Πρζπει να ζχει καλυπτικότθτα και αντοχι.  
Θ περιεκτικότθτα του προϊόντοσ ςε Πτθτικζσ Οργανικζσ Ενϊςεισ πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τα 
όρια τθσ ΕΕ για το ςυγκεκριμζνο προϊόν. 
Θ απόδοςθ του αςταριοφ  πρζπει να είναι περίπου 15-20 m2/L για κάκε επίςτρωςθ. 
Θ περιεκτικότθτα του προϊόντοσ ςε Πτθτικζσ Οργανικζσ Ενϊςεισ πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τα 
όρια τθσ ΕΕ για το ςυγκεκριμζνο προϊόν. 
Σο προϊόν δεν πρζπει να περιζχει ενϊςεισ μολφβδου και χρωμικά ι άλλα τοξικά ςυςτατικά 
 
Αςτάρι νεροφ εςωτερικοφ χϊρου.  
Είναι υπόςτρωμα των υδατοδιαλυτϊν χρωμάτων (πλαςτικά, ακρυλικά, τςιμεντοχρϊματα, Relief κα). 
Πρζπει να ζχει καλυπτικότθτα και αντοχι.  
Θ περιεκτικότθτα του προϊόντοσ ςε Πτθτικζσ Οργανικζσ Ενϊςεισ πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τα 
όρια τθσ ΕΕ για το ςυγκεκριμζνο προϊόν. 
Θ απόδοςθ του αςταριοφ πρζπει να είναι περίπου 15-20 m2/L για κάκε επίςτρωςθ. 
Θ περιεκτικότθτα του προϊόντοσ ςε Πτθτικζσ Οργανικζσ Ενϊςεισ πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τα 
όρια τθσ ΕΕ για το ςυγκεκριμζνο προϊόν. 
Σο προϊόν δεν πρζπει να περιζχει ενϊςεισ μολφβδου και χρωμικά ι άλλα τοξικά ςυςτατικά 
 
Χρϊματα 
Σα τεχνικά χαρακτθριςτικά των χρωμάτων, βερνικιϊν, αςταριϊν, διαλυτικϊν ςτόκων κλπ. είναι 
ςφμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΣ, ISO & DIN. 
ε όλουσ τουσ τφπουσ των χρωμάτων κα ζχουν εφαρμογι τα αντίςτοιχα πρότυπα του ΕΛΟΣ, ISO & 
DIN για τισ μεκόδουσ δοκιμϊν, προςδιοριςμό των ιδιοτιτων, δοκιμζσ αξιολόγθςθσ, αποτελεςμάτων 
και περιεκτικότθτα των πρϊτων υλϊν. 
Θ ςυςκευαςία των χρωμάτων κα είναι ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανόνεσ ςυςκευαςίασ και 
τυποποίθςθσ αναλόγωσ των αναγκϊν τθσ υπθρεςίασ ςε ςφραγιςμζνα κουτιά. 
 
 
 





  

υγκεκριμζνα: 
Πλαςτικό χρϊμα εξωτερικοφ διάφορα χρϊματα  
Πλαςτικό ςε διάφορα χρϊματα  ( Base P) ανάλογα με τισ ανάγκεσ και τισ απαιτιςεισ του Λ.Π. 
Εξαιρετικισ ποιότθτασ χρϊμα, άοςμο. Εξωτερικισ χριςθσ με μεγάλθ καλυπτικότθτα, εξαιρετικι 
απόδοςθ, ηωθρζσ και αναλλοίωτεσ αποχρϊςεισ και υψθλι λευκότθτα. Εφαρμογι ςε κάκε είδουσ 
νζα ι παλιά επιφάνεια, με εξαιρετικζσ αντοχζσ ςτο ςυχνό πλφςιμο, τα απορρυπαντικά και τισ 
δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ. Ευκολία εφαρμογισ με ρολό, πινζλο ι πιςτόλι, ιςχυρι πρόςφυςθ και 
γριγορο ςτζγνωμα. Αραίωςθ 5-15% με κακαρό νερό. Απόδοςθ περίπου 12 m2 ανά λίτρο. τζγνωμα 
ςε κερμοκραςία 25 ο C ςτθν αφι θ μία ϊρα, επαναβαφι μετά από 3-4 ϊρεσ. Αποφυγι εφαρμογισ 
ςε κερμοκραςία κάτω των 8ο C. Ειδικό βάροσ: 1,34-1,48 g/ml (ΕΛΟΣ 523, 20ο C), Χρόνοσ 
αποκικευςθσ τουλάχιςτον 2 ζτθ ςε κανονικζσ ςυνκικεσ. Πιςτοποίθςθ ISO9001:2008 και 
πιςτοποιθτικό ελζγχου του υλικοφ. 
 
Χρωςτικζσ 
Οι χρωςτικζσ ουςίεσ πρζπει ναι ζχουν τισ παρακάτω ιδιότθτεσ: 
Λεπτότθτα κόκκων, για να επιτυγχάνεται θ ομοιόμορφθ κατανομι 
τακερότθτα χρωματιςμοφ προ τθσ χριςεωσ 
Μεγάλθ καλυπτικι ικανότθτα, δθλαδι, ικανότθτα κάλυψθσ όςο το δυνατόν μεγαλφτερθσ 
επιφάνειασ, με τθν αυτι ποςότθτα του χρϊματοσ 
Ανκεκτικότθτα ζναντι τθσ κερμότθτασ 
Χθμικι αδράνεια ζναντι του υλικοφ πάνω ςτο οποίο κα γίνει θ επίχρωςθ 
 
Γεϊχρωμα 
Αςβεςτοπολτόσ από φυςικι άςβεςτο. Χθμικι φφςθ του ςυνδετικοφ υλικοφ αςβεςτοπολτόσ από 
άςβεςτο CL 90-S Ευαίςκθτο ςτον παγετό, να αποφεφγεται θ άμεςθ ζκκεςθ ςτον ιλιο και ςε πθγζσ 
κερμότθτασ. 
Οριακζσ κερμοκραςίεσ εφαρμογισ από +8 °C ζωσ +30 °C 
Χρόνοσ αναμονισ μεταξφ 1ου και 2ου χεριοφ ≈ 12 ϊρεσ 
Προφφλαξθ από τθ βροχι ςε 20 °C και Τ ≤ 80% ελάχιςτο 72 ϊρεσ 
τεγνό ςτθν αφι ςτουσ +20 °C ≈ 4 ϊρεσ 
pH ςτθ ςυςκευαςία 13,5 ± 0,5 
Λξϊδεσ Brookfield RVT6 RPM10 33.000 cp ± 500 cp 
Πυκνότθτα (ειδικό βάροσ) ςτουσ +20 °C ≈ 1,33 kg/ℓ 
Απόδοςθ ανά m2 ςε επιφάνεια που ζχει λειανκεί  ≈ 0,3 – 0,4 ℓ/m2 ςε δφο ςτρϊςεισ 
 
Πλαςτικό λευκό εξωτερικοφ χϊρου  
Να ανικει ςτισ κατθγορίεσ Α/α (χρϊματα εξωτερικϊν τοίχων). 
Οριακι τιμι ΠΟΕ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ: 75gr/lt (2007) και 40gr/lt (2010) 61± 2.50%  
Σο προϊόν να περιζχει κατά μζγιςτο 18g/l ΠΟΕ 
Καλυπτικότθτα περίπου 8-12 m2 ανά λίτρο, ςε κατάλλθλα προετοιμαςμζνεσ επιφάνειεσ, ανάλογα με 
τθν κατάςταςθ τθσ επιφάνειασ και τον τρόπο εφαρμογισ. 
Σο χρϊμα ςτεγνϊνει επιφανειακά ςε 1 ϊρα. 
Να επαναβάφεται μετά από 3 ϊρεσ. (Οι χρόνοι ςτεγνϊματοσ και επαναβαφισ, παρόλο που 
εξαρτϊνται από τισ ςυνκικεσ του περιβάλλοντοσ -κερμοκραςία – υγραςία-, να είναι οι μικρότεροι 
δυνατοί). 
 
Πλαςτικό λευκό εςωτερικοφ χϊρου 
Πλαςτικό χρϊμα γενικισ χριςθσ ςε επιφάνειεσ ςοβά, μπετόν τςιμζντου, αμιαντοτςιμζντου, να 
μπορεί να εφαρμοςτεί ςε ξφλο και ςε μζταλλο μετά από κατάλλθλθ προεργαςία. 
Πυκνότθτα: 1,52 - 1,62 g / Ml ( ΕΛΟΣ 523 - 20° C ) 85 - 120 KU ( ΕΛΟΣ 825 - 20° C ) 





  

Καλυπτικότθτα ( EΛΟΣ 788 παρ. 5.2 ): θ ςυνικθσ των πλαςτικϊν χρωμάτων 10-14 m2 / lit ( ΕΛΟΣ 
1205) 
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

 
Σα προσ προμικεια υλικά κα πρζπει : 
να είναι καινοφργια, Α' διαλογισ χωρίσ ελάττωμα, πρόςφατθσ τεχνολογίασ, καταςκευισ και 
παραγωγισ 
να είναι γνωςτϊν, αναγνωριςμζνων και πιςτοποιθμζνων κατά ISO (ι άλλο αναγνωριςμζνο ςτθν 
Ελλάδα αντίςτοιχο φορζα πιςτοποίθςθσ) καταςκευαςτικϊν οίκων-εταιριϊν, ειδικευμζνων ςτθν 
καταςκευι υδραυλικϊν υλικϊν 
να φζρουν πιςτοποιθτικό - ςιμανςθ CE, να πλθροφν τισ απαιτιςεισ των Ευρωπαϊκϊν 
Προδιαγραφϊν (ΕΝ) και να παράγονται ςφμφωνα με αυτζσ 
να ςυνοδεφονται από τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και βεβαιϊςεισ ότι πλθροφν και 
τθροφν τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ για τθν αςφαλι και καλι λειτουργία και ποιότθτα καταςκευισ 
των 
να ςυνοδεφονται από τεχνικά εγχειρίδια, εγχειρίδια εγκατάςταςθσ, λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του 
καταςκευαςτικοφ οίκου ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
να μεταφερκοφν και παραδοκοφν ςτισ ςυςκευαςίεσ του οίκου - εταιρίασ παραγωγισ αυτϊν, 
να φζρουν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ. 
 
Ειδικότερα: 
 
Οι μπαταρίεσ νιπτιρα και μπάνιου κα πρζπει: 
να είναι γνωςτϊν, αναγνωριςμζνων και πιςτοποιθμζνων κατά ISO9001 (ι άλλο αναγνωριςμζνο ςτθν 
Ελλάδα αντίςτοιχο φορζα πιςτοποίθςθσ) καταςκευαςτικϊν οίκων-εταιριϊν, ειδικευμζνων ςτθν 
καταςκευι υδραυλικϊν υλικϊν. Θ χϊρα καταγωγισ κα πρζπει να αναγράφεται με τρόπο ευκρινι 
και ευανάγνωςτο ςτθν ςυςκευαςία. 
να πλθροφν τισ απαιτιςεισ των Ευρωπαϊκϊν Προδιαγραφϊν (ΕΝ200) και να παράγονται ςφμφωνα 
με αυτζσ 
Οι αναμικτικζσ μπαταρίεσ κα πρζπει να τθροφν τθν ευρωπαϊκι νόρμα ΕΝ 817 
Επί του κορμοφ να αναγράφεται με ανεξίτθλθ ςιμανςθ ο χρόνοσ παραγωγισ  
να ςυνοδεφονται από τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και βεβαιϊςεισ ότι πλθροφν και 
τθροφν τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ για τθν αςφαλι και καλι λειτουργία και ποιότθτα καταςκευισ 
των 
να ςυνοδεφονται από τεχνικά εγχειρίδια, εγχειρίδια εγκατάςταςθσ, λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του 
καταςκευαςτικοφ οίκου ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
ςτον μθχανιςμό παροχισ νεροφ πρζπει να υπάρχει εγχάρακτθ θ επωνυμία του παραγωγοφ, θ οποία 
πρζπει να είναι ίδια με τθν ςιμανςθ του κορμοφ του προϊόντοσ κακϊσ και με τθν εξωτερικι 
ςυςκευαςία 
να φζρουν γραπτι εργοςταςιακι εγγφθςθ 5 τουλάχιςτον και ο κορμόσ (το ςυμπαγζσ μζροσ του    
     προϊόντοσ ) να ζχει τουλάχιςτον 20 ζτθ εγγφθςθ. 
να ζχουν ορειχάλκινο ςϊμα ςφμφωνα με τισ Ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ και κα φζρουν μθχανιςμό 
με κεραμικό δίςκο 0 35 mm, με δυνατότθτα αντικατάςταςθσ αυτοφ χωρίσ να απαιτείται θ 
απεγκατάςταςθ τθσ μπαταρίασ. 
 
Σα ορειχάλκινα είδθ και εξαρτιματα : 
κα είναι από κράμα ορείχαλκου CW 617N (Cu,Zn40,Pb2), ςφμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 
12164 και 12165, χωρίσ πόρουσ, υπολείμματα άνκρακα ι οποιαδιποτε χυτευτικι ι καταςκευαςτικι 
ατζλεια 





  

κα είναι πίεςθσ λειτουργίασ τουλάχιςτον 25 bar με ςπειρϊματα κατά ISO 228 ι 7/1 και κα φζρουν 
ευδιάκριτθ ανάγλυφθ ςιμανςθ με τθν ονομαςτικι διάμετρο, τθν ονομαςτικι πίεςθ 
 
Αναλυτικότερα:  
 
Βάνεσ βιδωτζσ, ςφαιρικζσ, ολικισ διατομισ ½’’, ενδεικτικοφ οίκου cimberio ι ιςάξιεσ. Σο ςϊμα των 
βανϊν κα είναι καταςκευαςμζνο από ορείχαλκο και κα φζρουν κόκκινθ λαβι. 
Διακόπτεσ νιπτιρα γωνιακοί (mini) ½’’ χρωμζ ενδεικτικοφ οίκου Brass Form ι ιςάξιοι. Σο ςϊμα των 
βανϊν κα είναι καταςκευαςμζνο από ορείχαλκο επιχρωμιωμζνο και κα φζρουν χρωμζ λαβι. 
Καηανάκι πορςελάνινο για λεκάνεσ χαμθλισ πιζςεωσ ενδεικτικοφ οίκου Λdeal ι ιςάξιου. 
Καλφμματα λεκάνθσ Β.Σ. ενδεικτικοφ οίκου Ideal Standard ι ιςάξια από βακελίτθ ι PVC. 
Καννάβι ςε κοφκλεσ. 
Κάνουλεσ ςφαιρικζσ με ρακόρ και τεφλόν 1/2’’ ενδεικτικοφ οίκου cimberio ι ιςάξιεσ. Σο ςϊμα των 
βανϊν κα είναι καταςκευαςμζνο από ορείχαλκο επιχρωμιωμζνο και κα φζρουν κόκκινθ λαβι. 
Κόλλα για ςωλινεσ PVC, ενδεικτικοφ οίκου Durostick ι ιςάξια.  
Λάςτιχο ςτεγανοποίθςθσ, «καπελάκι», μαφρο, κατάλλθλο για μθχανιςμό αζροσ χαμθλισ πιζςεωσ ςε 
καηανάκι, ενδεικτικοφ τφπου Spek ι ιςάξιου. 
Λάςτιχο ςτεγανοποίθςθσ για φλοτζρ, ςε καηανάκια, μεγάλο, ενδεικτικοφ τφπου Spek ι ιςάξιου. 
Λάςτιχο ςτεγανοποίθςθσ διαςτάςεων  ¾’’, ½’’ 
Λάςτιχο ςτεγανοποίθςθσ για ςφνδεςθ λεκάνθσ καηανακίου   
Λεκάνθ WC, από λευκι πορςελάνθ, πίςω ςιφϊνι με ζξοδο ςιφωνίου Φ100, φψουσ 9cm, ενδεικτικοφ 
οίκου  Ideal Standard ι ιςάξια. 
Μαςτοί ορειχάλκινοι Β.Σ. διαςτάςεων 1/2’’. 
Μθχανιςμόσ (ανταλλακτικόσ) μπαταρίασ Β.Σ. ενδεικτικοφ οίκου  Fiore ι ιςάξιοσ. 
Μθχανιςμόσ αζροσ για καηανάκια χαμθλισ πιζςεωσ ενδεικτικοφ οίκου Spek ι ιςάξιου. 
Μοφφεσ ορειχάλκινεσ διαςτάςεων ½’’, ¾’’, 1’’ 
Μουφομαςτοί (προςκικεσ) ορειχάλκινεσ εξάγωνεσ Β.Σ. διαςτάςεων ½’’ 
Μπαταρία μπάνιου, χρωμζ, κοινι, βαρζωσ τφπου, ενδεικτικοφ οίκου Fiore ι ιςάξια. 
Μπαταρία νιπτιρα, χρωμζ, κοινι, μονισ οπισ, βαρζωσ τφπου, ενδεικτικοφ οίκου, Fiore ι ιςάξια. 
Μπαταρία νιπτιρα, χρωμζ, κοινι, μονισ οπισ, μόνο κρφου, ενδεικτικοφ οίκου, Arcadia ι ιςάξια. 
Μπουτάν αζροσ (φαρδφ) για καηανάκια χαμθλισ πιζςεωσ, ενδεικτικοφ οίκου Spek. 
Ρακόρ μθχανικισ ςφςφιξθσ γαλβανιηζ αρςενικά διαςτάςεων 1/2’’Χ 1/2’’ 
Ρακόρ μθχανικισ ςφςφιξθσ γαλβανιηζ αρςενικά διαςτάςεων 3/4’’Χ 3/4’’ 
Ρακόρ μθχανικισ ςυςφίξεωσ ορειχάλκινα, αρς. διαςτάςεων Φ15 x 1/2’’. 
Ρακόρ μθχανικισ ςυςφίξεωσ ορειχάλκινα, αρς. διαςτάςεων Φ18 x 1/2’’. 
Ρακόρ μθχανικισ ςυςφίξεωσ ορειχάλκινα, αρς. διαςτάςεων Φ32 x 1’’. 
Ρουξοφνι μπαταρίασ νιπτιρα ενδεικτικοφ οίκου Viospiral 
ιλικόνθ λευκι αντιμουχλικι, κατάλλθλθ για χριςθ ςε υδραυλικζσ εγκαταςτάςεισ , ενδεικτικοφ 
τφπου Durostick ι ιςάξιου. 
ιλικόνθ διάφανθ, αντιμουχλικι κατάλλθλθ για χριςθ ςε υδραυλικζσ εγκαταςτάςεισ, τφπου 
Durostick ι ιςάξιου. 
ιφϊνια νεροχφτθ πλαςτικά, ςπιράλ, μονά, Β.Σ. χρϊματοσ λευκοφ, διαςτάςεωσ Φ50, ενδεικτικοφ 
τφπου Viospiral ι ιςάξιου. 
ιφϊνια νεροχφτθ πλαςτικά, ςπιράλ, διπλά, Β.Σ. χρϊματοσ λευκοφ, διαςτάςεωσ Φ50, ενδεικτικοφ 
τφπου Viospiral ι ιςάξιου. 
ιφϊνια νιπτιρα πλαςτικά, ςπιράλ με ρακόρ 1 ¼ ’’ Χ Φ32  Β.Σ. ενδεικτικοφ τφπου Viospiral ι ιςάξιου. 
πιράλ ½’’ inox 30cm ενδεικτικοφ οίκου Viospiral ι ιςάξιου. 
πιράλ ½’’ inox 50cm ενδεικτικοφ οίκου Viospiral ι ιςάξιου. 
πιράλ τθλεφϊνου μπάνιου βαρζωσ τφπου, χρωμζ, μικουσ 1,50m περίπου ενδεικτικοφ οίκου 
Viospiral. . 





  

πιράλ ςυνδζςεωσ μπαταρίασ νιπτιρα εφκαμπτα, inox, διαςτάςεων 0,50m ενδεικτικοφ οίκου 
Viospiral. 
τεγανοποιθτικό νιμα ενδεικτικοφ οίκου Loctite 
φνδεςμοι ορειχάλκινοι διαςτάςεων Φ32 
υςτολζσ Αμερικισ, ορειχάλκινεσ, ενιςχυμζνεσ, διαςτάςεων 3/8’’ x 1/2’’. 
υςτολζσ Αμερικισ, ορειχάλκινεσ, ενιςχυμζνεσ, διαςτάςεων 3/4’’ x 1/2’’. 
φικτιρεσ Β.Σ. με κλειδί, για ςιδθροςωλινα, διαςτάςεων 1/2’’, 3/4’’, 1’’, 1 1/4’’, 1 1/2’’ 
φικτιρεσ με κατςαβίδι, για ςιδθροςωλινα, διαςτάςεων 1/2’’, 3/4’’, 1’’, 1 1/4’’, 1 1/2’’ 
 
χαράκι δαπζδου χρωμζ, βαρζωσ τφπου, με τετράγωνο πλαίςιο διαςτάςεων 120X120cm και ςχάρα 
Φ100 ςτο κζντρο. 
χαράκι δαπζδου χρωμζ, βαρζωσ τφπου, με τετράγωνο πλαίςιο διαςτάςεων 120Χ120^ και ςχάρα 
Φ125 ςτο κζντρο. 
Οι πολυςτρωματικζσ ςωλινεσ κα αποτελοφνται από ςτρϊματα δικτυωμζνου πολυαικυλενίου, 
ςυγκολλθτικό ςτρϊμα ςφνδεςθσ, αλουμίνιο ςυγκολλθτικό ςτρϊμα ςφνδεςθσ και τελικά δικτυωμζνο 
πολυαικζνιο. 
Κα είναι κατάλλθλεσ για εφαρμογζσ κζρμανςθσ και φδρευςθσ. Σο πάχοσ του αλουμινίου μπορεί να 
διαφζρει ανάλογα τθν εταιρία και τθν διατομι. Κα διατίκενται ςε εφκαμπτεσ απλζσ, εφκαμπτεσ ςε 
ςπιράλ, εφκαμπτεσ με μόνωςθ και ςε ευκφγραμμεσ. Ο διαχωριςμόσ ςτθν ποιότθτα γίνεται με τουσ 
δείκτεσ PE-Xc,PE-Xb,PE-Xa ανάλογα με τον τρόπο ςυγκόλλθςθσ, με καλφτερθ αυτι του PE-Xc. Κα 
ζχουν πιςτοποιθτικά για πόςιμο νερό και κζρμανςθ και μεγάλθ αντοχι ςτον χρόνο 
 Κα ζχουν τθν δικιά τουσ γκάμα εξαρτθμάτων, πρεςςαριςτά τα οποία απαιτοφν το ειδικό εργαλείο 
(πρζςα) για τθν τοποκζτθςθ τουσ. Κα περιζχουν εςωτερικά ζναν μονωτικό δακτφλιο που αποτρζπει 
τθν επαφι του ορειχάλκινου εξαρτιματοσ και του αλουμινίου τθσ πολυςτρωματικισ ςωλινασ. Ζτςι 
εξαςφαλίηεται απόλυτα θ εγκατάςταςθ από θλεκτροχθμικι διάβρωςθ. Όλα τα εξαρτιματα κα είναι 
γνωςτϊν ευρωπαϊκϊν οίκων ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηετε θ ιςχφ τθσ εγγφθςθσ του ςωλινα. 
Σάπεσ δαπζδου, Β.Σ. χρωμζ, διαςτάςεων Φ 125. 
Σάπεσ ορειχάλκινεσ κθλυκζσ  διαςτάςεων 1/2’’. 
Σάπεσ ορειχάλκινεσ αρςενικζσ  διαςτάςεων 1/2’’. 
Σάπεσ ορειχάλκινεσ αρςενικζσ  διαςτάςεων 3/4’’. 
Σάπεσ ορειχάλκινεσ κθλυκζσ  διαςτάςεων 3/4’’. 
Σθλζφωνα μπάνιου χρωμζ ενδεικτικοφ οίκου Viospiral. 
Φιάλεσ προπανίου ενδεικτικοφ τφπου map - gas. 
Φίμπερ διαςτάςεων 3/4’’ 
Φίμπερ διαςτάςεων 1/2’’ 
Φλοτζρ βυκοφ με ποτιρι 1/2’’ για καηανάκι χαμθλισ πιζςεωσ, ενδεικτικοφ οίκου Αlca Plast ι ιςάξια. 
Φλοτζρ βυκοφ με ποτιρι 3/8’’ για καηανάκι χαμθλισ πιζςεωσ, ενδεικτικοφ οίκου Αlca Plast ι ιςάξια. 
Φλοτζρ βυκοφ πλαϊνό με ποτιρι 3/8’’για καηανάκι χαμθλισ πιζςεωσ, ενδεικτικοφ οίκου Αlca Plast ι 
ιςάξια. 
 
Όλα τα υλικά κα είναι άριςτθσ ποιότθτασ Ευρωπαϊκισ ι Αμερικάνικθσ προζλευςθσ, αχρθςιμοποίθτα 
και υψθλισ αντοχισ. Κα φζρουν τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά καταςκευαςτικοφ οίκου όπου 
απαιτείται, κακϊσ και φυλλάδιο του καταςκευαςτικοφ οίκου με οδθγίεσ εγκατάςταςθσ του υλικοφ, 
για όποια κρίνεται απαραίτθτο. Κα παραδίδονται εντόσ τθσ ςυςκευαςίασ του καταςκευαςτι και δε 
κα φζρουν φκορζσ ι άλλεσ παραμορφϊςεισ. 
Όλα τα είδθ υγιεινισ κα είναι καταςκευαςμζνα από λευκι πορςελάνθ υψθλισ ποιότθτασ και κα 
αναγράφεται πάνω ςε αυτά, ςε ευκρινζσ ςθμείο, το όνομα του καταςκευαςτικοφ οίκου. 
Όλεσ οι πλαςτικζσ ςωλινεσ και εξαρτιματα κα είναι καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τα διεκνι 
πρότυπα για χριςθ ςε εγκαταςτάςεισ αποχζτευςθσ. 





  

Όλεσ οι χαλκοςωλινεσ και χάλκινα εξαρτιματα κα είναι άριςτθσ ποιότθτασ και κα είναι 
καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα, κατάλλθλα για χριςθ ςε εγκαταςτάςεισ πόςιμου 
νεροφ και κα αναγράφεται πάνω ςε αυτά, ςε ευκρινζσ ςθμείο τα ςτοιχεία ι το ςιμα του 
καταςκευαςτι. 

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

 
Σα προσ προμικεια θλεκτρολογικά είδθ και υλικά κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ, ςφμφωνα με τον HD 
384, και κα πλθροφν τισ προχποκζςεισ των ιςχυόντων διεκνϊν κανονιςμϊν και τα παρακάτω: 
Κανονιςμοί 
Για τα υλικά που υπάρχουν κακιερωμζνα πρότυπα ποιότθτασ και κανονιςμοί των οργανιςμϊν: 
Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Συποποίθςθσ (ΕΛΟΣ) και/ι 
Ανϊνυμθ εταιρία Βιομθχανικισ Ζρευνασ, Σεχνολογικισ Ανάπτυξθσ και Εργαςτθριακϊν Δοκιμϊν 
Πιςτοποίθςθσ και Ποιότθτασ (ΕΒΕΣΑΜ) και/ι 
Γερμανικό Λνςτιτοφτο Συποποίθςθσ (DIN) και/ι 
Διεκνισ Οργανιςμόσ Συποποίθςθσ (ISO) και/ι 
VDE, 
 
κα είναι καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τα πρότυπα αυτά. 
 
Όλα τα είδθ κα φζρουν ςιμανςθ CE τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και κα είναι ςφμφωνα με τα αντίςτοιχα 
αυτισ 
Οι αγωγοί και τα καλϊδια είναι ενδεικτικοφ τφπου ΕΛΛΘΝΛΚΑ ΚΑΛΩΔΛΑ ΑΕ (ι οποιαςδιποτε άλλθσ 
εταιρείασ ίδιων ι καλφτερων προδιαγραφϊν) καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τουσ Ευρωπαϊκοφσ 
Κανονιςμοφσ και το πρότυπο CE από αξιόπιςτο και πιςτοποιθμζνο καταςκευαςτι. 
ε ό,τι αφορά τα καλϊδια κα παραδίδονται ςε ακζραιεσ κουλοφρεσ ι ιμιςυ κουλοφρων και ςε ότι 
αφορά τα υπόλοιπα πλιρθ τεμάχια. 
Όλα τα ανωτζρω δεν κα πρζπει να φζρουν κακϊςεισ, εκδορζσ, τςακίςεισ, κλπ. 
Όλα τα όργανα θλεκτρικϊν πινάκων κα είναι καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τουσ Ευρωπαϊκοφσ 
Κανονιςμοφσ και το πρότυπο CE από αξιόπιςτο πιςτοποιθμζνο καταςκευαςτι. 
Οι διακόπτεσ και οι ρευματοδότεσ είναι καταςκευαςμζνοι ςφμφωνα με τουσ Ευρωπαϊκοφσ 
Κανονιςμοφσ και το πρότυπο CE από αξιόπιςτο και πιςτοποιθμζνο καταςκευαςτι. Κα παραδίδονται 
ακζραια τεμάχια, πλιρθ, ςυνοδευόμενα από όλα τα απαραίτθτα μικροχλικά ςτθρίξεωσ, ωσ επί τω 
πλείςτον χρϊματοσ λευκοφ εκτόσ κι αν ρθτά αναγράφεται διαφορετικό χρϊμα ςτο ζντυπο 
παραγγελίασ τθσ Τπθρεςίασ. 
Οι λαμπτιρεσ κα είναι καταςκευαςμζνοι ςφμφωνα με τουσ Ευρωπαϊκοφσ Κανονιςμοφσ και το 
πρότυπο CE από αξιόπιςτο και πιςτοποιθμζνο καταςκευαςτι. 
Οι προδιαγραφζσ για όλα τα υπό προμικεια είδθ και για όςα είδθ δεν υπάρχουν ρθτζσ ελάχιςτεσ 
απαιτιςεισ, όπωσ ζχουν τα παρακάτω, κα είναι ςφμφωνεσ με τισ απαιτιςεισ των οδθγιϊν τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (κα φζρουν πιςτοποιθτικό CE) και με τισ διεκνϊσ ακολουκοφμενεσ 
πιςτοποιιςεισ καταςκευισ και λειτουργίασ και ςφμφωνα με τα διεκνι (DIN, ISO, EVEC ι VDE ι 
CEVELEC) και ελλθνικά (ΕΛΟΣ) πρότυπα και κανονιςμοφσ. 
Σα προσ προμικεια υλικά κα πρζπει να προζρχονται από αναγνωριςμζνθ εταιρεία καταςκευισ και 
να είναι πιςτοποιθμζνα από διεκνι Οργανιςμό ι ινςτιτοφτο πιςτοποίθςθσ. 
Κάκε προςφερόμενο είδοσ, κα είναι πλιρεσ και κα ςυνοδεφεται από τα αντίςτοιχα μικροχλικά (π.χ. 
δακτφλιοι, βίδεσ, κ.λ.π.), τα οποία και κα ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν τιμι προςφοράσ. 
 
Αναλυτικότερα: 
 
Αυτόματοσ διακόπτθσ (τφπου κλιμακοςταςίου) 





  

Θλεκτρονικόσ, κατάλλθλοσ για φορτίο λαμπτιρων φκοριςμοφ μζχρι 10Α: 
- τάςθ λειτουργίασ: 220V. 
- ρφκμιςθ χρόνου ανάμματοσ: μζχρι 6min. 
Να μπορεί, με κατάλλθλθ ςυνδεςμολογία, να παρατακεί θ διάρκεια χρόνου ανάμματοσ. Να 
τοποκετείται ςτουσ πίνακεσ και να ζχει τθν ίδια προζλευςθ με τα άλλα όργανα πινάκων, 
προκειμζνου να δθμιουργείται αρμονικό ςφνολο. 
 
Διακόπτεσ προςταςίασ διαρροισ (ΔΠΔ) 
α. Οι διακόπτεσ προςταςίασ διαρροισ (ΔΠΔ) κα είναι ςφμφωνοι με τισ απαιτιςεισ των VDE 0100. 
Κα είναι διπολικοί ι τετραπολικοί για απόηευξθ μονοφαςικϊν ι τριφαςικϊν κυκλωμάτων. Οι 
διαςτάςεισ τουσ κα είναι τζτοιεσ ϊςτε να μποροφν να τοποκετθκοφν ςε ράγεσ πινάκων με ςφςτθμα 
μανδάλωςθσ. 
Κα ζχουν πλικτρο ηεφξθσ και απόηευξθσ, κομβίο δοκιμισ και κα φζρουν ζνδειξθ τθσ 
ςυνδεςμολογίασ τουσ. 
β. Κα περιλαμβάνουν μεταςχθματιςτι ζνταςθσ ςτον οποίο διζρχονται οι φάςεισ και ο ουδζτεροσ 
των κυκλωμάτων που προςτατεφουν. Όταν προκλθκεί επικίνδυνθ διαρροι, θ τάςθ που 
δθμιουργείται εξ επαγωγισ ςτο δευτερεφον κφκλωμα του μεταςχθματιςτι, επενεργεί ςε πθνίο 
απόηευξθσ και ζτςι επιτυγχάνεται θ ακαριαία διακοπι του. 
γ. Θ απαιτοφμενθ αντίςταςθ γείωςθσ RE κακορίηεται από τθν ςχζςθ: RE ± 24V/IAN, όπου ΛΔΝ είναι θ 
ζνταςθ διαρροισ προσ γθ (ςφάλμα). 
 
Σα χαρακτθριςτικά του ΔΠΔ πρζπει να ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ: 
- Για κυκλϊματα με προςταςία μζχρι 63Α πρζπει I < 30 mA και ο χρόνοσ διακοπισ κυκλϊματοσ t < 
0,04 sec για I > 0,25Α 
Για κυκλϊματα με προςταςία μεγαλφτερθ από 63Α πρζπει I^< 300 mA και t < 0,3 sec για I > 1,5Α. 
 
Φωτιςτικά ϊματα 
Σα φωτιςτικά ςϊματα κα είναι άριςτθσ ποιότθτασ και μορφισ αντίςτοιχθσ με τουσ κακοριηόμενουσ 
ενδεικτικοφσ τφπουσ. 
Σα φωτιςτικά ςϊματα νοοφνται ότι ςυμπεριλαμβάνουν τισ βάςεισ τουσ, τα καλφμματά τουσ, όλα τα 
εξαρτιματα ςτερεϊςεωσ και αφισ των λαμπτιρων (λυχνιολαβζσ, εκκινθτζσ, πυκνωτζσ, ballast), τουσ 
λαμπτιρεσ, τισ διατάξεισ ςτερεϊςεωσ ι αναρτιςεωσ μεμονωμζνα ι ςε ςυνεχείσ ςειρζσ (αλυςίδεσ, 
"κλίπσ", κοχλίεσ row bolts ι κοινοί κλπ.). 
Όλα τα εξαρτιματα ςτερεϊςεωσ και αφισ των λαμπτιρων κακϊσ και οι λαμπτιρεσ κα είναι άριςτθσ 
ποιότθτασ, προελεφςεωσ χωρϊν Ε.Ε. ενδεικτικϊν οίκων Philips, Osram, ABB, κλπ. και κα είναι 
καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ VDE. 
Όλα τα φωτιςτικά ςϊματα, δφο ι τεςςάρων λαμπτιρων φκοριςμοφ όςα δεν είναι 
ςυνδεςμολογθμζνα ςε τριφαςικά κυκλϊματα, προβλζπονται να φζρουν πυκνωτζσ ςε 
ςυνδεςμολογία duo (εν ςειρά). 
Όλα τα φωτιςτικά ςϊματα με ζνα λαμπτιρα φκοριςμοφ όςα δεν είναι ςυνδεςμολογθμζνα ςε 
τριφαςικά κυκλϊματα προβλζπονται να φζρουν ανά δφο ζνα πυκνωτι εν ςειρά (κατά duo). 
Οι μεταλλικζσ καταςκευζσ των ςωμάτων κα είναι είτε από αλουμίνιο είτε από λαμαρίνα DKP με 
πάχοσ τουλάχιςτον 0,5mm ι μεγαλφτερο δθλαδι όςο απαιτείται για τθν επίτευξθ ιςχυρότατθσ 
καταςκευισ χωρίσ παραμορφϊςεισ ι ίχνθ κατεργαςίασ ("πονταριςιζσ", κτυπιματα κλπ.) για 
επίτευξθ απόλυτα λείασ επιφάνειασ, κυρίωσ ςτισ εμφανείσ επιφάνειζσ τουσ. 
Θ μεταλλικι καταςκευι μετά τθν πλιρθ διαμόρφωςθ και κατεργαςία τθσ κα ζχει υποςτεί 
κακαριςμό και βαφι με θλεκτροςτατικι βαφι χρϊματοσ, γενικά λευκοφ (όταν δεν είναι από 
ανοδιωμζνο αλουμίνιο). 
Οι υποδοχζσ των φωτιςτικϊν ςωμάτων για λαμπτιρεσ φκοριςμοφ κα είναι τφπου αςφαλείασ, 
δθλαδι ςφςτθμα ςτερζωςθσ του λαμπτιρα με περιςτροφι (rotary lock). 





  

Οι εςωτερικζσ ςυρματϊςεισ κα είναι μόνωςθσ ανκεκτικισ ςε υψθλζσ κερμοκραςίασ 105°C. 
Όλα τα μεταλλικά φωτιςτικά ςϊματα κα ζχουν και κατάλλθλθ λιψθ για ςφνδεςθ των αγωγϊν 
γειϊςεωσ. 
Σα ςτεγανά φωτιςτικά ςϊματα φκοριςμοφ κα ζχουν απαραιτιτωσ ςτεγανζσ λυχνιολαβζσ και 
προςταςία του χϊρου των οργάνων (πυκνωτϊν ballast κτλ.) ΛΡ-43 τουλάχιςτο με κατάλλθλθ ςτεγανι 
διαμόρφωςθ του χϊρου οργάνων και ελαςτικά παρεμβφςματα. 
Θ υποδοχι του εκκινθτι κα είναι από ιςχυρά ελατιρια ςτερεϊςεωσ και ακροδζκτεσ ςφνδεςθσ των 
αγωγϊν χωρίσ ςυγκόλλθςθ. 
 
τραγγαλιςτικά πθνία 
Σο ςτραγγαλιςτικό πθνίο κα είναι ακόρυβθσ λειτουργίασ κατάλλθλο για τθν ονομαςτικι ιςχφ του 
λαμπτιρα φκοριςμοφ. 
Ο ςυνδυαςμόσ ςτραγγαλιςτικοφ πθνίου και πυκνωτι κα εξαςφαλίηει ςτο ςφςτθμα ςυνφ=0,85 
τουλάχιςτον. Ζτςι θ κερμοκραςία του τυλίγματοσ κα διατθρείται ςε χαμθλά επίπεδα με τθν 
εξαςφάλιςθ μεγάλθσ επιφάνειασ απαγωγισ τθσ κερμότθτασ και όχι με ελάττωςθ του ρεφματοσ από 
το τφλιγμα. Κατά τα λοιπά κα πλθροφνται οι προδιαγραφζσ CIE-82 ι VDE-0712. 
 
Λυχνιολαβζσ 
Ο λαμπτιρασ κα ςυγκρατείται ακίνθτοσ με λυχνιολαβζσ βαριάσ καταςκευισ, περιςτροφικοφ τφπου 
αςφαλείασ με ειδικι διάταξθ ελατθρίου και κινθτι κεντρικι κεφαλι που κα εξζρχεται ςτθ κζςθ 
λειτουργίασ του λαμπτιρα.  
Οι επαφζσ των λυχνιολαβϊν κα είναι επαργυρωμζνεσ για να αποφεφγεται θ αλλοίωςθ από 
θλεκτρικό τόξο κατά τθν ζναυςθ των λαμπτιρων. Ο κάλυκασ του λαμπτιρα κα είναι G-13. 
  
Λαμπτιρεσ 
Οι λαμπτιρεσ κα πρζπει να ζχουν τισ παρακάτω ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ (όπου αναφζρεται 
διάρκεια ηωισ, νοείται θ μζςθ διάρκεια ηωισ με αποδεκτι απόκλιςθ -10% και χωρίσ άνω όριο): 
Σα προσ προμικεια υλικά-λαμπτιρεσ κα πρζπει να είναι καινοφργια και αμεταχείριςτα, να 
προζρχονται από αναγνωριςμζνο οίκο καταςκευισ και να πλθροφν τισ εκνικζσ (πρότυπα ΕΛΟΣ 
HD384, ΚΕΘΕ, ΣΟΣΕΕ) και τισ ευρωπαϊκζσ (DIN, IEC, VDE, CEN, BSI Βαςικά πρότυπα: ΕΝ 60598- 1, ΕΝ 
60598-2-3, ΕΝ 55015, ΕΝ 61547, ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3 CE, ENEC κλπ.) προδιαγραφζσ. Όλα τα 
προςφερόμενα προϊόντα κα φζρουν τθ ςιμανςθ CE. Επίςθσ, κα πρζπει να προζρχονται από 
βιομθχανικζσ μονάδεσ που εφαρμόηουν πιςτοποιθμζνθ παραγωγικι διαδικαςία κατά ISO από 
διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ. θμειϊνεται ότι ςτθν προςφερόμενθ τιμι περιλαμβάνονται 
πάςθσ φφςεωσ τζλθ (π.χ. τζλθ ανακφκλωςθσ λαμπτιρων).  
 
Όλα τα υλικά πρζπει να είναι άριςτθσ ποιότθτασ, χωρίσ βλάβεσ ι ελαττϊματα, ςφμφωνα με όςα 
ορίηονται ςτισ προδιαγραφζσ, όςον αφορά τθν προζλευςθ, τθν ποιότθτα, τισ διαςτάςεισ, το ςχιμα, 
το χρωματιςμό, τθν τελικι επεξεργαςία και τζλοσ τθν εμφάνιςθ τουσ. Σα υλικά που κα 
χρθςιμοποιθκοφν κα ζχουν περάςει από εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ, δοκιμζσ, μετριςεισ, 
προκειμζνου να πιςτοποιείται θ ποιότθτα και τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά και ιδιότθτεσ τουσ. 
 
Όλα τα προςκομιηόμενα υλικά κα είναι κατάλλθλα ςυςκευαςμζνα και ςθμανςμζνα με ετικζτεσ όπου 
κα αναφζρεται θ εμπορικι ονομαςία τουσ, ο καταςκευαςτισ τουσ, ο χρόνοσ παραγωγισ τουσ, ο 
χρόνοσ ηωισ τουσ και όςα τα ςχετικά πρότυπα και θ νομοκεςία κακορίηουν, δόκιμα, ςφγχρονα, 
καινοφργια, άριςτθσ ποιότθτασ και κα ανταποκρίνονται ςτισ προδιαγραφζσ αυτζσ, ςτα εγκεκριμζνα 
πρότυπα. 
 
 
 





  

Λαμπτιρεσ LED  
E27, τάςθ λειτουργίασ 220-240V, Lumen 1330, κερμοκραςία χρϊματοσ 2700Κ-3200Κ. Χρόνοσ ηωισ 
30000-50000 ϊρεσ 
 
Προβολείσ LED 
Ο προβολζασ κα αποδίδει φωτεινι ροι τουλάχιςτον 10000Lm με γωνία φωτεινισ δζςμθσ 1000 
περίπου, διάρκεια ηωισ (70%) άνω των 45.000h και 25.000 εναφςεων, με κερμοκραςία χρϊματοσ 
4000 °K και δείκτθ χρωματικισ απόδοςθσ Ra >80. Σο ςϊμα του προβολζα κα είναι καταςκευαςμζνο 
από χυτοπρεςαριςτό αλουμίνιο, χρϊματοσ μαφρου, πάχουσ περίπου 3mm, κατάλλθλα 
επεξεργαςμζνο ϊςτε να παρζχει αντιδιαβρωτικι προςταςία και προςταςία ζναντι τθσ υπεριϊδουσ 
ακτινοβολίασ. Σο προςτατευτικό κάλυμμα κα είναι αςφαλείασ και κερμοανκεκτικό, και με 
κατάλλθλο παρζμβυςμα ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται βακμόσ προςταςίασ τουλάχιςτον IP65. Κα 
παρουςιάηει βακμό προςταςίασ IK (αντοχι ςε κροφςθ) IK08. Σο εφροσ επιτρεπόμενθσ κερμοκραςίασ 
περιβάλλοντοσ για τθ λειτουργία του κα είναι -20...50 °C. Σο προςτατευτικό κάλυμμα κα είναι 
αςφαλείασ, κερμοανκεκτικό και με κατάλλθλο παρζμβυςμα ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται βακμόσ 
προςταςίασ τουλάχιςτον IP65. Ο προβολζασ κα φζρει ςιμανςθ CE. 
 
Λαμπτιρεσ φκοριςμοφ 
Οι λαμπτιρεσ φκοριςμοφ κα είναι ελάχιςτθσ ηωισ 7500-ωρϊν, χρϊματοσ Νο-21 Osram ι Philips Νο-
84 των 18W- 1450Lum, των 36W-3450Lum και των 58W-5400Lum. Σα ballast κα είναι κατάλλθλα για 
δφο λυχνίεσ 36W ι 58W και υψθλοφ ςυν φ, ελαχίςτων απωλειϊν λειτουργίασ και κατάλλθλα για 
λαμπτιρεσ που χρθςιμοποιοφν εκκινθτζσ. 
Οι υποδοχείσ των λυχνιϊν φκοριςμοφ κα ζχουν το ςφςτθμα ςτερζωςθσ λυχνίασ με περιςτροφι 
αυτισ και αςφάλιςθσ (Rotary Lock). 
Όλοι οι πυκνωτζσ κα είναι τάςθσ 420V, κατάλλθλοι για ςφνδεςθ εν ςειρά χωρθτικότθτασ 3,6pF με 
λυχνίεσ 2xl8W ι 36W και 5,7pF με λυχνίεσ 58W. Οι εκκινθτζσ κα είναι τφπου "αιγόσ" με 
αντιπαραςιτικό πυκνωτι τοποκετοφμενο ςτο ίδιο κζλυφοσ και άριςτθσ ποιότθτοσ. 
 
Εκκινθτζσ 
Ο εκκινθτισ κα είναι ικανόσ για αρκετζσ χιλιάδεσ εναφςεων, κα φζρει ενςωματωμζνο 
αντιπαραςιτικό πυκνωτι και κα είναι κατάλλθλοσ για τθν ζναυςθ των αντίςτοιχων λαμπτιρων. 
 
Καλϊδια 
Σα πολυπολικά αδιάβροχα καλϊδια με κερμοπλαςτικι επζνδυςθ ΝΤΜ κα είναι καταςκευαςμζνα 
ςφμφωνα με τον Πίνακα ΛΛΛ, άρκρο 135, ΦΕΚ 59Β/55, κατθγορία (ΛΛΛα) και VDE 0250,0283,0293 (ΌΛΝ 
47705). 
Καλϊδιο ΝΤΜ 3*1,5 mm2: καλϊδιο με ςτρόγγυλουσ μονόκλωνουσ ι πολφκλωνουσ χάλκινουσ 
αγωγοφσ, μόνωςθ και μανδφα από PVC, κατάλλθλο για τοποκζτθςθ ςε ςτακερζσ εγκαταςτάςεισ ςε 
ξθροφσ ι υγροφσ χϊρουσ για ονομαςτικι τάςθ 300/500 V τριπολικό με χρωματιςμό πόλων: Καφζ, 
Κίτρινο-πράςινο, Μπλε (ανοικτό). Να ικανοποιεί τα πρότυπα HD 21.4, Εκνικό ΕΛΟΣ 563.4 
Καλϊδιο ΝΤΜ 3*2,5 mm2: καλϊδιο με ςτρόγγυλουσ μονόκλωνουσ ι πολφκλωνουσ χάλκινουσ 
αγωγοφσ, μόνωςθ και μανδφα από PVC, κατάλλθλο για τοποκζτθςθ ςε ςτακερζσ εγκαταςτάςεισ ςε 
ξθροφσ ι υγροφσ χϊρουσ για ονομαςτικι τάςθ 300/500 V τριπολικό με χρωματιςμό πόλων : Καφζ, 
Κίτρινο-πράςινο, Μπλε (ανοικτό). Να ικανοποιεί τα πρότυπα HD 21.4, Εκνικό ΕΛΟΣ 563.4 
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