ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Διευκρινίζεται ότι όπου στην περιγραφή των ειδών γίνεται μνεία συγκεκριμένου προτύπου, κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερων μεθόδων κατασκευής, ή αναφορά σε σήμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή τύπο καθώς και σε συγκεκριμένη καταγωγή ή παραγωγή, εμπορικό σήμα, η μνεία αυτή αφορά και στα ισοδύναμα αυτών.
Σε κάθε περίπτωση ο εξοπλισμός θα είναι καινούργιος και αμεταχείριστος απαλλαγμένος από πραγματικά και νομικά ελαττώματα, σύμφωνος με τις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής διακήρυξης και της προσφοράς του Αναδόχου και η προμήθειά του γίνεται από επίσημο και εξουσιοδοτημένο κανάλι του κατασκευαστή.

Προσφορές υποβάλλονται απαραίτητα για το σύνολο των ειδών.
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	Α1.1 Kιτ Κεντρικής μονάδας βιντεοδιάσκεψης
	 
	
	

	Α1.1.1
	Πλήθος Μονάδων
	17
	
	

	Α1.1.2
	Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.1.4
	Περιλαμβάνεται επιτραπέζια οθόνη αφής Συνδιάσκεψης με τα έξης χαρακτηριστικά:
	ΝΑΙ

	
	

	Α1.1.5
	 Αφής, με τεχνολογία edge-to-edge γυαλιού, διαγώνιος ≥ 10”
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.1.6
	Ανάλυση ≥  1900x1120 pixels,multi-touch 
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.1.7
	Υποστήριξη PoE+ (IEEE 802.3at) και δυνατότητα PoE passthrough
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.1.8
	Πρωτόκολλα: TCP/IP, UDP/IP, DHCP, SSL, TLS, SSH, SNMP, IEEE 802.1x, SFTP, HTTPS web interface 
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.1.9
	Διασύνδεση Ethernet ≥ 100 Mbps, με πλήρη υποστήριξη IPv4 και IPv6
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.1.10
	Α. Περιλαμβάνεται Υπολογιστής Συνδιάσκεψης Mini PC και βάση με τα επόμενα έξι (6) ως εξής χαρακτηριστικά:
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.1.11
	Προεγκατεστημένο  Windows 11 IoT ή νεότερο ή αντίστοιχο λειτουργικό σύστημα που να υποστηρίζει τη ζητούμενη λειτουργικότητα όλου του συστήματος υβριδικής διδασκαλίας
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.1.12
	Kύρια μνήμη τουλάχιστον 16 GB, hard disk τουλάχιστον 256 GB και επεξεργαστής i5 ή καλύτερος
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.1.13
	Υποστήριξη πλατφορμών τηλεδιάσκεψης (π.χ. Microsoft Teams Rooms ή Zoom ή αντίστοιχο). Η αντίστοιχη άδεια για 5 έτη.
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.1.14
	Υποστήριξη dual-display εξόδου
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.1.15
	Παρέχεται με σύστημα στήριξης/βάση
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.1.16
	Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης και ενημέρωσης μέσω Internet
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.1.17
	Περιλαμβάνεται πομπός παρουσίασης με βάση τα επόμενα δύο (2) ως εξής χαρακτηριστικά:
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.1.18
	Θύρες: ≥ 1x USB-A, ≥ 1x USB-B, ≥ 1x USB-C, ≥ 1x HDMI, ≥ 1x LAN, 1x DC Power Jack
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.1.19
	Τοποθετημένο σε κατάλληλο ασφαλές ντουλάπι (rack) 

	ΝΑΙ
	
	

	Α1.1.20
	Β. Ασύρματος δέκτης
	ΝΑΙ

	
	

	Α1.1.21
	Dual-band Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (2.4 & 5 GHz).
	ΝΑΙ
	
	

	A1.1.22
	Θύρα  Ethernet 100/1000 Mbps
	ΝΑΙ
	
	

	A1.1.23
	Πρωτόκολλα: TLS, mDNS, AES, RS-232, IR/serial control.
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.1.24
	Συμβατότητα με παρουσίαση μέσω web browser και app
	ΝΑΙ
	
	

	A1.1.25
	Είσοδος HDMI video ≥ 1920 × 1080p
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.1.26
	Υποστήριξη λειτουργικών: iOS®, Android™, Windows 10/11, macOS®, Chrome OS™
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.1.27
	Συμβατό λογισμικό του ιδίου κατασκευαστή
	ΝΑΙ
	
	

	A1.1.28
	Περιλαμβάνεται Προσαρμογέας σύνδεσης  με τα εξής χαρακτηριστικά:
	ΝΑΙ
	
	

	A1.1.29
	Δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο Wi-Fi®
	ΝΑΙ
	
	

	A1.1.30
	Υποστήριξη ασύρματης παρουσίασης και τηλεδιάσκεψης
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.1.31
	Γ. Ηχομπάρα Συνδιάσκεψης
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.1.32
	Ενσωματωμένα ≥ 2 woofers διαμέτρου 3”, ≥ 2 tweeters διαμέτρου 1”, και passive radiators.
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.1.33
	Απόδοση ≥ 90 dB SPL @ 1m.
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.1.34
	Απόκριση συχνότητας 80 Hz – 20 kHz (±3 dB)
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.1.35
	Υποστήριξη καθαρής αναπαραγωγής φωνής και πολυμέσων για αίθουσες μεσαίου μεγέθους
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.1.36
	Συνδέσεις: ≥ 1x 3.5mm TRS είσοδος, ≥ 1x 3.5mm TRS έξοδος, ≥ 1x USB 3.0 Type-A, ≥ 1x USB 3.0 Type-B
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.1.37
	Δ. Έξυπνη κάμερα Συνεδριάσεων PTZ
	
	
	

	Α1.1.38
	Αισθητήρας ≥ 1/2.8” CMOS
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.1.39
	Οπτικό Zoom ≥ 20x 
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.1.40
	Εστιακό μήκος
	F=4.1-49.2 mm
	
	

	Α1.1.41
	Υποστηριζόμενες λειτουργίες:
	Αυτόματη προσαρμογή πλάνου ομάδας
Παρακολούθηση ομιλητή
Εναλλαγή εικόνας από πολλαπλές κάμερες
	
	

	Α1.1.42
	Έξοδοι: ≥ 1x HDMI, ≥ 1x USB, ≥ 1x  RJ-45
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.1.44
	Ε. Επιτραπέζιος δρομολογητής καλωδίων
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.1.45
	Θέσεις συνδέσεων
	≥  6
	
	

	Α1.1.46
	Τροφοδοσία
	Είσοδος: 100–240 VAC, 50/60 Hz, ≤ 1.5 A
Έξοδος: 24 VDC, ≥ 2.5 A
	
	

	Α1.1.47
	ΣΤ. Υπηρεσίες Cloud based 
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.1.48
	Ενημέρωση firmware εξ αποστάσεως
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.1.49
	Προγραμματισμό ενημερώσεων
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.1.50
	Διαμόρφωση ρυθμίσεων συσκευών
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.1.51
	Μαζική διαμόρφωση πολλαπλών συσκευών
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.1.52
	Διαχείριση αδειών χρήσης
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.1.53
	Φόρτωση & διαχείριση λογισμικού ελέγχου
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.1.54
	Καταγραφή συμβάντων/ενεργειών
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.1.55
	Τοπική διαχείριση χρηστών
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.1.56
	Ομαδοποίηση συσκευών
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.1.57
	Δημιουργία εταιρικού ευρετηρίου τοποθεσιών
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.1.58
	Ζ. Επιπρόσθετες υπηρεσίες
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.1.59
	Βεβαίωση κατασκευαστή ότι ο προσφερόμενος εξοπλισμός είναι καινούργιος και αμεταχείριστος και η προμήθειά του γίνεται από επίσημο και εξουσιοδοτημένο κανάλι του κατασκευαστή.
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.1.60
	Υποστήριξη 24/7 live τεχνικού τμήματος από τον κατασκευαστή με αντίστοιχη βεβαίωση κατασκευαστή
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.1.61
	Εγγύηση 5 ετών. Αντικατάσταση προβληματικού εξοπλισμού άμεσα, την επόμενη εργάσιμη ημέρα
	ΝΑΙ
	
	

	 
	Α1.2 Video projector Laser 10.000 lumens
	 
	
	

	Α1.2.1
	Πλήθος Μονάδων
	3
	
	

	Α1.2.2
	Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.2.3
	Σύστημα προβολής:
	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
	
	

	Α1.2.4
	Ανάλυση:
	Τουλάχιστον  WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
	
	

	Α1.2.5
	Πηγή φωτός: 
	Laser
	
	

	Α1.2.6
	Φωτεινότητα: 
	Τουλάχιστον 10,000 Lumen
	
	

	Α1.2.7
	Αναλογία αντίθεσης:
	Τουλάχιστον  3.000.000 : 1
	
	

	Α1.2.8
	Επεξεργασία βίντεο: 
	Τουλάχιστον  10bit
	
	

	Α1.2.9
	Αναπαραγωγή χρωμάτων: 
	Τουλάχιστον 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα
	
	

	Α1.2.10
	Διάρκεια ζωής λάμπας: 
	Τουλάχιστον   20.000/30.000 ώρες High/Eco
	
	

	Α1.2.11
	Βελτίωση ανάλυσης: 
	4K enhancement
	
	

	Α1.2.12
	Πλήθος pixel επί της οθόνης: 
	1920x1200 x2
	
	

	Α1.2.13
	Υποστήριξη HDR
	HDR10, HLG
	
	

	Α1.2.14
	Τραπεζοειδής διόρθωση: 
	Τουλάχιστον κάθετα: ± 30 °, οριζόντια ± 30 °
	
	

	Α1.2.15
	Throw Ratio: 
	τουλάχιστον 0,35 - 7,41:1
	
	

	Α1.2.16
	Υποστήριξη εναλλάξιμων φακών
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.2.17
	Τύπος zoom φακού:
	 Μηχανοκίνητος (Motorized)
	
	

	Α1.2.18
	Υποστήριξη αναλογίας διαστάσεων 21:9
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.2.19
	Έλεγχος βιντεοπροβολέα: 
	Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery
	
	

	Α1.2.20
	Επίπεδο θορύβου:
	 Το μέγιστο Normal: 40 dB (A) - Economy: 38 dB (A)
	
	

	Α1.2.21
	Συνδεσιμότητα: 
	USB 2.0-A , USB 2.0 Type B, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n, VGA in, DVI in, HDMI (HDCP 2.3),  USB content playback, Remote
	
	

	Α1.2.23
	Ελάχιστη διάρκεια  3 έτη με δυνατότητα επέκτασης έως 5 έτη συνολικά
	ΝΑΙ
	
	

	 
	Α1.3 Εναλλάξιμος φακός video projector
	 
	
	

	Α1.3.1
	Πλήθος Μονάδων
	3
	
	

	Α1.3.2
	Συμβατότητα με τον Projector Α1.2
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.3.3
	Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.3.4
	Μέγιστο μέγεθος προβολής: 
	Τουλάχιστον  1000”
	
	

	Α1.3.5
	Μέγιστη υποστήριξη φωτεινότητας: 
	Τουλάχιστον 20.000 lumens
	
	

	Α1.3.6
	Εστιακή απόσταση: 
	Τουλάχιστον 14,8mm έως 17,7mm
	
	

	Α1.3.7
	Αναλογία zoom: 
	Τουλάχιστον 1 προς 1.6
	
	

	Α1.3.8
	Throw ratio για βιντεοπροβολείς από 9.000 μέχρι 20.000 Lumens: 1,57 προς 2,56 σε WUXGA ανάλυση
	ΝΑΙ
	
	

	 
	Α1.4 Επιτραπέζια ψηφιακή συνεδριακή μονάδα
	 
	
	

	Α1.4.1
	Πλήθος Μονάδων
	15
	
	

	Α1.4.2
	Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο
	NAI
	
	

	Α1.4.3
	Ευαισθησία
	≤  -40 dBV / Pa
	
	

	Α1.4.4
	Σχέση Σήματος προς Θόρυβο (SNR)
	≥  68dB
	
	

	Α1.4.5
	Απόκριση συχνότητας 
	≈ 19 ~ 19000Hz
	
	

	Α1.4.6
	Ψηφιακή Τεχνολογία: Πλήρως δικτυωμένο σύστημα διάσκεψης με επεξεργασία DSP
	NAI
	
	

	Α1.4.7
	Δυνατότητα ρύθμισης μέγιστου αριθμού ενεργών μικροφώνων
	NAI
	
	

	Α1.4.8
	Διεπαφή ακουστικού και στις δύο πλευρές με ανεξάρτητη ρύθμιση της έντασης του ήχου
	NAI
	
	

	Α1.4.9
	Ενσωματωμένες λειτουργίες για επικοινωνία μεταξύ των χρηστών
	NAI
	
	

	Α1.4.10
	Ανίχνευση ήχου χωρίς την ανάγκη πατήματος κουμπιού.
	 NAI
	
	

	Α1.4.11
	Ενσωματωμένα ηχεία υψηλής πιστότητας, με αυτόματη σίγαση κατά την ενεργοποίηση του μικροφώνου για αποφυγή ανάδρασης
	NAI
	
	

	Α1.4.12
	Προσφέρεται


	Θωρακισμένο καλώδιο ≥ 1.8m
Μικρόφωνο 485mm, τύπου Gooseneck, με κάλυμμα αφρού
	
	

	Α1.4.13
	Εγγύηση 
	τουλάχιστον 24 μηνών
	
	

	
	
	
	
	

	 
	Α1.5 Επιτραπέζια ψηφιακή συνεδριακή μονάδα Προέδρου
	 
	
	

	Α1.5.1
	Πλήθος Μονάδων
	5
	
	

	Α1.5.2
	Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο
	NAI
	
	

	Α1.5.3
	Ευαισθησία
	≤  -40 dBV / Pa
	
	

	Α1.5.4
	Σχέση Σήματος προς Θόρυβο (SNR)
	≥  68dB
	
	

	Α1.5.5
	Απόκριση συχνότητας 
	≈ 19 ~ 19000Hz
	
	

	Α1.5.6
	Ψηφιακή Τεχνολογία: Πλήρως δικτυωμένο σύστημα διάσκεψης με επεξεργασία DSP
	NAI
	
	

	Α1.5.7
	Δυνατότητα ρύθμισης μέγιστου αριθμού ενεργών μικροφώνων
	NAI
	
	

	Α1.5.8
	Διεπαφή ακουστικού και στις δύο πλευρές με ανεξάρτητη ρύθμιση της έντασης του ήχου
	NAI
	
	

	Α1.5.9
	Ενσωματωμένες λειτουργίες για επικοινωνία μεταξύ των χρηστών
	NAI
	
	

	Α1.5.10
	Ανίχνευση ήχου χωρίς την ανάγκη πατήματος κουμπιού.
	 NAI
	
	

	Α1.5.11
	Ενσωματωμένα ηχεία υψηλής πιστότητας, με αυτόματη σίγαση κατά την ενεργοποίηση του μικροφώνου για αποφυγή ανάδρασης
	NAI
	
	

	Α1.5.12
	Προσφέρεται


	Θωρακισμένο καλώδιο ≥ 1.8m
Μικρόφωνο 485mm, τύπου Gooseneck, με κάλυμμα αφρού
	
	

	Α1.5.13
	Εγγύηση
	 τουλάχιστον 24 μηνών
	
	

	
	
	
	
	

	 
	Α1.6 Ψηφιακή μονάδα τροφοδοσίας / ελέγχου μικροφώνων
	 
	
	

	Α1.6.1
	Πλήθος Μονάδων
	5
	
	

	Α1.6.2
	Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο
	NAI
	
	

	Α1.6.3
	Δυνατότητα  μετάδοσης τουλάχιστον 64 καναλιών ήχου και άλλων σημάτων.
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.6.4
	Ρυθμός δειγματοληψίας ήχου
	≥ 40KHz
	
	

	Α1.6.5
	Απόκριση συχνότητας 
	 ≈ 17Hz ~17KHz 
	
	

	Α1.6.6
	Είσοδος ήχου 
	τουλάχιστον 1x RCA, 1x XLR
	
	

	Α1.6.7
	Έξοδοι ήχου 
	≥ 7 καναλιών
	
	

	Α1.6.8
	Λόγος θορύβου (S/N)  
	 ≥  92dBA
	
	

	Α1.6.9
	Ανεξάρτητος έλεγχος και συγχώνευση πάνω από 3 αιθουσών συσκέψεων
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.6.10
	Λειτουργία ψηφοφορίας: Έγκριση/Αποχή/Αντίρρηση
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.6.11
	Συνοδευόμενο με 


	Λογισμικό διαχείρισης συνεδρίων & μικροφώνων  
Έλεγχο μικροφώνων, συνέδρων & δυναμική ρύθμιση συστήματος
	
	

	Α1.6.12
	Εγγύηση 
	τουλάχιστον 24 μηνών
	
	

	
	
	
	
	

	 
	Α1.7 Ασύρματος μικροφωνικός δέκτης με μικρόφωνο χειρός
	 
	
	

	Α1.7.1
	Πλήθος Μονάδων
	17
	
	

	Α1.7.2
	Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο
	NAI
	
	

	Α1.7.3
	Αριθμός Καναλιών 
	 ≥  2
	
	

	Α1.7.4
	Συχνότητες Λειτουργίας 
	≈ 600-700 MHz
	
	

	Α1.7.5
	Σχέση Σήματος προς Θόρυβο (SNR):
	 ≥ 91dB 
	
	

	Α1.7.6
	Συνδεσιμότητα 
	Έξοδοι: ≥ 1 XLR balanced, ≥ 1 Line unbalanced
	
	

	Α1.7.7
	Λειτουργία
	Δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας τουλάχιστον 9 UHF καναλιών
	
	

	Α1.7.8
	Προσφέρεται μικρόφωνο χειρός με τα εξής χαρακτηριστικά:
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.7.9
	Συχνότητες Λειτουργίας
	 ≥ 645MHz
	
	

	Α1.7.10
	Τύπος Μικροφώνου
	Ασύρματο Χειρός (Handheld)
	
	

	Α1.7.11
	Διάρκεια Λειτουργίας
	≥ 7,2 ώρες συνεχούς χρήσης
	
	

	Α1.7.12
	Εγγύηση 
	τουλάχιστον 24 μηνών 
	
	

	
	
	
	
	

	 
	Α1.8 Ασύρματος μικροφωνικός δέκτης με μικρόφωνο πέτου/χειλόφωνο
	 
	
	

	Α1.8.1
	Πλήθος Μονάδων
	17
	
	

	Α1.8.2
	Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο
	NAI
	
	

	Α1.8.3
	Αριθμός Καναλιών  
	≥  2
	
	

	Α1.8.4
	Συχνότητες Λειτουργίας 
	≈ 600-700 MHz
	
	

	Α1.8.5
	Σχέση Σήματος προς Θόρυβο (SNR)
	 ≥ 91dB 
	
	

	Α1.8.6
	Συνδεσιμότητα
	Έξοδοι: ≥ 1 XLR balanced, ≥ 1 Line unbalanced
	
	

	Α1.8.7
	Λειτουργία
	Δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας τουλάχιστον 9 UHF καναλιών
	
	

	Α1.8.8
	Προσφέρεται μικρόφωνο πέτου με τα εξής χαρακτηριστκά:
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.8.9
	Τύπος Μικροφώνου
	 Πυκνωτικό μικρόφωνο πέτου (Lavalier)
	
	

	Α1.8.10
	Καλώδιο
	≥ 70 cm και κλιπ
	
	

	Α1.8.11
	Εγγύηση
	 τουλάχιστον 24 μηνών 
	
	

	
	
	
	
	

	 
	Α1.9 Παθητικό ηχείο 10” two-way full range 1000W
	 
	
	

	Α1.9.1
	Πλήθος Μονάδων
	12
	
	

	Α1.9.2
	Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο
	NAI
	
	

	Α1.9.3
	Τύπος
	Διπλής κατεύθυνσης ηχείο για συστήματα τουλάχιστον 100V
	
	

	Α1.9.4
	Ισχύς Εξόδου
	 ≥ 22W
	
	

	Α1.9.5
	Τοποθέτηση
	Δυνατότητα κάθετης και οριζόντιας τοποθέτησης
Tοποθέτηση με κλίση,κλίση και προστασία από κλοπή
	
	

	Α1.9.6
	Εγγύηση 
	τουλάχιστον 24 μηνών
	
	

	
	
	
	
	

	 
	A1.10 Ενισχυτής Ισχύoς (Power Amplifier) 2 x 1350W
	 
	
	

	Α1.10.1
	Πλήθος Μονάδων
	3
	
	

	Α1.10.2
	Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο
	NAI
	
	

	Α1.10.3
	Αριθμός Καναλιών: 
	4
	
	

	Α1.10.4
	Ενσωματωμένος DSP
	NAI
	
	

	Α1.10.5
	Ισχύς Εξόδου 

	Συνολική ισχύς ≥ 2800W
  ≥ 400W ανά κανάλι σε φορτίο 8Ω 
  ≥ 700W ανά κανάλι σε φορτίο 4Ω
	
	

	Α1.10.6
	Εύρος Συχνοτήτων: 
	≥ 18 - 18.000 Hz
	
	

	Α1.10.7
	Ευαισθησία: 
	≥ 0dB 
	
	

	Α1.10.8
	Τύπος Ενισχυτή: 
	Ψηφιακός (Class D)
	
	

	Α1.10.9
	Συνδεσιμότητα: 
	Είσοδοι: ≥ 3 αναλογικές (XLR), ≥ 1 ψηφιακές 
  Έξοδοι: ≥ 3 Speakon, ≥ 3 τερματικά βιδών, ≥ 1 XLR Link Output
	
	

	Α1.10.10
	Προστασία από υπερφόρτωση,υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα​
	ΝΑΙ 
	
	

	Α1.10.11
	Εγγύηση τουλάχιστον 
	24 μηνών 
	
	

	
	
	
	
	

	 
	A1.11 Επεξεργαστής ήχου με DSP και WebApp
	 
	
	

	Α1.11.1
	Πλήθος Μονάδων
	3
	
	

	Α1.11.2
	Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο
	NAI
	
	

	Α1.11.3
	Είσοδοι
	≥ 12 LINE ≥ 5 MIC 
	
	

	Α1.11.4
	Έξοδοι 

	≥ 1 STEREO, ≥ 1 MONITOR, ≥ 1 AUX, ≥ 1 GROUP,≥ 1 PHONES 
	
	

	Α1.11.5
	Ενσωματωμένος επεξεργαστής εφέ με τουλάχιστον 20 προγράμματα
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.11.6
	Εξοπλισμένη με ψηφιακή διεπαφή ήχου USB 24-bit/192-kHz 2-in/2-out
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.11.7
	Συμβατότητα με λογισμικά ηχογράφησης & μίξης μέσω USB
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.11.8
	Περιλαμβάνει πρόσβαση σε λογισμικό επεξεργασίας ήχου για εγγραφή και μίξη
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.11.9
	Εγγύηση 
	τουλάχιστον 24 μηνών
	
	

	
	
	
	
	

	 
	A1.12 Ηχείο ψευδοροφής 8”
	 
	
	

	Α1.12.1
	Πλήθος Μονάδων
	103
	
	

	Α1.12.2
	Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο
	NAI
	
	

	Α1.12.3
	Τύπος ηχείου
	Ενσωματωμένο ηχείο οροφής για συστήματα τουλαχιστον 100V​
	
	

	Α1.12.4
	Ισχύς Εξόδου
	 ≥ 30W
	
	

	Α1.12.5
	Εύρος Συχνοτήτων
	≥ 27 - 15.000 Hz
	
	

	Α1.12.6
	Ευαισθησία
	≥ 89dB (1W/1m)​
	
	

	Α1.12.7
	Διαστάσεις 
	+/-5mm 225x70mm
	
	

	Α1.12.8
	Εγγύηση 
	τουλάχιστον 24 μηνών
	
	

	
	
	
	
	

	 
	A1.13 Ενισχυτής 8 ζωνών με DSP και WebApp
	 
	
	

	Α1.13.1
	Πλήθος Μονάδων
	1
	
	

	Α1.13.2
	Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο
	NAI
	
	

	Α1.13.3
	Ισχύς Εξόδου
	≥ 554W​
	
	

	Α1.13.4
	Ζώνες Ηχείων
	≥  10 ανεξάρτητες ζώνες
	
	

	Α1.13.5
	Έξοδοι ηχείων
	≥  97V, ≥ 64V, ≥ 50V, ≥ 14V
	
	

	Α1.13.6
	Είσοδοι

	  ≥ 3 μικροφωνικές εισόδους με ισορροπημένες συνδέσεις και phantom power​
  ≥ 2 εισόδους γραμμής (line) 
	
	

	Α1.13.7
	Έλεγχος Ζωνών
	Ανεξάρτητη επιλογή και ρύθμιση έντασης για κάθε ζώνη​
	
	

	Α1.13.8
	Προστασία από υπερφόρτωση,υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα​
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.13.9
	Τροφοδοσία
	 ≥  200V AC 
	
	

	Α1.13.10
	Εγγύηση 
	τουλάχιστον 24 μηνών 
	
	

	
	
	
	
	

	 
	A1.14 Ενισχυτής 4 ζωνών με DSP και WebApp
	 
	
	

	Α1.14.1
	Πλήθος Μονάδων
	13
	
	

	Α1.14.2
	Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο
	NAI
	
	

	Α1.14.3
	Ισχύς εξόδου
	 ≥ 225W
	
	

	Α1.14.4
	Έξοδοι ηχείων
	 ≥  97V, ≥ 64V, ≥ 6Ω
	
	

	Α1.14.5
	Είσοδοι
	≥ 4 μικροφωνικές/γραμμής, ισορροπημένες με phantom power
	
	

	Α1.14.6
	Προτεραιότητα μικροφώνου
	Ρυθμιζόμενη, με δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου
	
	

	Α1.14.7
	Ενσωματωμένες λειτουργίες
	≥ 1 σήμα ειδοποίησης (chime), ≥ 1 σειρήνα
	
	

	Α1.14.8
	Τροφοδοσία
	≥  200V AC 
	
	

	Α1.14.9
	Συνδεσιμότητα
	τουλάχιστον AMP-IN, PRE-OUT
	
	

	Α1.14.10
	Προσφέρεται ειδικός μικροφωνικός σταθμός με τα εξης χαρακτηριστικά
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.14.11
	 Σύνδεση μέσω 
	≥ 3-ακίδων
	
	

	Α1.14.12
	Βασικές λειτουργίες
	 ≥ 1 χειρισμός προτεραιότητας, ≥ 1 προ-αναγγελία
	
	

	Α1.14.13
	Εγγύηση 
	τουλάχιστον 24 μηνών 

	
	

	
	
	
	
	

	 
	A1.15 Παθητικό ηχείο 5” two-way full range 200W
	 
	
	

	Α1.15.1
	Πλήθος Μονάδων
	14
	
	

	Α1.15.2
	Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο
	NAI
	
	

	Α1.15.3
	Τύπος
	Ηχείο επαγγελματικού ήχου 2 δρόμων
	
	

	Α1.15.4
	Ισχύς Εξόδου
	≥ 188W
	
	

	Α1.15.5
	Τοποθέτηση
	Δυνατότητα κάθετης και οριζόντιας τοποθέτησης
	
	

	Α1.15.6
	Εγγύηση 
	τουλάχιστον 24 μηνών 

	
	

	 
	A1.16 Διαδραστικός video projector 5.000 lumens
	 
	
	

	Α1.16.1
	Πλήθος Μονάδων
	6
	
	

	Α1.16.2
	Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο
	NAI
	
	

	Α1.16.3
	Σύστημα προβολής:
	 3LCD Technology
	
	

	Α1.16.4
	Διαδραστικότητα: 
	Τουλάχιστον Pen & finger touch
	
	

	Α1.16.5
	Ανάλυση: 
	Τουλάχιστον  FULL HD, 1920 x 1080, 16:9
	
	

	Α1.16.6
	Πηγή φωτός: 
	Laser
	
	

	Α1.16.7
	Φωτεινότητα: 
	Τουλάχιστον 5,000 Lumen
	
	

	Α1.16.8
	Αναλογία αντίθεσης: 
	Τουλάχιστον  5.000.000 : 1
	
	

	Α1.16.9
	Επεξεργασία βιντεο: 
	Τουλάχιστον 10bit
	
	

	Α1.16.10
	Αναπαραγωγή χρωμάτων: 
	Τουλάχιστον 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα
	
	

	Α1.16.11
	Διάρκεια ζωής λάμπας: 
	Τουλάχιστον   20.000/30.000 ώρες High/Eco
	
	

	Α1.16.12
	Throw Ratio: 
	τουλάχιστον 0,27 - 0,37:1
	
	

	Α1.16.13
	Μέγιστη οθόνη προβολής:  
	Τουλάχιστον 100”
	
	

	Α1.16.14
	Zoom φακού: 
	Τουλάχιστον 1 – 1,35
	
	

	Α1.16.15
	Υποστήριξη αναλογίας διαστάσεων 16:6
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.16.16
	Υποστήριξη τεχνολογίας Edge Blending για ταυτόχρονη χρήση 2 προβολέων για μέγιστη επιφάνεια προβολής 155 ίντσες
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.16.17
	Έλεγχος βιντεοπροβολέα: 
	AMX, Crestron, Extron, Crestron, Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol
	
	

	Α1.16.18
	Επίπεδο θορύβου: 
	Το μέγιστο Normal: 37 dB (A) - Economy: 30 dB (A)
	
	

	Α1.16.19
	Συνδεσιμότητα: 
	USB 2.0-A (2x)
Powered USB
RS-232C
Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T)
Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct
VGA in (2x)
VGA out
HDMI in (3x)
Component in
Miracast
Jack plug out
Jack plug in (3x)
Microphone input
Finger-touch interface
Multi-Touch interface
USB 2.0 (2x)
Sync. in
Sync. out
HDMI out
HDBaseT
	
	

	Α1.16.20
	Διαθέτει κατάλληλη βάση για επιτοίχια υποστήριξη
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.16.21
	Διαθέτει finger touch unit για έλεγχο του βιντεοπροβολέα με το χέρι
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.16.22
	Εγγύηση 
	τουλάχιστον 24 μηνών 

	
	

	 
	A1.17  Laser video projector 5.200 lumens
	 
	
	

	Α1.17.1
	Πλήθος Μονάδων
	7
	
	

	Α1.17.2
	Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο
	NAI
	
	

	Α1.17.3
	Σύστημα προβολής: 
	LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
	
	

	Α1.17.4
	Ανάλυση:
	Τουλάχιστον  WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
	
	

	Α1.17.5
	Πηγή φωτός: 
	Laser
	
	

	Α1.17.6
	Φωτεινότητα: 
	Τουλάχιστον  5,200 Lumen
	
	

	Α1.17.7
	Αναλογία αντίθεσης: 
	Τουλάχιστον  5.000.000 : 1
	
	

	Α1.17.8
	Επεξεργασία βιντεο: 
	Τουλάχιστον  10bit
	
	

	Α1.17.9
	Αναπαραγωγή χρωμάτων: 
	Τουλάχιστον 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα
	
	

	Α1.17.10
	Διάρκεια ζωής λάμπας: 
	Τουλάχιστον   20.000/30.000 ώρες High/Eco
	
	

	Α1.17.11
	Μεγέθυνση: 
	Τουλάχιστον  1-1.6
	
	

	Α1.17.12
	Λόγος βεληνεκούς φακού: 
	Τουλάχιστον  1,35 - 2,20:1
	
	

	Α1.17.13
	Τραπεζοειδής διόρθωση: 
	Τουλάχιστον vertical: ± 50 °, horizontal ± 20 °
	
	

	Α1.17.14
	Μέγιστο μέγεθος προβολής: 
	Τουλάχιστον  500"
	
	

	Α1.17.15
	Υποστήριξη αναλογίας διαστάσεων 21:9 και 16:6
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.17.16
	Ασύρματη συνδεσιμότητα WIFI:
	 Τουλάχιστον  WiFi AC
	
	

	Α1.17.17
	Επίπεδο θορύβου: 
	Το μέγιστο Normal: 31 dB (A) - Economy: 23 dB (A)
	
	

	Α1.17.18
	Projector control: 
	Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol
	
	

	Α1.17.19
	Συνδεσιμότητα: 
	USB 2.0-A
USB 2.0
RS-232C
Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T)
Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac,
Wireless LAN a/n (5GHz)
VGA in (2x)
VGA out
HDMI out
HDBaseT
Miracast
Jack plug out
Jack plug in (2x)
HDMI (HDCP 2.3) (2x)
USB 2 Type A playback
	
	

	Α1.7.20
	Εγγύηση 
	τουλάχιστον 24 μηνών 

	
	

	 
	A1.18  Laser video projector 6.200 lumens
	 
	
	

	Α1.18.1
	Πλήθος Μονάδων
	2
	
	

	Α1.18.2
	Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο
	NAI
	
	

	Α1.18.3
	Σύστημα προβολής: 
	LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
	
	

	Α1.18.4
	Ανάλυση:
	Τουλάχιστον  WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
	
	

	Α1.18.5
	Πηγή φωτός: 
	Laser
	
	

	Α1.18.6
	Φωτεινότητα: 
	Τουλάχιστον  6,200 Lumen
	
	

	Α1.18.7
	Αναλογία αντίθεσης: 
	Τουλάχιστον  5.000.000 : 1
	
	

	Α1.18.8
	Επεξεργασία βιντεο: 
	Τουλάχιστον  10bit
	
	

	Α1.18.9
	Αναπαραγωγή χρωμάτων:
	 Τουλάχιστον 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα
	
	

	Α1.18.10
	Διάρκεια ζωής λάμπας: 
	Τουλάχιστον   20.000/30.000 ώρες High/Eco
	
	

	Α1.18.11
	Μεγέθυνση: 
	Τουλάχιστον  1-1.6
	
	

	Α1.18.12
	Λόγος βεληνεκούς φακού: 
	Τουλάχιστον  1,35 - 2,20:1
	
	

	Α1.18.13
	Τραπεζοειδής διόρθωση: 
	Τουλάχιστον vertical: ± 50 °, horizontal ± 20 °
	
	

	Α1.18.14
	Μέγιστο μέγεθος προβολής: 
	Τουλάχιστον  500"
	
	

	Α1.18.15
	Υποστήριξη αναλογίας διαστάσεων 21:9 και 16:6
	NAI
	
	

	Α1.18.16
	Ασύρματη συνδεσιμότητα WIFI: 
	Τουλάχιστον  WiFi AC
	
	

	Α1.18.17
	Επίπεδο θορύβου: 
	Το μέγιστο Normal: 38 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
	
	

	Α1.18.18
	Projector control: 
	Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol
	
	

	Α1.18.19
	Συνδεσιμότητα: 
	USB 2.0-A
USB 2.0
RS-232C
Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T),
Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac,
Wireless LAN a/n (5GHz)
VGA in (2x)
VGA out
HDMI out
HDBaseT
Miracast
Jack plug out
Jack plug in (2x)
HDMI (HDCP 2.3) (2x)
USB 2 Type A playback
	
	

	Α1.18.20
	Εγγύηση 
	τουλάχιστον 24 μηνών 

	
	

	 
	A1.19  Laser video projector 4.600 lumens
	 
	
	

	Α1.19.1
	Πλήθος Μονάδων
	2
	
	

	Α1.19.2
	Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο
	NAI
	
	

	Α1.19.3
	Σύστημα προβολής: 
	LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
	
	

	Α1.19.4
	Ανάλυση:
	 Τουλάχιστον  Full HD, 1920 x 1080, 16:9
	
	

	Α1.19.5
	Πηγή φωτός:
	 Laser
	
	

	Α1.19.6
	Φωτεινότητα: 
	Τουλάχιστον 4,600 Lumen
	
	

	Α1.19.7
	Αναλογία αντίθεσης: 
	Τουλάχιστον  5.000.000 : 1
	
	

	Α1.19.8
	Επεξεργασία βιντεο:
	 Τουλάχιστον  10bit
	
	

	Α1.19.9
	Αναπαραγωγή χρωμάτων: 
	Τουλάχιστον 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα
	
	

	Α1.19.10
	Διάρκεια ζωής λάμπας: 
	Τουλάχιστον   20.000/30.000 ώρες High/Eco
	
	

	Α1.19.11
	Μεγέθυνση: 
	Τουλάχιστον  1-1.62
	
	

	Α1.19.12
	Λόγος βεληνεκούς φακού: 
	Τουλάχιστον  1,32 - 2,12:1
	
	

	Α1.19.13
	Τραπεζοειδής διόρθωση: 
	Τουλάχιστον vertical: ± 30 °, horizontal ± 30 °
	
	

	Α1.19.14
	Μέγιστο μέγεθος προβολής: 
	Τουλάχιστον  310"
	
	

	Α1.19.15
	Ασύρματη συνδεσιμότητα WIFI: 
	Τουλάχιστον  WiFi AC
	
	

	Α1.19.16
	Επίπεδο θορύβου: 
	Το μέγιστο Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
	
	

	Α1.19.17
	Projector control: 
	Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol
	
	

	Α1.19.18
	Συνδεσιμότητα: 
	USB 2.0-A
USB 2.0
RS-232C
Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T)
Wi-Fi Direct
VGA in (2x)
VGA out
Composite in
Miracast
Jack plug out
Jack plug in (2x)
Cinch audio out
Microphone input
HDMI (HDCP 2.2) (2x)
Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
	
	

	Α1.19.19
	Εγγύηση 
	τουλάχιστον 24 μηνών 

	
	

	 
	A1.20  Ultra short throw video projector 5.000 lumens
	 
	
	

	Α1.20.1
	Πλήθος Μονάδων
	2
	
	

	Α1.20.2
	Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο
	NAI
	
	

	Α1.20.3
	Σύστημα προβολής: 
	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
	
	

	Α1.20.4
	Ανάλυση: 
	Τουλάχιστον  FULL HD, 1920 x 1080, 16:9
	
	

	Α1.20.5
	Βελτίωση ανάλυσης:
	 4K enhancement
	
	

	Α1.20.6
	Πηγή φωτός:
	 Laser
	
	

	Α1.20.7
	Φωτεινότητα: 
	Τουλάχιστον 5,000 Lumen
	
	

	Α1.20.8
	Αναλογία αντίθεσης: 
	Τουλάχιστον  5.000.000 : 1
	
	

	Α1.20.9
	Επεξεργασία βιντεο: 
	Τουλάχιστον 10bit
	
	

	Α1.20.10
	Υποστήριξη HDR: 
	Τουλάχιστον HDR10, HLG
	
	

	Α1.20.11
	Διάρκεια ζωής λάμπας:
	 Τουλάχιστον   20.000/30.000 ώρες High/Eco
	
	

	Α1.20.12
	Throw Ratio: 
	0,16 - 0,40:1
	
	

	Α1.20.13
	Μέγιστη οθόνη προβολής: 
	Τουλάχιστον 150” 
	
	

	Α1.20.14
	Zoom φακού: 
	Τουλάχιστον 1 – 1,35
	
	

	Α1.20.15
	Υποστήριξη αναλογίας διαστάσεων 21:9 και 16:6
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.20.16
	Υποστήριξη τεχνολογίας multi projector Edge Blending για ταυτόχρονη χρήση  πολλών προβολέων για διεύρυνση της διάστασης απεικόνισης
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.20.17
	Έλεγχος βιντεοπροβολέα: 
	Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery
	
	

	Α1.20.18
	Επίπεδο θορύβου: 
	Το μέγιστο Normal: 37 dB (A) - Economy: 30 dB (A)
	
	

	Α1.20.19
	Συνδεσιμότητα: 
	>=1ΧUSB 2.0-A, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, HDMI in (2x), HDMI out, HDBaseT, Miracast
	
	

	Α1.20.20
	Διαθέτει κατάλληλη βάση για επιτοίχια υποστήριξη
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.20.21
	Εγγύηση 
	τουλάχιστον 24 μηνών 

	
	

	 
	A1.21  Μαγνητικός ασπροπίνακας μαρκαδόρου 120 x 240cm
	 
	
	

	Α1.21.1
	Πλήθος Μονάδων
	6
	
	

	Α1.21.2
	Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο
	NAI
	
	

	Α1.21.3
	Τύπος ασπροπίνακα:
	 Μαγνητικός
	
	

	Α1.21.4
	Διαστάσεις 
	120 x 240cm, 2:1 aspect ratio
	
	

	Α1.21.5
	Υλικό κατασκευής: 
	ατσάλι με σμάλτο χαμηλής γυαλάδας
	
	

	Α1.21.6
	Πλαίσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο με πλαστικές γωνίες
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.21.7
	Κατάλληλος για χρήση με διαδραστικούς και short-throw projectors
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.21.8
	Διαθέτει δίσκο αποθήκευσης μαρκαδόρων 30 εκ.
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.21.9
	Αντιμικροβιακή προστάσία
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.21.10
	Αντιχαρακτική προστασία
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.21.11
	Πυράντοχη επιφάνεια
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.21.12
	Εγγύηση: 
	εφ΄όρου ζωής
	
	

	
	
	
	
	

	 
	A1.22  Οθόνη προβολής 390 x 219cm
	 
	
	

	Α1.22.1
	Πλήθος Μονάδων
	2
	
	

	Α1.22.2
	Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.22.3
	Καθαρή επιφάνεια προβολής: 
	390x219cm
	
	

	Α1.22.4
	Αναλογία οθόνης: 
	16:09
	
	

	Α1.22.5
	Περιφερειακά borders
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.22.6
	Black drop: 
	Τουλάχιστον 50 εκ.
	
	

	Α1.22.7
	Τύπος επιφάνειας οθόνης: 
	Τουλάχιστον High Gain
	
	

	Α1.22.8
	Gain: 
	Τουλάχιστον 1.5
	
	

	Α1.22.9
	Γωνία προβολής: 
	Τουλάχιστον 150 μοίρες
	
	

	Α1.22.10
	Πάχος: 
	Τουλάχιστον 0,43mm
	
	

	Α1.22.11
	Τύπος μοτέρ: 
	Τουλάχιστον  Electric single-phase motor, 230V-50Hz,  protection IP44, 17 rpm
	
	

	Α1.22.12
	Εγγύηση: 
	Τουλάχιστον 2 χρόνια 
	
	

	
	
	
	
	

	 
	A1.23  Οθόνη προβολής 290 x 163cm
	 
	
	

	Α1.23.1
	Πλήθος Μονάδων
	11
	
	

	Α1.23.2
	Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.23.3
	Καθαρή επιφάνεια προβολής: 
	290x163cm
	
	

	Α1.23.4
	Αναλογία οθόνης:
	16:09
	
	

	Α1.23.5
	Περιφερειακά borders
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.23.6
	Black drop: Τουλάχιστον 50 εκ.
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.23.7
	Τύπος επιφάνειας οθόνης: 
	Τουλάχιστον High Gain
	
	

	Α1.23.8
	Gain:
	 Τουλάχιστον 1.5
	
	

	Α1.23.9
	Γωνία προβολής: 
	Τουλάχιστον 150 μοίρες
	
	

	Α1.23.10
	Πάχος:
	 Τουλάχιστον 0,43mm
	
	

	Α1.23.11
	Τύπος μοτέρ: 
	Τουλάχιστον  Electric single-phase motor, 230V-50Hz,  protection IP44, 17 rpm
	
	

	Α1.23.12
	Εγγύηση: 
	Τουλάχιστον 2 χρόνια 
	
	

	
	
	
	
	

	 
	A1.24  Διαδραστική Οθόνη 86’’ +  Βάση Δαπέδου/Τοίχου
	 
	
	

	Α1.24.1
	Πλήθος Μονάδων
	4
	
	

	Α1.24.2
	Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο
	NAI
	
	

	Α1.24.3
	Τεχνολογία οθόνης αφής: 
	Υπέρυθρη  (IR)
	
	

	Α1.24.4
	Διάδραση: 
	Υποστήριξη πολλαπλών σημείων αφής
	
	

	Α1.24.5
	Μέγεθος Οθόνης Αφής: 
	86 ίντσες 
	
	

	Α1.24.6
	Τύπος Οθόνης Αφής: 
	IPS
	
	

	Α1.24.7
	Ανάλυση 
	≥ 3704 x 2080
	
	

	Α1.24.8
	Φωτεινότητα: 
	≥  350cd/m²
	
	

	Α1.24.9
	Συνδεσιμότητα:
	≥ 1xHDMI 2.1
      ≥ 1xUSB
      ≥ 1xRJ45
    Wi-Fi 5
	
	

	Α1.24.10
	Χρόνος απόκρισης 
	≤ 9
	
	

	Α1.24.11
	Βάρος  
	≤ 65  kg (χωρίς βάση)
	
	

	Α1.24.12
	Προσφέρεται Βάση Δαπέδου/Τοίχου
	ΝΑΙ
	
	

	A1.24.13
	Να είναι διαδραστικού τύπου με ενσωματωμένη από τον κατασκευαστή της επιφάνεια διάδρασης και όχι οθόνη που μετατρέπεται σε διαδραστική με πρόσθετο πλαίσιο. 
	Να δοθεί βεβαίωση  από τον ανάδοχο
	
	

	Α1.24.14
	Εγγύηση 
	τουλάχιστον 24 μηνών 

	
	

	 
	A1.25  Διαδραστική Οθόνη 75’’ +  Βάση Δαπέδου/Τοίχου
	 
	
	

	Α1.25.1
	Πλήθος Μονάδων
	6
	
	

	Α1.25.2
	Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο
	NAI
	
	

	Α1.25.3
	Τεχνολογία οθόνης αφής
	Υπέρυθρη  (IR)
	
	

	Α1.25.4
	Διάδραση
	Υποστήριξη πολλαπλών σημείων αφής
	
	

	Α1.25.5
	Μέγεθος Οθόνης Αφής
	 75 ίντσες 
	
	

	Α1.25.6
	Τύπος Οθόνης Αφής
	 IPS
	
	

	Α1.25.7
	Ανάλυση 
	≥ 3724 x 2038
	
	

	Α1.25.8
	Φωτεινότητα
	 ≥  350cd/m²
	
	

	Α1.25.9
	Συνδεσιμότητα
	  ≥ 1xHDMI 2.1
      ≥ 1xUSB
      ≥ 1xRJ45
    Wi-Fi 5
	
	

	Α1.25.10
	Βάρος  
	≤ 52  kg (χωρίς βάση)
	
	

	Α1.25.11
	Χρόνος απόκρισης 
	≤ 9
	
	

	Α1.25.12
	Προσφέρεται Βάση Δαπέδου/Τοίχου
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.25.13
	Εγγύηση 
	τουλάχιστον 24 μηνών 

	
	

	 
	A1.26  Διαδραστική Οθόνη 65’’ +  Βάση Δαπέδου/Τοίχου
	 
	
	

	Α1.26.1
	Πλήθος Μονάδων
	1
	
	

	Α1.26.2
	Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο
	NAI
	
	

	Α1.26.3
	Τεχνολογία οθόνης αφής
	Υπέρυθρη  (IR)
	
	

	Α1.26.4
	Διάδραση
	Υποστήριξη πολλαπλών σημείων αφής
	
	

	Α1.26.5
	Μέγεθος Οθόνης Αφής
	65 ίντσες 
	
	

	Α1.26.6
	Τύπος Οθόνης Αφής
	IPS
	
	

	Α1.26.7
	Ανάλυση 
	≥ 3604 x 2084
	
	

	Α1.26.8
	Φωτεινότητα
	≥  350cd/m²
	
	

	Α1.26.9
	Συνδεσιμότητα
	 ≥ 1xHDMI 2.1
      ≥ 1xUSB
      ≥ 1xRJ45
    Wi-Fi 5
	
	

	Α1.26.10
	Βάρος 
	 ≤ 39 kg (χωρίς βάση)
	
	

	Α1.26.11
	Χρόνος απόκρισης
	 ≤ 9
	
	

	Α1.26.12
	Προσφέρεται Βάση Δαπέδου/Τοίχου
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.26.13
	Εγγύηση 
	τουλάχιστον 24 μηνών 

	
	

	 
	A1.27 Monitor 75’’ + Βάση Δαπέδου/Τοίχου
	 
	
	

	Α1.27.1
	Πλήθος Μονάδων
	5
	
	

	Α1.27.2
	Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο
	NAI
	
	

	Α1.27.2
	Μέγεθος Οθόνης  
	75 ίντσες 
	
	

	Α1.27.3
	Ανάλυση 
	≥ 3720 x 2043
	
	

	Α1.27.4
	Τύπος Οθόνης
	VA
	
	

	Α1.27.5
	Φωτεινότητα
	 ≥  350cd/m²
	
	

	Α1.27.6
	Συνδεσιμότητα
	  ≥ 1xHDMI 2.1
      ≥ 1xUSB
      ≥ 1xRJ45
    Wi-Fi,Bluetooth
	
	

	Α1.27.7
	Βάρος
	≤ 35  kg (με βάση)
	
	

	Α1.27.8
	Χρόνος απόκρισης
	≤ 9
	
	

	Α1.27.9
	Προσφέρεται Βάση Δαπέδου/Τοίχου
	NAI
	
	

	Α1.27.10
	Εγγύηση 
	τουλάχιστον 24 μηνών 

	
	

	 
	A1.28 Monitor 65” + Βάση Δαπέδου/Τοίχου
	 
	
	

	Α1.28.1
	Πλήθος Μονάδων
	11
	
	

	Α1.28.2
	Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο
	NAI
	
	

	Α1.28.3
	Μέγεθος Οθόνης 
	 65 ίντσες 
	
	

	Α1.28.4
	Ανάλυση 
	≥ 3720 x 2103
	
	

	Α1.28.5
	Τύπος Οθόνης
	VA
	
	

	Α1.28.6
	Φωτεινότητα
	 ≥  350cd/m²
	
	

	Α1.28.7
	Συνδεσιμότητα
	≥ 1xHDMI 2.1
      ≥ 1xUSB
      ≥ 1xRJ45
    Wi-Fi , Bluetooth
	
	

	Α1.28.8
	Βάρος  
	≤ 23 kg (με βάση)
	
	

	Α1.28.9
	Χρόνος απόκρισης 
	≤ 9
	
	

	Α1.28.10
	Προσφέρεται Βάση Δαπέδου/Τοίχου
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.28.11
	Εγγύηση 
	τουλάχιστον 24 μηνών 

	
	

	 
	A1.29 Monitor 55” + Βάση Δαπέδου/Τοίχου
	 
	
	

	Α1.29.1
	Πλήθος Μονάδων
	5
	
	

	Α1.29.2
	Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο
	NAI
	
	

	Α1.29.3
	Μέγεθος Οθόνης 
	55 ίντσες
	
	

	Α1.29.4
	Ανάλυση 
	≥3720 x 2003
	
	

	Α1.29.5
	Τύπος Οθόνης
	VA
	
	

	Α1.29.6
	Φωτεινότητα
	 ≥  350cd/m²
	
	

	Α1.29.7
	Συνδεσιμότητα
	   ≥ 1xHDMI 2.1
      ≥ 1xUSB
      ≥ 1xRJ45
    Wi-Fi, Bluetooth
	
	

	Α1.29.8
	Βάρος
	  ≤ 17 kg (με βάση)
	
	

	Α1.29.9
	Χρόνος απόκρισης 
	≤ 9
	
	

	Α1.29.10
	Προσφέρεται Βάση Δαπέδου/Τοίχου
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.29.11
	Εγγύηση 
	τουλάχιστον 24 μηνών 

	
	

	 
	A1.30 Υπολογιστές ελέγχου των αιθουσών και αρχειοθέτησης εκπαιδευτικού υλικού
	 
	
	

	Α1.30.1
	Πλήθος Μονάδων
	2
	
	

	Α1.30.2
	Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία κατασκευής. 
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.30.3
	Να δοθεί το ISO 9001 του οίκου
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.30.4
	Τύπος
	Rack Mount 2U
	
	

	Α1.30.5
	Ο εξοπλισμός που θα παραδοθεί, θα πρέπει να είναι καινούργιος και αχρησιμοποίητος. 
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.30.6
	Να διαθέτει Sliding Rack Rails με βραχίονα καλωδίων 
	NAI
	
	

	 Α1.30.7
	Μητρική (motherboard)
	 NAI
	
	

	Α1.30.8
	CPU 
	≥ 1 X Xeon Gold 5420+ 2G, 28C/56T, 16GT/s, 52.5M Cache ή καλύτερο 
	
	

	Α1.30.9
	Να προσφερθεί με τουλάχιστον 1x16 + 1x8 (Gen5)
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.30.10
	USB ports
	≥ 3
	
	

	Α1.30.11
	VGA connector
	≥ 2
	
	

	 
	Network 
	 
	
	

	Α1.30.12
	Gigabit Ethernet ports
	≥ 2
	
	

	Α1.30.13
	10/25GbE SFP28 ports με 10G SFP+ SR optics
	≥ 2
	
	

	Α1.30.14
	Να έχει τη δυνατότητα μελλοντικά για προσθήκη 32Gb Fibre Channel ports 
	ΝΑΙ
	
	

	 
	Μνήμη 
	 
	
	

	Α1.30.15
	Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη
	≥ 1TB
	
	

	Α1.30.16
	Προσφερόμενη Μνήμη DDR5
	≥ 4x 32GB
	
	

	Α1.30.17
	Ονομαστική συχνότητα μνήμης ανεξαρτήτως του επεξεργαστή 
	≥ 5600MT/s
	
	

	 
	Ελεγκτής σκληρών δίσκων – δίσκοι
	 
	
	

	Α1.30.18
	Ο Server να υποστηρίζει κατά τη παράδοση, θέσεις για hot-plug 2.5’’ HDD δίσκους SATA/SAS  
	≥ 16
	
	

	Α1.30.19
	Να προσφερθεί Hardware Raid controller 
	NAI
	
	

	Α1.30.20
	Υποστήριξη RAID 0,1,10
	NAI
	
	

	Α1.30.21
	Να προσφερθούν τουλάχιστον 8x 1.92TB SSD SATA Mixed Use 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 3 DWPD
	NAI
	
	

	Α1.30.22
	Να προσφερθεί ξεχωριστή boot-optimized controller card με 2 x 480GB M.2 σε RAID 1
	ΝΑΙ
	
	

	 
	Ελεγκτής διαχείρισης
	 
	
	

	Α1.30.23
	Dedicated NIC για management
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.30.24
	Υποστήριξη interfaces/standards: IPMI 2.0, DCMI 1.5, Redfish, Web GUI, local/remote CLI, SSH
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.30.25
	Υποστήριξη security: SSL, Role-based authority, IP blocking, Single sign-on, PK authentication, 2-factor authentication , Directory services (AD, LDAP), Secure UEFI, FIPS 140-2
	NAI
	
	

	Α1.30.26
	Υποστήριξη Virtual Media, Virtual Folders, Virtual Console, Virtual Console Chat, Virtual Console Collaboration, Virtual Flash Partitions, Remote File Share, Serial Redirection
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.30.27
	Crash Screen Video (Agent-free for Windows Server OS), Boot Capture
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.30.28
	Real-time power meter, temperature monitoring, customized exhaust temperature
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.30.29
	Υποστήριξη HTML5 και HTTP / HTTPS μαζί με NFS/CIFS
	NAI
	
	

	Α1.30.30
	Υποστήριξη monitoring για temperature, fan power supply, memory, CPU, RAID, NIC, HD, και επίσης Agent-free monitoring, Predictive failure monitoring, Out of Band Performance Monitoring
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.30.31
	Quality bandwidth control
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.30.32
	Υποστήριξη Email Alerting, SNMPv1, v2, and v3 (traps and gets), Alerts για SSD wear-out, System Event Log, Remote Syslog, Power thresholds & alerts
	NAI
	
	

	Α1.30.33
	Configuration Backup
	NAI
	
	

	Α1.30.34
	Υποστήριξη απομακρυσμένης πρόσβασης σε γραφικό περιβάλλον (Remote VGA) με τεχνολογία HTML5
	NAI
	
	

	Α1.30.35
	Δυνατότητα καθαρισμού με μη ανακτήσιμο τρόπο όλων των αποθηκευτικών μέσων (δίσκων) του συστήματος
	NAI
	
	

	Α1.30.36
	Υποστήριξη «κλειδώματος» της διαμόρφωσης και του κώδικα μηχανής (firmware) του συστήματος για προστασία από κακόβουλες μεταβολές ή/και αναβαθμίσεις
	NAI
	
	

	Α1.30.37
	Πρόσβαση σε firmware updates 
	NAI
	
	

	Α1.30.38
	Υποστήριξη UEFI secure boot με custom certificates
	NAI
	
	

	Α1.30.39
	Telemetry Streaming - Streaming over Redfish SSE, Redfish Subscription, or Rsyslog
	NAI
	
	

	Α1.30.40
	Idle Server Detection
	NAI
	
	

	Α1.30.41
	BIOS Live Scanning for malicious firmware
	NAI
	
	

	Α1.30.42
	PCIe airflow customization 
	NAI
	
	

	Α1.30.43
	System Airflow Consumption
	NAI
	
	

	 
	Δυνατότητες ασφάλειας, αποκατάστασης κτλ.
	 
	
	

	Α1.30.44
	Δυνατότητα  για λόγους ασφαλείας «κλειδώματος»  των θυρών USB 
	NAI
	
	

	Α1.30.45
	Να υποστηρίζει την δυνατότητα ορισμού από το BIOS, φυσικού μέσου αποκατάστασης του λειτουργικού συστήματος, σε περίπτωση βλάβης αυτού.
	NAI
	
	

	 
	Τροφοδοσία - Ψύξη 
	 
	
	

	Α1.30.46
	2 Redundant hot plug τροφοδοτικά 
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.30.47
	Ισχύς τροφοδοτικού απόδοσης titanium 
	≥ 1100W
	
	

	Α1.30.48
	Καλώδια τροφοδοσίας δύο (2) μέτρων , όσα και ο αριθμός των τροφοδοτικών 
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.30.49
	Το σύστημα να ψύχεται από τουλάχιστον πέντε (5) ανεμιστήρες.
	ΝΑΙ
	
	

	 
	Εγγύηση
	 
	
	

	Α1.30.50
	Εγγύηση καλής λειτουργίας
	≥ 5 χρόνια
	
	

	
	
	
	
	

	 
	A1.31  Καλώδια, Accessories , Μικροϋλικά 
	 
	
	

	Α1.31.1
	Στο κόστος περιλαμβάνεται όλη η καλωδίωση, τα αξεσουάρ και μικροϋλικά που θα χρειαστούν για την εγκατάσταση και διασύνδεση του εξοπλισμού στα Αμφιθέατρα, Εργαστήρια , Αίθουσες, όπως προδιαγράφεται στη συνέχεια.
	ΝΑΙ
	
	

	
	
	
	
	

	 
	A1.32 Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργου, Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης Ελέγχου και Παράδοσης
	 
	
	

	Α1.32.1
	Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί στενά με τον υπεύθυνο του Ιονίου Πανεπιστημίου, θα εγκαταστήσει το προσφερόμενο διαδραστικό σύστημα στο χώρο που θα του υποδειχθεί από τους υπεύθυνους (σε σημεία όπου θα υπάρχει η ελάχιστη απαιτούμενη υποδομή όπως πρίζες ρεύματος, χώρος τοποθέτησης, ασθενή και ισχυρά ρεύματα) και θα επιδείξει την καλή λειτουργία του. Τέλος αναλαμβάνει την υποχρέωση επίδειξης καλής λειτουργίας του διαδραστικού συστήματος (δηλαδή πως όλα τα υποσυστήματά του λειτουργούν κανονικά) στα μέλη της επιτροπής παραλαβής.
	Οι ελάχιστες υπηρεσίες που θα παράσχει ο υποψήφιος ανάδοχος περιλαμβάνουν:
 - Επί τόπια αυτοψία 
 - Φυσική Εγκατάσταση του προσφερόμενου στους χώρους που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία του Πανεπιστημίου (βλέπε ακολούθως)
 - Παραμετροποίηση του εξοπλισμού
 - Αποξήλωση των υφιστάμενων συστημάτων προς αντικατάσταση από νέο εξοπλισμό και παράδοση στην αρμόδια υπηρεσία του Πανεπιστημίου 

Ο φορέας θα παρέχει δίκτυο, πρόσβαση στο Internet και παροχή ρεύματος.
	
	

	Α1.32.2
	Ο Ανάδοχος θα αναλάβει με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του τη μεταφορά και παράδοση του εξοπλισμού  στα τελικά σημεία εγκατάστασής του. Εκεί οφείλει με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του να εγκαταστήσει και παραμετροποιήσει τον εξοπλισμό και το έτοιμο λογισμικο και να τα παραδώσει έτοιμα προς χρήση.
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.32.3
	Ο εξοπλισμός κάθε Αμφιθεάτρου, Εργαστηρίου και Αίθουσας πρέπει να παραδοθεί ως ολοκληρωμένο σύστημα  υβριδικής διδασκαλίας, πλήρως λειτουργικό και με διασυνδεδεμένα όλα τα υποσυστήματά του.
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.32.4
	Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του block διάγραμμα συνδεσμολογίας για κάθε Αμφιθέατρο, Εργαστήριο και Αίθουσα , από το οποίο να προκύπτει η λειτουργικότητα της εγκατάστασης
	ΝΑΙ
	
	

	 
	Ο Εξοπλισμός Α.1.1 - Α.1.31 θα εγκατασταθεί σε Αμφιθέατρα, Εργαστήρια και Αίθουσες του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα, την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο,  ως ακολούθως:
	 
	
	

	Α1.32.5
	ΑΜΦΙΘΕΑΤΡO 1 (ΚΕΡΚΥΡΑ) 
	1. Monitor 75’’ + Wheel Base/Wall Mount (Προϊόν Α. 1.27) X 1
2. Video Endpoint (Προϊόν Α. 1.1) X 1
3. Laser Video Projector 10.000 Lumens (Προϊόν Α. 1.2) X 1
4. Εναλλάξιμος φακός video projector (Προϊόν Α1.3) X 1
5. Οθόνη προβολής 390 x 219cm (Προϊόν Α1.22) X 1
6. Ιnteractive Monitor 86’’ + Wheel Base/Wall Mount (Προϊόν Α1.24) X 1
7. Επιτραπέζια ψηφιακή συνεδριακή μονάδα (Προϊόν Α1.4) X 3
8. Επιτραπέζια ψηφιακή συνεδριακή μονάδα προέδρου (Προϊόν Α1.5) X 1
9. Ψηφιακή μονάδα τροφοδοσίας / ελέγχου μικροφώνων (Προϊόν Α1.6) X 1
10. Ασύρματος μικροφωνικός δέκτης με μικρόφωνο χειρός  (Προϊόν Α1.7) X 1
11. Ασύρματος μικροφωνικός δέκτης με μικρόφωνο πέτου/χειλόφωνο (Προϊόν Α1.8) X 1
12. Παθητικό ηχείο 10” two-way full range 1000W (Προϊόν Α19) X 4
13. Ενισχυτής power 2 x 1350W (Προϊόν Α1.10) X 1
14. Επεξεργαστής ήχου με DSP και WebApp (Προϊόν Α1.11) X 1
	
	

	Α1.32.6
	ΑΜΦΙΘΕΑΤΡO 2 (ΚΕΡΚΥΡΑ) 
	1. Monitor 75’’ + Wheel Base/Wall Mount (Προϊόν Α1.27) X 1
2. Video Endpoint (Προϊόν Α1.1) X 1
3. Laser Video Projector 10.000 Lumens (Προϊόν Α1.2) X 1
4. Εναλλάξιμος φακός video projector (Προϊόν Α1.3) X 1
5. Οθόνη προβολής 390 x 219cm (Προϊόν Α1.22) X 1
6. Ιnteractive Monitor 86’’ + Wheel Base/Wall Mount (Προϊόν Α1.24) X 1
7. Επιτραπέζια ψηφιακή συνεδριακή μονάδα (Προϊόν Α1.4) X 3
8. Επιτραπέζια ψηφιακή συνεδριακή μονάδα προέδρου (Προϊόν Α1.5) X 1
9. Ψηφιακή μονάδα τροφοδοσίας / ελέγχου μικροφώνων (Προϊόν Α1.6) X 1
10. Ασύρματος μικροφωνικός δέκτης με μικρόφωνο χειρός  (Προϊόν Α1.7) X 1
11. Ασύρματος μικροφωνικός δέκτης με μικρόφωνο πέτου/χειλόφωνο (Προϊόν Α1.8) X 1
12. Παθητικό ηχείο 10” two-way full range 1000W (Προϊόν Α1.9) X 4
13. Ενισχυτής power 2 x 1350W (Προϊόν Α1.10) X 1
14. Επεξεργαστής ήχου με DSP και WebApp (Προϊόν Α1.11) X 1
	
	

	Α1.32.7
	ΑΜΦΙΘΕΑΤΡO ΖΑΚΥΝΘΟΥ
	1. Monitor 75’’ + Wheel Base/Wall Mount (Προϊόν Α1.27) Χ 1
2. Video Endpoint (Προϊόν Α1.1) Χ 1
3. Laser Video Projector 10.000 Lumens (Προϊόν Α1.2) Χ 1
4. Εναλλάξιμος φακός video projector (Προϊόν Α1.3) Χ 1
5. Οθόνη προβολής 390 x 219cm (Προϊόν Α1.22) Χ 1
6. Ιnteractive Monitor 86’’ + Wheel Base/Wall Mount (Προϊόν Α1.24) Χ 1
7. Επιτραπέζια ψηφιακή συνεδριακή μονάδα (Προϊόν Α1.4) Χ 3
8. Επιτραπέζια ψηφιακή συνεδριακή μονάδα προέδρου (Προϊόν Α1.5) Χ 1
9. Ψηφιακή μονάδα τροφοδοσίας / ελέγχου μικροφώνων (Προϊόν Α1.6) Χ 1
10. Ασύρματος μικροφωνικός δέκτης με μικρόφωνο χειρός  (Προϊόν Α1.7) Χ 1
11. Ασύρματος μικροφωνικός δέκτης με μικρόφωνο πέτου/χειλόφωνο (Προϊόν Α1.8) Χ 1
12. Παθητικό ηχείο 10” two-way full range 1000W (Προϊόν Α1.9) Χ 4
13. Ενισχυτής power 2 x 1350W (Προϊόν Α1.10) Χ 1
14. Επεξεργαστής ήχου με DSP και WebApp (Προϊόν Α1.11) Χ 1
	
	

	Α1.32.8
	ΑΜΦΙΘΕΑΤΡO ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
	1. Monitor 75’’ + Wheel Base/Wall Mount (Προϊόν Α1.27) Χ 1
2. Video Endpoint (Προϊόν Α1.1) Χ 1
3. Laser Video Projector 6.200 Lumens (Προϊόν Α1.18) Χ 2
4. Οθόνη προβολής 290 x 163cm (Προϊόν Α1.23) Χ 2
5. Ιnteractive Monitor 86’’ + Wheel Base/Wall Mount (Προϊόν Α1.24) Χ 1
6. Επιτραπέζια ψηφιακή συνεδριακή μονάδα (Προϊόν Α1.4) Χ 3
7. Επιτραπέζια ψηφιακή συνεδριακή μονάδα προέδρου (Προϊόν Α1.5) Χ 1
8. Ψηφιακή μονάδα τροφοδοσίας / ελέγχου μικροφώνων (Προϊόν Α1.6) Χ 1
9. Ασύρματος μικροφωνικός δέκτης με μικρόφωνο χειρός  (Προϊόν Α1.7) Χ 1
10. Ασύρματος μικροφωνικός δέκτης με μικρόφωνο πέτου/χειλόφωνο (Προϊόν Α1.8) Χ 1
11. Ηχείο ψευδοροφής 8” (Προϊόν Α1.12) Χ 25
12. Ενισχυτής 8 ζωνών με DSP και WebApp (Προϊόν Α1.13) Χ 1
	
	

	Α1.32.9
	Εργαστήριο ΗΥ1 - Κτήριο Αρεταίος (ΚΕΡΚΥΡΑ)
	1. Monitor 55’’ + Wheel Base/Wall Mount (Προϊόν Α1.29) Χ 1
2. Monitor 65’’ + Wheel Base/Wall Mount (Προϊόν Α1.28) Χ 2
3. Video Endpoint (Προϊόν Α1.1) Χ 1
4. Interactive video projector 5.000 lumens (Προϊόν Α..16) Χ 1
5. Μαγνητικός  ασπροπίνακας .μαρκαδόρου 120 x 240cm (Προϊόν Α1.21) Χ 1
6. Ασύρματος μικροφωνικός δέκτης με μικρόφωνο χειρός  (Προϊόν Α1.7) Χ 1
7. Ασύρματος μικροφωνικός δέκτης με μικρόφωνο πέτου/χειλόφωνο (Προϊόν Α1.8) Χ 1
8. Παθητικό ηχείο 5” two-way full range 200W (Προϊόν Α1.15) Χ 2
9. Ενισχυτής 4 ζωνών με DSP και WebApp (Προϊόν Α1.14) Χ 1
	
	

	Α1.32.10
	Εργαστήριο ΗΥ2 Κτίριο - Γαληνός (ΚΕΡΚΥΡΑ)
	1. Monitor 55’’ + Wheel Base/Wall Mount (Προϊόν Α1.29) Χ 1
2. Video Endpoint (Προϊόν Α1.1) Χ 1
3. Ultra short throw video projector 5.000 lumens (Προϊόν Α1.20) Χ 2
4. Interactive video projector 5.000 lumens (Προϊόν Α1.16) Χ 1
5. Μαγνητικός ασπροπίνακας.μαρκαδόρου 120 x 240cm (Προϊόν Α1.21) Χ 1
6. Ασύρματος μικροφωνικός δέκτης με μικρόφωνο χειρός (Προϊόν Α1.7) Χ 1
7. Ασύρματος μικροφωνικός δέκτης με μικρόφωνο πέτου/χειλόφωνο (Προϊόν Α1.8) Χ 1
8. Παθητικό ηχείο 5” two-way full range 200W (Προϊόν Α1.15) Χ 2
9. Ενισχυτής 4 ζωνών με DSP και WebApp (Προϊόν Α1.14) Χ 1
	
	

	Α1.32.11
	Υπολογιστικό Κέντρο 1  - Kτήριο 3 (ΚΕΡΚΥΡΑ)
	1. Monitor 55’’ + Wheel Base/Wall Mount (Προϊόν Α1.29) Χ 1
2. Monitor 65’’ + Wheel Base/Wall Mount (Προϊόν Α1.28) Χ 1
3. Video Endpoint (Προϊόν Α1.1) Χ 1
4. Interactive video projector 5.000 lumens (Προϊόν Α1.16) Χ 1
5. Μαγνητικός ασπροπίνακας.μαρκαδόρου 120 x 240cm (Προϊόν Α1.21) Χ 1
6. Ασύρματος μικροφωνικός δέκτης με μικρόφωνο χειρός (Προϊόν Α1.7) Χ 1
7. Ασύρματος μικροφωνικός δέκτης με μικρόφωνο πέτου/χειλόφωνο (Προϊόν Α1.8) Χ 1
8. Παθητικό ηχείο 5” two-way full range 200W (Προϊόν Α1.15) Χ 2
9. Ενισχυτής 4 ζωνών με DSP και WebApp (Προϊόν Α1.14) Χ 1
	
	

	Α1.32.12
	Διδακτική Αίθουσα - Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ)
	1. Monitor 65’’ + Wheel Base/Wall Mount (Προϊόν Α1.28) Χ 1
2. Video Endpoint (Προϊόν Α1.1) Χ 1
3. Laser Video Projector 5.200 Lumens (Προϊόν Α1.17) Χ 1
4. Οθόνη προβολής 290 x 163cm (Προϊόν Α1.23) Χ 1
5. Ιnteractive Monitor 75’’ + Wheel Base/Wall Mount (Προϊόν Α1.25) Χ 1
6. Ασύρματος μικροφωνικός δέκτης με μικρόφωνο χειρός (Προϊόν Α1.7) Χ 1
7. Ασύρματος μικροφωνικός δέκτης με μικρόφωνο πέτου/χειλόφωνο (Προϊόν Α1.8) Χ 1
8. Ηχείο ψευδοροφής 8” (Προϊόν Α1.12) Χ 12
9. Ενισχυτής 4 ζωνών με DSP και WebApp (Προϊόν Α1.14) Χ 1
	
	

	Α1.32.13
	Διδακτική Αίθουσα - Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ)
	1. Monitor 65’’ + Wheel Base/Wall Mount (Προϊόν Α1.28) X 1
2. Video Endpoint (Προϊόν Α1.1) X 1
3. Laser Video Projector 5.200 Lumens (Προϊόν Α1.17) X 1
4. Οθόνη προβολής 290 x 163cm (Προϊόν Α1.23) X 1
5. Ιnteractive Monitor 75’’ + Wheel Base/Wall Mount (Προϊόν Α1.25) X 1
6. Επιτραπέζια ψηφιακή συνεδριακή μονάδα (Προϊόν Α..4) X 3
7. Επιτραπέζια ψηφιακή συνεδριακή μονάδα προέδρου (Προϊόν Α1.5) X 1
8. Ψηφιακή μονάδα τροφοδοσίας / ελέγχου μικροφώνων (Προϊόν Α1.6) X 1
9. Ασύρματος μικροφωνικός δέκτης με μικρόφωνο χειρός (Προϊόν Α1.7) X 1
10. Ασύρματος μικροφωνικός δέκτης με μικρόφωνο πέτου/χειλόφωνο (Προϊόν Α1.8) X 1
11. Hχείο ψευδοροφής 8” (Προϊόν Α1.12) X 12
12. Ενισχυτής 4 ζωνών με DSP και WebApp (Προϊόν Α1.14) X 1
	
	

	Α1.32.14
	Διδακτική Αίθουσα Δ7 - Τμήμα Περιβάλλοντος (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)
	1. Monitor 65’’ + Wheel Base/Wall Mount (Προϊόν Α1.28) X 1
2. Video Endpoint (Προϊόν Α1.1) X 1
3. Interactive video projector 5.000 lumens (Προϊόν Α1.16) X 1
4. Μαγνητικός ασπροπίνακας.μαρκαδόρου 120 x 240cm (Προϊόν Α1.21) X 1
5. Ασύρματος μικροφωνικός δέκτης με μικρόφωνο χειρός (Προϊόν Α1.7) X 1
6. Ασύρματος μικροφωνικός δέκτης με μικρόφωνο πέτου/χειλόφωνο (Προϊόν Α1.8) X 1
7. Παθητικό ηχείο 5” two-way full range 200W (Προϊόν Α1.15) X 2
8. Ενισχυτής 4 ζωνών με DSP και WebApp (Προϊόν Α1.14) X 1
	
	

	Α1.32.15
	Διδακτική Αίθουσα 3 - Κτήριο Αρεταίος (ΚΕΡΚΥΡΑ)
	1. Monitor 65’’ + Wheel Base/Wall Mount (Προϊόν Α1.28) Χ 2
2. Video Endpoint (Προϊόν Α1.1) Χ 1
3. Interactive video projector 5.000 lumens (Προϊόν Α1.16) Χ 1
4. Μαγνητικός ασπροπίνακας.μαρκαδόρου 120 x 240cm (Προϊόν Α1.21) Χ 1
5. Ασύρματος μικροφωνικός δέκτης με μικρόφωνο χειρός (Προϊόν Α1.7) Χ 1
6. Ασύρματος μικροφωνικός δέκτης με μικρόφωνο πέτου/χειλόφωνο (Προϊόν Α1.8) Χ 1
7. Παθητικό ηχείο 5” two-way full range 200W (Προϊόν Α1.15) Χ 2
8.Ενισχυτής 4 ζωνών με DSP και WebApp (Προϊόν Α1.14) Χ 1
	
	

	Α1.32.16
	Διδακτική Αίθουσα - Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσιολογείας (ΚΕΡΚΥΡΑ)
	1. Monitor 65’’ + Wheel Base/Wall Mount (Προϊόν Α1.28) Χ 1
2. Video Endpoint (Προϊόν Α1.1) Χ 1
3. Laser Video Projector 5.200 Lumens (Προϊόν Α1.17) Χ 1
4. Οθόνη προβολής 290 x 163cm (Προϊόν Α1.23) Χ 1
5. Ιnteractive Monitor 75’’ + Wheel Base/Wall Mount (Προϊόν Α1.25) Χ 1
6. Ασύρματος μικροφωνικός δέκτης με μικρόφωνο χειρός (Προϊόν Α1.7) Χ 1
7. Ασύρματος μικροφωνικός δέκτης με μικρόφωνο πέτου/χειλόφωνο (Προϊόν Α1.8) Χ 1
8. Ηχείο ψευδοροφής 8” (Προϊόν Α1.12) Χ 12
9. Ενισχυτής 4 ζωνών με DSP και WebApp (Προϊόν Α1.14) Χ 1
	
	

	Α1.32.17
	Διδακτική Αίθουσα Τμήμα Ιστορίας (ΚΕΡΚΥΡΑ)
	1. Monitor 65’’ + Wheel Base/Wall Mount (Προϊόν Α.1.28) Χ 1
2. Video Endpoint (Προϊόν Α.1.1) Χ 1
3. Laser Video Projector 5.200 Lumens (Προϊόν Α.1.17) Χ 1
4. Οθόνη προβολής 290 x 163cm (Προϊόν Α.1.23) Χ 1
5. Ιnteractive Monitor 75’’ + Wheel Base/Wall Mount (Προϊόν Α.1.25) Χ 1
6. Ασύρματος μικροφωνικός δέκτης με μικρόφωνο χειρός (Προϊόν Α.1.7) Χ 1
7. Ασύρματος μικροφωνικός δέκτης με μικρόφωνο πέτου/χειλόφωνο (Προϊόν Α.1.8) Χ 1
8. Ηχείο ψευδοροφής 8” (Προϊόν Α.1.12) Χ 12
9. Ενισχυτής 4 ζωνών με DSP και WebApp (Προϊόν Α.1.14) Χ 1
	
	

	Α1.32.18
	Διδακτική Αίθουσα Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΚΕΡΚΥΡΑ)
	1. Monitor 75’’ + Wheel Base/Wall Mount (Προϊόν Α.1.27) Χ 1
2. Video Endpoint (Προϊόν Α.1.1) Χ 1
3. Interactive video projector 5.000 lumens (Προϊόν Α.1.16) Χ 1
4. Μαγνητικός ασπροπίνακας.μαρκαδόρου 120 x 240cm (Προϊόν Α.1.21) Χ 1
5. Laser Video Projector 4.600 Lumens (Προϊόν Α.1.19) Χ 2
6. Οθόνη προβολής 290 x 163cm (Προϊόν Α.1.23) Χ 2
7. Ασύρματος μικροφωνικός δέκτης με μικρόφωνο χειρός  (Προϊόν Α.1.7) Χ 1
8. Ασύρματος μικροφωνικός δέκτης με μικρόφωνο πέτου/χειλόφωνο (Προϊόν Α.1.8) Χ 1
9. Ηχείο ψευδοροφής 8” (Προϊόν Α.1.12) Χ 12
10. Ενισχυτής 4 ζωνών με DSP και WebApp (Προϊόν Α.1.14) Χ 1
	
	

	Α1.32.19
	Διδακτική Αίθουσα Τμήματος  Τεχνών Ήχου και Εικόνας (ΚΕΡΚΥΡΑ)
	1. Monitor 55’’ + Wheel Base/Wall Mount (Προϊόν Α1.29) Χ 1
2. Video Endpoint (Προϊόν .1.1) Χ 1
3. Laser Video Projector 5.200 Lumens (Προϊόν Α1.17) Χ 1
4. Οθόνη προβολής 290 x 163cm (Προϊόν Α1.23) Χ 1
5. Ιnteractive Monitor 65’’ + Wheel Base/Wall Mount (Προϊόν Α1.26) Χ 1
6. Ασύρματος μικροφωνικός δέκτης με μικρόφωνο χειρός (Προϊόν Α1.7) Χ 1
7. Ασύρματος μικροφωνικός δέκτης με μικρόφωνο πέτου/χειλόφωνο (Προϊόν Α1.8) Χ 1
8. Ηχείο ψευδοροφής 8” (Προϊόν Α1.12) Χ 6
9. Ενισχυτής 4 ζωνών με DSP και WebApp (Προϊόν Α1.14) Χ 1
	
	

	Α1.32.20
	Διδακτική Αίθουσα Τμήματος  Μουσικών Σπουδών (ΚΕΡΚΥΡΑ)
	1. Monitor 55’’ + Wheel Base/Wall Mount (Προϊόν Α1.29) Χ 1
2. Video Endpoint (Προϊόν Α1.1) Χ 1
3. Laser Video Projector 5.200 Lumens (Προϊόν Α1.17) Χ 1
4. Οθόνη προβολής 290 x 163cm (Προϊόν Α1.23) Χ 1
5. Ιnteractive Monitor 75’’ + Wheel Base/Wall Mount (Προϊόν Α1.25) Χ 1
6. Ασύρματος μικροφωνικός δέκτης με μικρόφωνο χειρός (Προϊόν Α1.7) Χ 1
7. Ασύρματος μικροφωνικός δέκτης με μικρόφωνο πέτου/χειλόφωνο (Προϊόν Α1.8) Χ 1
8. Παθητικό ηχείο 5” two-way full range 200W (Προϊόν Α1.15) Χ 4
9. Ενισχυτής 4 ζωνών με DSP και WebApp (Προϊόν Α1.14) Χ 1
	 
	 

	Α1.32.21
	Διδακτική Αίθουσα Τμήματος  Τουρισμού (ΚΕΡΚΥΡΑ)
	1. Monitor 65’’ + Wheel Base/Wall Mount (Προϊόν Α1.29) Χ 1
2. Video Endpoint (Προϊόν Α1.1) Χ 1
3. Laser Video Projector 5.200 Lumens (Προϊόν Α1.17) Χ 1
4. Οθόνη προβολής 290 x 163cm (Προϊόν Α1.23) Χ 1
5. Ιnteractive Monitor 75’’ + Wheel Base/Wall Mount (Προϊόν Α1.25) Χ 1
6. Ασύρματος μικροφωνικός δέκτης με μικρόφωνο χειρός (Προϊόν Α1.7) Χ 1
7. Ασύρματος μικροφωνικός δέκτης με μικρόφωνο πέτου/χειλόφωνο (Προϊόν Α1.8) Χ 1
8. Ηχείο ψευδοροφής 8” (Προϊόν Α1.12) Χ 12
9. Ενισχυτής 4 ζωνών με DSP και WebApp (Προϊόν Α1.14) Χ 1
	 
	 

	Α1.32.23
	Εγκατάσταση των υπολογιστών Α1.30
	Ο υποψήφιος ανάδοχος στα πλαίσια της παρούσης θα αναλάβει τη φυσική εγκατάσταση και παραμετροποίηση του εξοπλισμού, κατόπιν συνεννόησης με τη Δ/νση Πληροφορικής  & Δικτύων του Πανεπιστημίου. Η εγκατάσταση θα γίνει σε υφιστάμενα ικριώματα, ειδικά για το σκοπό αυτό. Ο φορέας θα φροντίσει να υπάρχει διαθεσιμότητα χώρου και ό,τι απαιτείται για την ορθή λειτουργία του εξοπλισμού όπως ασθενή και ισχυρά ρεύματα, αδιάλειπτη παροχή ρεύματος, τηλεπικοινωνιακές γραμμές,πάσης φύσεως καλώδια σύνδεσης με τα δίκτυα και ό, τι απαιτείται και το υποδείξει ο υποψήφιος ανάδοχος πριν την εγκατάσταση. 
	 
	 

	
	
	
	
	

	 
	A1.33 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 
	 
	 
	 

	Α1.33.1
	Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει σε ψηφιακή και επεξεργάσιμη μορφή στην Ελληνική Γλώσσα :
	Εγχειρίδιο διαχείρισης των συστημάτων για τους διαχειριστές (administrators)
Εγχειρίδιο λειτουργίας των συστημάτων για τους χρήστες (users)
	 
	 

	Α1.33.2
	Στο κόστος περλαμβάνεται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση των χρηστών του συστήματος
	Διαδικτυακή εκπαίδευση διάρκειας έξι (6) ωρών
	 
	 

	Α1.33.3
	Στο κόστος περλαμβάνεται η επιτόπια (on site) εκπαίδευση στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου.
	Εκπαίδευση ομάδας  δέκα (10) ατόμων για τη λειτουργία του εξοπλισμού διάρκειας έξι (6) ωρών
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